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APLINKOS APSAUGOS A G E N T L RA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L ' A B . J . Jonvno ecolirma" 

Antakalnio g. 42-42 I 2014-01-13 

N r . (2-6)-A4-

N r . 14-01-05 

LT-10304 Vi lnius 

HFI POVEIKIO APL1>K.VI VERTINIMO PROCR.\MOS 

I^nagrineje Jusu paieikta pagai pastab-as papild>ia Alytaus rajono savivaldybes BogusiSkiu II 

zvyro ir snielio telkinio nauju plena naudojimo poveikio apiinkai vertinirao program^ bei ivertine 

poveikio aplinkai vertinimo iiubjektu isvadas. vadovaudamiesi Lietiivos Respublikos planuojamos 

fikines veiklos poveikio aplinkai ^•c^tinimo istatymo straipsnio 1 i daiies nuostatomis. sia poveikio 

aplinkai vertinimo pmgrama i \. 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaiia reikia rengti pagai Poveikio apiinkai veninimo 

programos ir ataskaitcs rengimo nuostatus, patvirtintus Lietu\'os Respublikos aplinkos ministro 

2005 m. gruodzio 23 d. isakymu Nr . D l - 6 3 6 . .Del poveikio apiinkai vertinimo programos ir 

ataskaitos rengimo nuostatu patvirtinimo". Atkreipiame demesi. kad poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaitoje butma isnagrineti ne tik planuojamos ukines veiklos galinia tiesiogini poxeikj lauku 

apsauginiams misko plotams. esantierns pianuojamos ukines veiklos tentorijoje. bet ir galima 

netiesiogini poveiki jiems (pvz. del hidrologinio rezimo pasikeitimo ir pan.). 

Jus turite teise apskiisti §i atsakyma V'iiniaus apygardoi administraciniani reismui (Zygimantu 

g, 2. LT-01I02 . Vilnius) 2rba Vyriausiajai administraciniu gineu komisijai (Vilniaus g. 27. L.T-

01402. Vi lnius) per viena mencsi nuo sio aisakymo iteikimc Jums dienos. 

Aplinkos bukies vertimmo depanamento 

direktonus 

T. Dunkaijskiene. tel. 8 706 62033. el . p. r.dunkauskiene f/aaa.am.ll 

1 priedas
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DAKTARAS 

GAMTOS MOKSLAI 

. leiuvos mokslo taryba zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•LkiipzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.'Oi: rnok^h laiybfis pirmhiir^-as_ 
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G A U T A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UAB „J. Jonyno ecofirma" 

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

Valstyb6s biudzetinS [staiga, S.Konarskio g. 35. LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 233 2889. 233 2482. 

faks. (8 5) 233 6156, el. p. Igt@lgt.lt. http://www.lgt.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniii asmenii registre, kodas 188710780 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U A B „J.Jonyno ecofirma' 2012-02-a^ Nr. ( 7 ) - L 7 - 5 M 

2012-01-13 Nr. 12-01-04 

Kopija 

U A B „Alkesta" 

DEL BOGUSISKiy II TELKINIO ISTEKLiy APROBAVIMO 

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tamyba), isnagrinejusi 

Jusij pateikt£[ Alytaus rajono savivaldybes Bogusiskiq 11 zvyro telkinio naujo ploto detalios 

zvalgybos ataskait^ vadovaudamasi Iszvalgytq kietiyij naudingiyii iskaseni^ istekliq aprobavimo 

tvarkos apraso, patvirtinto Tamybos direktoriaus 2010-07-14 [sakymu Nr. 1-146 (Zin., 2010, Nr. 

86-4576), 25 punktu, prieme sprendim^ aprobuoti detaliai iszvalgytus smelio ir zvyro isteklius 

pagal ataskaitoje pateiktus duomenis. Detalios zvalgybos ataskaita perduota [ Tamybos Geologijos 

fond^. Telkinio istekliai aprobuoti be pastabq. 

PRIDEDAMA. Tamybos direktoriaus 2012-02-23 isakymo Nr. 1-^^ del Alytaus rajono 

Bogusiskiii II telkinio naujo ploto smelio ir zvyro isteklii^ aprobavimo ir [rasymo Zemes gelmiq 

registro Zemes gelmiq istekliq dalyje kopija, 1 lapas. 

Direktorius Juozas Mockevicius 

Silvija Pranskunaite, tel. (8-5) 233 56 00, el.p. silviia.pranskunaitefg.lgt.lt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALAISVES LIEPSNA 

3 priedas
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

A U T A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
UA8J . Jonyno ecofirma" 

JSAKYMAS 

DEL ALYTAUS RAJONO BOGUSISKiy II TELKINIO NAUJO PLOTO 

SMELIO IR ZVYRO ISTEKLiy APROBAVIMO IR {RASYMO ZEMES GELMiy 

REGISTRO ZEMES G E L M i y ISTEKLiy DALYJE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2012 m.vasario 23 d. Nr. ^-^^ 

Vilnius 

Vadovaudamasis Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos nuostatij (Zin., 

2002, Nr. 81-3494; 2010, Nr. 144-7376) 9.1.2, 9.2.3, 9.3.1 ir 16.4 punktais bei Iszvalgytq kietiyq 

naudingiy4 iskaseni^ istekliq aprobavimo tvarkos apraso (Zin., 2010, Nr. 86-4576) 25 punktu ir 

atsizvelgdamas [ Zemes gelmiq istekliq skyriaus 2012-02-23 isvad^ teikiam^ isnagrinejus U A B „J. 

Jonyno ecofirma" pateiktus Alytaus rajono Bogusiskiq II zvyro telkinio naujo ploto detalios 

zvalgybos ataskaitos duomenis ir dokumentus: 

1. A p r o b u o j u pagal 2011 m. spalio 21 d. bukl^ Alytaus rajono Bogusiskiq II zvyro 

telkinio naujo ploto detaliai iszvalgytus spejamai vertingus smelio ir zvyro isteklius (bendrame 

27,76 ha plote, identifikavimo kodas 331): 

Smelio 10,02 ha plote - 573 tukst. kub. m 

Zvyro 27,76 ha plote - 3564 tukst. kub. m 

Smelis ir zvyras tinka automobilii]. keliij. gruntams pagal standarto LST 1331:2002 It 

(automobiliq keliq gruntai) reikalavimus; 

2. N u s t a t a u , kad siuo [sakymu aprobavus smelio ir zvyro isteklius, buvusj. Bogusiskii^ II 

zvyro telkini vadinti Bogusiskiq II smelio ir zvyro telkiniu; 

3. P a V e d u Zemes gelmii^ istekliij skyriui: 

3.1. [rasyti Zemes gelmiq registro Zemes gelmiij istekliij dalyje aprobuotus Alytaus rajono 

Bogusiskiij II smelio ir zvyro telkinio naujo ploto isteklius; 

3.2. pazymeti valstybineje geologines informacijos sistemoje GEOLIS, kad po detaliai 

iszvalgytii Bogusiskiij II smelio ir zvyro telkinio naujo ploto istekliij aprobavimo lik^s parengtiniai 

iszvalgyto Alytaus rajono Bogusiskiq zvyro telkinio plotas sumazejo 8,43 ha, sio telkinio 

parengtiniai iszvalgytij istekliq kiekis sumazejo 903 tukst. kub. m, lik? parengtiniai iszvalgyti 

Alytaus rajono Rimeni|. telkinio zvyro istekliai slugso 4,12 ha plote, kuriame istekliq kiekis sudaro 

124 tukst. kub. m. 

Direktorius zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJiiu^s Mockevicius 

^ ^ ^ ^ 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Biud2etin6 istaiga, S.Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 233 2889, 233 2482, 
faks. (8 5) 233 6156, el. p. Igt@lgt.lt, http://www.lgt.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridininasniern|registre, kodas 188710780 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U A B „J. Jonyno ecofirma" 2016-01-14 Nr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i7)-lJ -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AbA 

I 2015-12-30 Nr . 15-12-06 

Kopija 

U A B „Alkesta" 

DEL BOGUSISKiy II TELKINIO I§TEKLiy APROBAVIMO 

Lietuvos geologijos tamyba prie Aplinkos ministerijos (toliau - Tamyba), isnagrinejusi Jusi^ 

pateikt^ Alytaus rajono Bogusiskiii II smelio ir zvyro telkinio naujo ploto detalios zvalgybos 

ataskait^ vadovaudamasi Iszvalgytii kietiyij, naudingiyij iskasenij^ isteklii^ aprobavimo tvarkos 

apraso, patvirtinto Tamybos direktoriaus 2010-07-14 isakymu Nr . 1-146, 25 punktu, prieme 

sprendim^ aprobuoti detaliai iszvalgytus zvyro isteklius pagal ataskaitoje pateiktus duomenis. 

Atkreipiame demesi, kad detaliai iszvalgytus zvyro isteklius, slugsancius orines elektros 

perdavimo linijos apsaugos zonoje, bus galima isgauti tik iskelus minet^ elektros l in i j^ ir pozemini 

kabeli uz detaliai iszvalgyto ploto ribii. 

P R I D E D A M A . Tamybos direktoriaus 2016-01-14 [sakymo Nr. l-^ del Alytaus rajono Bogusiskixi 

II smelio ir zvyro telkinio naujo ploto zvyro istekliii aprobavimo ir [rasymo Zemes gelmiij registro 

Zemes gelmiij istekliij dalyje kopija, 1 lapas. 

Direktorius Jonas Satkunas 

Silvija Pranskunaite, tel. (8-5) 233 46 47, el.p. silviia.pranskunaite@lgt.lt 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS 

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 

DIREKTORIUS 

{SAKYMAS 

DEL ALYTAUS RAJONO BOGUSISKIIJ II SMELIO IR ZVYRO TELKINIO NAUJO 

PLOTO ZVYRO ISTEKLiy APROBAVIMO IR {RASYMO ZEMES G E L M i y REGISTRO 

ZEMES G E L M i y ISTEKLiy DALYJE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2016 m. sausio 14 d. Nr . 1- 9 

Vilnius 

Vadovaudamasi Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos nuostatii 9.1.2, 

9.2.3, 9.3.1 ir 16.4 punktais bei Iszvalgytii kietiyij naudingiy^ iskasenij istekliii aprobavimo tvarkos 

apraso 25 punktu ir atsizvelgdama [ Zemes gelmiii isteklii^ skyriaus 2016-01-14 isvad^ teikiam^ 

isnagrinejus U A B „J. Jonyno ecofirma" pateiktus Alytaus rajono Bogusiskiij II smelio ir zvyro 

telkinio naujo ploto detalios zvalgybos ataskaitos duomenis ir dokumentus: 

l . A p r o b u o j u pagal 2015 m. gruodzio 14 d. bukl? Alytaus rajono Bogusiskiij II smelio 

ir zvyro telkinio naujo ploto detaliai iszvalgytus spejamai vertingus zvyro isteklius (identifikavimo 

kodas 331): 

0,5 ha plote - 74 tukst. kub. m. 

Zvyras tinka automobiliii kel i i i gruntams pagal standarto L S I 1331:2002 It (automobiliij 

kel i i i gruntai) reikalavimus; 

2. P azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V e d u Zemes gelmiij istekliij skyriui: 

2.1. [rasyti Zemes gelmiij registro Zemes gelmiq istekliii dalyje aprobuotus Bogusiskiij II 

smelio ir zvyro telkinio naujo ploto detaliai iszvalgytus zvyro isteklius; 

2.2. patikslinti valstybineje geologines informacijos sistemoje G E O L I S , kad po detaliai 

iszvalgytii Bogusiskiij II smelio ir zvyro telkinio naujo ploto zvyro istekli^ aprobavimo, lik?s 

Bogusiskiii zvyro telkinio parengtiniai iszvalgyt^ istekliii plotas sumazejo 0,5 ha, o istekliii kiekis -

74 tukst. kub. m. 

Direktorius Jonas Satkiinas 

Parenge 

S.Pranskunaite 

ija tikra 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Biudictine istaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel. (8 5) 233 2889, 233 2482, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u i H L A N i A N faks. (8 5) 233 6156, el. p. Igt@lgt.lt, http://www.lgt-ll. 

G t O L O G I C A L SURVEY 

Duomenys kaupiami ir saugomi Jundiniq asmenq registre, kodas 188710780 

ZEMES GELMry REGISTRO ZEMES GELMIIJ ISTEKLRJ DALIES ISRASAS 

Duomenys apie naudingqjq iskaseni{ telkini 

Telkinio identifikavimo numeris; 1931 

Telkinio pavadinimas: Bogusiskes II 

Telkinio sklypo pavadinimas: {rasq nera 

Telkinio adresas: Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Daugq sen. 

Telkinio [registravimo data: 1999-08-02 Telkinio isregistravimo data: Irasî  nera 

Istekliij rusis: Smelis ir zvyras 

Isteklin kategorija (identifikavimo kodas): 111+331 

Telkinio bukle: Naudojamas (istekliai aktyvus) Bukles nustatymo data: 2000-01-01 

Leidimo naudoti isteklius duomenys 

Leidimo numeris Isdavimo data [sigaliojimo data 
Leidimo naudoti zemes gelmii^ istekliii 

turetojas* 

KN-16-16p 2016-05-19 2016-05-19 U A B "EUROTRANSA", reg.kodas 

149859488; Alytaus apskr., Alytaus m. sav., 

Alvtaus m., Nauioii a. 136 

22p-06 2006-09-20 2006-10-08 Uzdaroji akcine bendrove "Alkesta", reg. 

kodas 249672710; Alytaus apskr., Alytaus 

m. sav., Alytaus m., Nauioii e. 118 

19-15 2015-04-10 2015-04-10 U A B "Varcios karjeras", reg.kodas 

303784382; Alytaus apskr., Alytaus r. sav., 

Aloves sen., Alytaus k., Druskininku a. 103 

Paslaugi[ apskaitos sistemoje prasymas jregistruotas Nr. 

Israso parengimo data: 2017-03-16 

Israsas galioja iki: 2017-05-15 

I§ra§as tikras 

Zemes gelmii^ registro poskyrio vyresnioji in Jurate Gudonyte 

* Juridinio asmens pavadinimas, teisine forma, kodas, buveine (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavarde, adresas; 

arba juridiniii ir / ar fizinio asmenq grupes, veikianCios pagal jungtines veiklos sutart[, jungtines veiklos sutarties data ir 

numeris. 

4 priedas
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BOGUSISKIIJ II smelio ir zvyro telkinio planas 

(Alytaus r. sav., Daugi| sen.) 

Ml:10 000 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

24=18' 

520000 

519000 
24=18' 

520000 

Sutartiniai zenklai zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Telkinio ribos pazymelos pagal Zemes gelmii{ registro duomenis 

© Lietuvos geologijos tarnyba 

Panaudota topografme informacija: 

ORT 10 LT© Nacionaline zemes tarnyba, 

GRP 10 LT© Nacionaline zemes tarnyba 

Bogugigkin II smelio ir zvyro telkinio 

detaliai iSzvalgytq iSteklin riba 

Kasybos sklypai: 

UAB "Eurotransa" 

UAB "Alkesta" 

^ ^ ^ ^ UAB "Vareios karjeras" 
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 Taško 

Nr. X Y

 Taško 

Nr. X Y

 Taško 

Nr. X Y

1 6020995.5394 518851.9752 10 6020884.7962 518723.5609 19 6021354.5876 519298.4298

2 6021022.5088 519043.5547 11 6020959.6864 518838.4323 20 6021361.8577 519320.6705

3 6021085.0386 519226.0882 12 6020893.8822 518890.5072 21 6021323.7681 519375.0116

4 6020687.6800 519347.1284 13 6020912.6100 518911.2800 22 6021309.8926 519371.8866

5 6020688.4200 519349.3058 14 6020970.9447 518844.6192 23 6021191.5333 519446.1413

6 6020676.2408 519352.6399 15 6021093.2686 519252.5297 24 6021181.9363 519460.6895

7 6020433.9613 518682.7117 16 6021312.6578 519157.9639 25 6021162.1400 519466.9900

8 6020669.5078 518679.3176 17 6021345.4300 519266.3932 26 6021157.9584 519470.2305

9 6020877.6535 518713.0262 18 6021342.5400 519271.9500
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Išrašą  užsakiusio asmens duomenys:

Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105

IŠRAŠAS

e-paštas: info@am.lt
tel.: +370 5 2663661, faks.: +370 5 2663663

Nr. SRIS-2013-00001
Išrašo suformavimo data: 2015-10-12 09:48:18

2437734

2015-10-08

Prašymo numeris

Telefonas

Jonas

36007250663

El. paštas

Pavardė

Prašymo data

Asmens kodas / įmonė s kodas

Jonynas

ecofirma@ecofirma.lt

Adresas Antakalnio g. 42-42, Vilnius

direktorius

Vardas

Pareigos

Išrašo gavimo tikslas:

Prašyta teritorija:

Prašytos rū šys:

Laisvai pažymė ta teritorija

Visos rū šys

Pateiktos užklausos teritorijoje nebuvo rasta jokių  prašytų  rū šių  radavieč ių  ar augavieč ių .

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

IŠ SAUGOMŲ  RŪ ŠIŲ  INFORMACINĖ S SISTEMOS

Prašytos teritorijos žemė lapis

2015-10-08Išraše pateikiama situacija iki:

Bogušiškių  žvyro telkinio naudojimo poveikio aplinkai vertinimo atlikimas

1/1

10 priedas
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sudė-
Projektuota

Auga-Boni-

1 ha

Medyno Miškų

Miško
am-

Medžių rūšių Tūris, m3

skly- sudė- tetas
Kv.
Nr.

Skl.
Nr.

Plo-
tas,

ha
ar-
das tis

m

žius,

Skal-

mas

su-
Skers-
pločių

suma pe

m.r.

tinės

Kil-
mė grupė, vietė

tipas

ūkinė priemonė
auk-

m

štis,
skers-

cm

muo, pogrup.Selek.
grupė

Alytaus miškų urėdija/Dušnionių girininkija

Žemės sklypai Nr. 3355/0002:163 ir Nr. 3355/0002:349;           Nr. 63524

Alytaus miškų urėdija/Dušnionių girininkija
479 | 1 | 0,84| 1|  |69| 25| 29| 0,8| Nbl |1|341| 287| 287|| |10P|

| | | |  |65| | | | vm |1|| | || |B|
 Trakas: Št, Lz, vidutinio tankumo.    Skalsumas nevienodas, amžius nevienodas.

479 | 4 | 0,30| 1| Einam. k. 2 eil. 18% |64| 25| 27| 0,8| Nbl |1|349| 105| 84|| |8P|
| | | |  |64| 26| 27| | vm |1|| | 21|| |2B|

 Trakas: Št, Lz, Kd, tankus.    Skalsumas nevienodas, amžius nevienodas.
479 | 5 | 0,88| 1|  |69| 26| 29| 0,8| Nbl |1|362| 319| 287|| |9P|

| | | |  |69| 26| 27| | vm |1|| | 32|| |1B|
 Trakas: Št, Lz, Kd, tankus.    Skalsumas nevienodas, amžius nevienodas. Int.0,05 ha
 retmė.

479 | 7| 0,63| Nbl | Žemė, apauganti mišku
| | | | || | | |  ||| | || ||

 Skalsumas nevienodas, amžius nevienodas.
479 | 53 | 0,01| 1|  |49| 19| 19| 0,8| Nbl |2|239| 2| 2|| |10P|

| | | | || | | | vm ||| | || ||
-------- ---------------- ---- --------------------------------------------- ------- ------ -------------------- --------- -------------- --------------

Iš viso 2,66ha.   Medynų tūris 713m3, pagal medžių rūšis: P-660, B-53.
-------- ---------------- ---- --------------------------------------------- ------- ------ -------------------- --------- -------------- --------------

2016.02.03 15:13
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LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO
ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA
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1 Analizuojamas objektas 
�mon� UAB „Alkesta“ planuoja išpl�sti žvyro ir sm�lio kasybos darbus prijungiant naujus 2009 ir 

2012 metais detaliai išžvalgytuose Bogušiški� II žvyro ir sm�lio telkinyje sklypus (1 pav.). Tame pa�iame 
Bogušiški� II žvyro ir sm�lio telkinyje gavyb� vykdo UAB „ Skirnuva“, AB“ Alytaus gelžbetonis“, UAB 
„Eurotransa“ ir UAB „Var�ios karjeras“. �vertintas suminis ši� �moni� �kini� veikl�, bei šalia esan�io 
kelio keliamos fizikin�s ir chemin�s taršos poveikis gyvenamajai aplinkai. 

Šiuo metu veikian�iame karjere kasamas žvyras ir sm�lis, dalis žaliavos (~30 %) perdirbama (sijojama, 
plaunama, trupinama), o likusi dalis yra realizuojama. Karjere veikia nepavojing� statybos ir griovimo 
atliek� perdirbimo aikštel�. Statybos ir griovimo atliekos surenkamos iš statybos objekt� ir krovininiais 
automobiliais atgabenamos � aikštel�. Frontalinio krautuvo pagalba tiekiamos � akmenskald�, kuri 
statybines atliekas sutrupina iki pageidaujamos frakcijos.  

Telkinio naujuose plotuose bus t�siami žvyro ir sm�lio kasybos darbai ekskavacijos b�du. 30 % 
išgautos žaliavos bus perdirbama, o likusi dalis realizuojama neperdirbus. Gavybai vykdyti bus 
naudojama ta pati kasybos �ranga (frontalinis krautuvas, ekskavatorius, buldozeris, akmenskald�, sijojimo 
 plovimo �ranga), kurie veikia naudodami dyzelini� varikli� sukuriam� gali�.  

Planuojamos �kin�s veiklos vieta bus apsupta iki 3 m aukš�io dirvožemio ir kit� nuodangos uolien� 
pylimu. Sijojimo-plovimo �renginys šiuo metu ir ateityje dirbs 11-12 m gylyje. Tod�l dulki� ir garso 
sklaidai prislopinti susidarys nuo 3 iki 14-15 m aukš�io barjeras. Vykstant kasybai barjeras efektyviai 
slopins judan�i� mechanizm� triukšmo bei dulk�tumo sklidim�, o 3 m aukš�io pylimas v�liau 
panaudojamas išdirbto karjero rekultivacijai. 

Sausos žaliavos gavyb� planuojama vykdyti ištisus metus, o apvandenint�  8 m�nesius per metus, 
darbo dienomis, dienos metu (6-18 val.). Apvandenintas naudingas klodas bus kasamas nežeminant 
požeminio (gruntinio) vandens lygio. 

Papildom� triukšmo ir oro taršos šaltini� prijungus naujus sklypus neatsiras, o metinis gamybos 
paj�gumas išlieka tas pats. 

Analizuojamoje teritorijoje yra du pastatai. Vienas išlik�s buvusios sodybos namas, kuris priklauso 
planuojamos �kin�s veiklos organizatoriui. Namas yra negyvenamas, avarin�s b�kl�s, planuojama j� 
nugriauti ir po to vykdyti kasybos darbus. Kitas namas yra šalia �kurt� svarstykli� ir administracij�-
buitini� patalp�. Namas taip pat negyvenamas, avarin�s b�kl�s ir numatoma j� nugriauti. 

Artimiausia gyvenama sodyba analizuojamai teritorijai yra nutolusi 150 m atstumu šiaur�s vakar� 
kryptimi. 
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1. Pav. Analizuojama teritorija 
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2 Triukšmo vertinimas 

2.1 Triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje 

Kasmetiniai kasybos darbai analizuojamoje teritorijoje vyksta ir vyks 3 etapais. Skirtingo etapo metu 
dirba skirtinga technika ir j� skai�ius. Trumpiausiai ir mažiausiai triukšming� �rengini� naudojama I-ojo 
etapo metu, o ilgiausiai ir daugiausiai technikos naudojama II etapo metu. 

 I etapas: pasiruošimas gavybai– dirvožemio ir kit� dangos nuogul� nu�mimas metin�ms 
gavybos apimtims užtikrinti 

� Vikšrinis buldozeris Komatsu D61PX-15EO; 
� Ekskavatorius CASE CX210L; 
� Autosavivartis MAN TGA; 

 II etapas – žvyro ir sm�lio gavybos darbai 
� Ekskavatorius CASE CX290B 
� Ekskavatorius CASE CX210L; 
� Frontalinis krautuvas Case 921C; 
� Frontalinis krautuvas Hitachi ZW310; 
� Sijotuvas Novum 4215; 
� Autosavivartis MAN TGA; 

 III etapas – Statybos atliek� trupinimas ir paruoštos produkcijos realizacija 
� Frontalinis krautuvas Case 921C; 
� Frontalinis krautuvas Hitachi ZW310; 
� Akmenskalde Kleemann Mobirex MR110ZS EVO; 
� Autosavivartis MAN TGA; 

 

Triukšmo šaltiniai analizuojamoje teritorijoje pateikti 1 lentel�je. �rengini� keliami triukšmo dydžiai 
parinkti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. geguž�s 8 d. direktyva 2000/14/EB „D�l 
lauko s�lygomis naudojamos �rangos � aplink� skleidžiamo triukšmo“ leidžiamomis garso galiomis (2005. 
Gruodžio 29 d. Nr1-652 pakeitimas). 
 

1. Lentel�. Planuojami triukšmo šaltiniai UAB „Alkesta“ žvyro ir sm�lio karjere 
 

Triukšmo šaltinis Šaltini� skai�ius  Triukšmo dydis  Darbo laikas/intesyvumas 
(pirmyn+atgal) 

Vikšrinis buldozeris 
Komatsu D61PX-15EO 

1 vnt. 103 dB 6-18 val. 

Ekskavatorius CASE 
CX290B 

1vnt. 103dB 6-18 val.. 

Ekskavatorius CASE 
CX210L 

1 vnt. 103 dB 6-18 val. 

Frontalinis krautuvas Case 
921C; 

1 vnt. 101 dB 6-18 val.. 

Frontalinis krautuvas 
Hitachi ZW310 

1 vnt. 101 dB  6-18 val. 

Sojimo-plovimo �renginys 
Novum 4215 

1 vnt. 101 dB 6-18 val. 

Autosavivartis MAN TGA - - 76 kart�/dien� (gabenantis 
sm�l� ir žvyr�) II etapas 

Autosavivartis MAN TGA - - 36 kart�/dien� (gabenantis 
trupint� produkcij�) III etapas 

Analizuojama teritorija bus apjuosta 3 m aukš�io dangos nuogul� pylimu, sijojimo-plovimo �renginys 
dirbs 11-12 m gylyje, tokiu atveju susidarys barjeras tarp triukšmo šaltini� ir jo pri�m�j� (gyventojo 
pastato siena, aplinka).  

Situacijos planas, transporto jud�jimo trajektorija ir ar�iausi gyvenamieji pastatai bei j� gyvenamosios 
aplinkos pavaizduoti 2 paveiksle. 
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2. Pav. Analizuojamas objektas ir ar�iausiai esantys gyvenamieji pastatai, triukšmo šaltiniai 

Išpl�tus kasybos darbus prisijungiant du naujus plotus, triukšmo šaltini� papildom� neatsiras. Kasyba 
bus vykdoma su turima technika/�ranga. 

 

2.2 Foniniai triukšmo šaltiniai 

Fonin� triukšm� sukuria UAB „Skirnuva“ AB „Alytaus gelžbetonis“, UAB „Eurotransa“, UAB 
„Var�ios karjeras“ vykdomos �kin�s veiklos bei šalia esantys valstybin�s reikšm�s keliai Nr. 1128 ir Nr. 
1129. 

Vadovaujantis http://lakis.lakd.lt puslapyje teikiama informacij�, 2015-2016 m vidutinis metiniai paros 
eismo intensyvumas šiuose keliuose svyravo nuo 382 iki 82 aut./par�, o sunkiojo transporto dalis sraute 
sudar� atitinkamai 9,7-2,4 %. Transporto greitis priimtas 90 km/val. 

Pylimo g. n�ra valstybin�s reikšm�s kelias, tod�l n�ra atliekami tyrimai apie eismo intensyvum� šioje 
gatv�je. Vertinimo metu buvo priimta, jog intensyvumas šioje gatv�je yra toks pats kaip ir kelyje Nr. 
1128. 

2. Lentel�. VMPEI valstybin�s reikšm�s kelyje ir sunkiojo transporto dalis sraute 
(http://lakis.lakd.lt) 

 

Kelio Nr. VMPEI Sunkiojo transporto dalis sraute % Greitis km/val. 
1128 382 9,7 90 
1129 82 2,4 90 

Pylimo g. 382 9,7 90 
 

Duomenys apie naudojam� technikos r�š� ir kiek� šalia esan�iuose karjeruose UAB „Skirnuva“ ir AB 
„Alytaus gelžbetonis“ priimti pagal užsakovo pateikt� informacij�, o duomenys apie naudojam� technikos 
r�š� karjeruose UAB „ Eurotransa“ ir UAB „Var�ios karjeras“ priimti vadovaujantis atrankos 
dokumentais d�l PAV, taip kaip rekomenduoja Aplinkos apsaugos agent�ra. 3 priedas – AAA raštas.  
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Vis� �rengini� keliami triukšmo dydžiai parinkti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2000 
m. geguž�s 8 d. direktyva 2000/14/EB „D�l lauko s�lygomis naudojamos �rangos � aplink� skleidžiamo 
triukšmo“ leidžiamomis garso galiomis (2005. Gruodžio 29 d. Nr.1-652 pakeitimas). 
 

3. Lentel�. UAB „Skirnuva“ naudojama technika 
 

Taršos šaltinis Triukšmo dydis dB, 
intensyvumas (pirmyn+atgal) 

Darbo laikas 

Ekskavatorius 103 dB 6-18 val. 
Autosavivartis 54 kart�/dien� 6-18 val. 

 

4. Lentel�. AB „Alytaus gelžbetonis“ naudojama technika 
 

Taršos šaltinis Triukšmo dydis dB 
intensyvumas (pirmyn+atgal) 

Darbo laikas 

Ekskavatorius 103 dB 6-18 val. 
Sijotuvas 101 dB 6-18 val. 

Frontalinis krautuvas 101 dB 6-18 val. 
Buldozeris 103 dB 6-18 val. 

Autosavivartis 76 kart�/dien� 6-18 val. 

 

5. Lentel�. UAB „Eurotransa“ naudojama technika 
 

Taršos šaltinis Triukšmo dydis dB, 
intensyvumas (pirmyn+atgal) 

Darbo laikas 

Ekskavatorius 103 dB 6-18 val. 
Sijotuvas 101 dB 6-18 val. 

Buldozeris 103 dB 6-18 val. 
Autosavivartis 36 kart�/dien� 6-18 val. 

 

6. Lentel�. UAB „Var�ios karjeras“ naudojama technika 
 

Taršos šaltinis Triukšmo dydis dB, 
intensyvumas (pirmyn+atgal) 

Darbo laikas 

Ekskavatorius 103 dB 6-18 val. 
Krautuvas 101 dB 6-18 val. 
Buldozeris 103 dB 6-18 val. 

Autosavivartis 16 kart�/dien� 6-18 val. 

 

Vertinimo metu priimtos s�lygos: 
 Visuose karjeruose mechanizmai skleidžia maksimal� triukšmo dyd� visoje teritorijoje nuo 6 

iki 18 val., tod�l karjerai vertinti kaip plotiniai triukšmo šaltinai (nors �kin� veikla vyksta 
etapais ir kai kurie mechanizmai dirba periodiškai pvz. akmenskald�, sijojimo-plovimo 
�renginys); 

 Analizuojamoje teritorijoje mechanizmai dirba žem�s paviršiuje (nors, gavyb� bus vykdoma 
„duob�je“); 

 Karjerus juosia 3 m aukš�io pylimas; 
 Veikla vykdoma nuo 6 iki 18 val., tod�l ataskaitoje pateikiamos tik dienos ir L(dvn) sklaidos 

žem�lapiai, �traukus foninius triukšmo šaltinius, ataskaitoje pateikiami visi paros laikotarpiai. 
 

2.3 Vertinimo metodas 
7. Lentel�. Susij� teisiniai dokumentai 

 

Dokumentas S�lygos, rekomendacijos 
Lietuvos Respublikos Triukšmo valdymo 
�statymas, 2004 m. spalio 26 d. Nr.IX–2499, (žin., 
2004, Nr. 164–5971). 

Triukšmo ribinis dydis – Ldienos, Lvakaro arba Lnakties rodiklio 
vidutinis dydis, kur� viršijus triukšmo šaltinio valdytojas privalo 
imtis priemoni� skleidžiamam triukšmui šalinti ir (ar) mažinti. 
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Dokumentas S�lygos, rekomendacijos 
2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir 
Komisijos direktyva 2002/49/EB d�l aplinkos 
triukšmo �vertinimo ir valdymo. 

II priedas. Triukšmo rodikli� �vertinimo metodika. 
Keli� transporto triukšmas: Pranc�zijos nacionalin� skai�iavimo 
metodika „NMPB–Routes–96 (SETRA–CERTU–LCPC–
CSTB), nurodyta „Arr�t� du 5 mai 1995 relatif au bruit des 
infrastructures routières, Journal Offieciel du 10 mai 1995, 
Article 6“ ir Pranc�zijos standartas „XPS 31–133“. 
Pramoninis triukšmas: ISO 9613-2: „Akustika. Atvirame ore 
sklindan�io garso slopinimas. 2 dalis. Bendroji skai�iavimo 
metodika“. 
Aukš�iau pamin�tas metodikas taip pat rekomenduoja Lietuvos 
higienos normos HN 33:2011 dokumentas. 

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenin�s 
paskirties pastatuose bei j� aplinkoje“, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 
birželio 13 d. �sakymu Nr. V–604 

Ši higienos norma nustato triukšmo šaltini� skleidžiamo 
triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomenin�s 
paskirties pastatuose bei j� aplinkoje (0lentel�) ir taikoma 
vertinant triukšmo poveik� visuomen�s sveikatai. 

 

8. Lentel�. Reglamentuojamas triukšmo lygis aplinkoje (HN 33:2011) 
 

Eil. Nr. Objekto pavadinimas 
Paros 

laikas, val. 

Ekvivalentinis 
garso sl�gio lygis 

(LAeqT), dBA 

Maksimalus garso 
sl�gio lygis 

(LAFmax), dBA 

1. 
Gyvenam�j� pastat� (nam�) gyvenamosios patalpos, 
visuomenin�s paskirties pastat� miegamieji kambariai, 
stacionarini� asmens sveikatos prieži�ros �staig� palatos 

6–18 
18–22 
22–6 

45 
40 
35 

55 
50 
45 

2. 
Gyvenam�j� pastat� (nam�) ir visuomenin�s paskirties 
pastat� (išskyrus maitinimo ir kult�ros paskirties pastatus) 
aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamo triukšmo 

6–18 
18–22 
22–6 

55 
50 
45 

60 
55 
50 

3. 
Gyvenam�j� pastat� (nam�) ir visuomenin�s paskirties 
pastat� (išskyrus maitinimo ir kult�ros paskirties pastatus) 
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

6–18 
18–22 
22–6 

65 
60 
55 

70 
65 
60 

 

Triukšmo skai�iavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A 4.0. taikant 7 lentel�je nurodytus 
metodus. Skai�iavimuose �vertintas pastat� aukštingumas, reljefas, meteorologin�s s�lygos ir vietov�s 
triukšmo absorbcin�s savyb�s. Sumodeliuoti triukšmo rodikliai: Ldienos (12 val.) Lvakaro (4 val.) Lnakties (8 
val.) ir Ldvn 2 m aukštyje. 

 

2.4 Akustin�s situacijos �vertinimas 

2.4.1 Esama situacija 

Detal�s esamos situacijos triukšmo sklaidos žem�lapiai pateikti ataskaitos 1 priede. 
Atliktas esamos situacijos akustinis vertinimas parod�, jog ribin�s vert�s reglamentuojamos HN 

33:2011 n�ra viršijamos. 
 

9. Lentel�. Esamos situacijos triukšmo lygiai (2 m aukštyje) prie gyvenam�j� pastat� sien� j� 
aplink� suminis triukšmas 

 

Namo adresas, numeris plane  
Ldiena Lvakaras Lnaktis Ldvn 
(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  

Rim�n� k. 15  49,4 37,7 34,6 47,5 
Aplinkoje 49,7 34,3 31,5 47,2 
Rim�n� k. 17  48,7 31,9 30,1 46,2 
Aplinkoje 48,8 31,7 30,0 46,3 
Karliški� k. 9  50,9 27,5 27,6 48,0 
Aplinkoje 51,2 27,5 27,7 48,4 
Karliški� k. 11  53,0 37,4 34,4 50,5 
Aplinkoje 53,1 36,5 33,6 50,6 
C  48,0 27,9 26,6 45,2 
Aplinkoje 52,7 28,6 27,4 49,8 
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A  42,9 18,3 19,1 40,0 
Aplinkoje 43,2 18,2 18,8 40,3 
B  41,3 16,1 17,0 38,4 
Aplinkoje 41,6 15,7 16,4 38,7 

 

2.4.1 Prognozuojama situacija 

Detal�s prognozuojamos situacijos triukšmo sklaidos žem�lapiai pateikti ataskaitos 1 priede. 
Prapl�tus kasybos plotus ir �rengus 3 m aukš�io pylimus palei kasybos plot� pakraš�ius, nustatyta, kad 

triukšmo ribiniai dydžiai prie gyvenam�j� pastat� sien� ir j� aplinkoje atitinka HN 33:2011 reikalavimus.  
 

10. Lentel�. Prognozuojami triukšmo lygiai (2 m aukštyje) prie gyvenam�j� pastat� sien� ir j� 
aplinkoje be ir su foniniais šaltiniais 

 

Namo adresas, numeris plane Su fonu Be fono 
Ldiena Lvakaras Lnaktis Ldvn Ldiena Ldvn 
(dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)  

Rim�n� k. 15  50,7 34,6 37,7 48,6 49,6  46,5  
Aplinkoje 50,9 31,5 34,3 48,4 50,1  47,1  
Rim�n� k. 17  50,1 30,1 31,9 47,5 49,4  46,4  
Aplinkoje 50,2 30,0 31,7 47,5 49,5  46,5  
Karliški� k. 9  53,2 27,6 27,5 50,3 52,5  49,5  
Aplinkoje 53,5 27,7 27,5 50,6 52,8  49,8  
Karliški� k. 11  54,4 34,4 37,4 51,7 52,0  48,9  
Aplinkoje 54,3 33,6 36,5 51,7 51,6  48,6  
C  50,3 26,6 27,9 47,4 48,4  45,4  
Aplinkoje 53,6 27,4 28,6 50,7 48,5  45,5  
A  49,9 18,4 17,9 46,9 49,6  46,6  
Aplinkoje 50,7 18,1 17,9 47,7 50,4  47,4  
B  48,1 17,2 16,3 45,1 47,8  44,8  
Aplinkoje 48,7 17,0 16,2 45,7 48,4  45,4  

 

Atliktas kompleksinis vis� karjer� vertinimas parod�, kad prapl�tus UAB „Alkesta“ žaliavos kasybos 
plotus, �kin�s veiklos s�lygojamas triukšmo lygis gyvenamosiose aplinkose neviršys HN 33:2011 
nustatyt� ribini� ver�i�. 

Kita vertus, prognozuojama palankesn� situacija, triukšmo atžvilgiu, kadangi darbai bus vykdomi 
etapais ir vienu metu visi �renginiai maksimaliu režimu nedirbs. 
 

2.5 Išvados ir rekomendacijos 

 Atlikus nagrin�jamos veiklos s�lygojamo triukšmo lygio modeliavim� su 3 m aukš�io pylimu, 
leistino triukšmo lygio viršijim� (pagal HN 33:2011) gyvenamosios aplinkos apsaugai 
nenustatyta. Papildom� triukšmo mažinan�i� priemoni� taikyti neb�tina.  

 3 m aukš�io pylim� rekomenduojama suformuoti gyvenamosios aplinkos apsaugai prieš 
vykdant kasybos darbus. 

3 Oro taršos vertinimas 

3.1 Oro taršos šaltiniai teritorijoje 

Oro taršos šaltiniai nagrin�jamoje teritorijoje bus vidaus degimo varikliais varomos transporto 
priemon�s bei krovos (kraunat žaliav� � autosavivar�ius) metu išsiskirian�ios kietosios dalel�s.  

Kasmetiniai darbai karjere vyks trim etapais. Vis� pirm�, bus pasiruošimas gavybai etapas, kurio metu 
dirvožemio sluoksnis ir kitos dangos nuogulos bus nustumdomos � pylimus, tam, kad užtikrinti metines 
gavybos apimtis. V�liau vykdomi žvyro ir sm�lio gavybos darbai ir galiausiai statybos atliek� trupinimas 
ir paruoštos produkcijos realizacija. Planuojama, kad visos karjere esan�ios naudingosios iškasen� gavyb� 
vykdyti 40 met�. Išgavus vis� žaliav�, vyks karjero rekultivavimas. 
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Remiantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 1998 m liepos 13 d. patvirtinta „Teršian�i� 
medžiag�, išmetam� � atmosfer� iš mašin� su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“ atlikti 
išmetim� iš mobili� taršos šaltini� skai�iavimai susieti su metin�mis numatom� darb� apimtimis bei 
mechanizm� techniniais parametrais. 

Žemiau pateikti išsiskiriantys teršal� kiekiai iš kiekvienos karjere dirbsian�ios transporto priemon�s 
kiekviename etape. 

 I etapas: pasiruošimas gavybai– dirvožemio ir kit� dangos nuogul� nu�mimas metin�ms 
gavybos apimtims užtikrinti 

 

Šio etapo metu karjero pasiruošimo gavybai darbams atlikti bus naudojamos trys transporto priemon�s: 
� Vikšrinis buldozeris Komatsu D61PX-15EO; 
� Ekskavatorius CASE CX210L; 
� Autosavivartis MAN TGA; 

Vadovaujantis užsakovo duomenimis, atliekant pasiruošimo darbus kasmet bus sudeginama viso 2,3 t 
dyzelinio. 

11. Lentel�. Išmetami kasmetiniai teršal� kiekiai � aplinkos or� I etapo metu 
 

Taršos šaltinis Sunaudojamas 
kuro kiekis, t/m 

� aplinkos or� išmetam� teršal� kiekis t/metus 

CO NOx CnHm SO2 KD 
Vikšrinis buldozeris Komatsu 
D61PX-15EO 0,57 0,0701 0,0124 0,0244 0,00057 0,00166 
Ekskavatorius CASE CX210L 1,65 0,0565 0,0195 0,021 0,0017 0,0026 
Autosavivartis MAN TGA 0,08 0,00286 0,00092 0,00096 0,00008 0,0001 
Bendras kiekis: 2,3 0,12946 0,03282 0,04636 0,00235 0,00436 

 

 II etapas – žvyro ir sm�lio gavybos darbai 
Šio etapo metu žvyro ir sm�lio gavybos darbai bus atliekami naudojant šias mobilias priemones: 

� Ekskavatorius CASE CX290B 
� Ekskavatorius CASE CX210L; 
� Frontalinis krautuvas Case 921C; 
� Frontalinis krautuvas Hitachi ZW310; 
� Sijotuvas Novum 4215; 
� Autosavivartis MAN TGA; 

 

Atliekant žvyro ir sm�lio gavybos darbus kasmet bus sudeginama viso 59,95 t dyzelinio kuro. 
 

12. Lentel�. Išmetami kasmetiniai teršal� kiekiai � aplinkos or� II etapo metu 
 

Taršos šaltinis 
Sunaudojamas 
kuro kiekis, t/m 

� aplinkos or� išmetam� teršal� kiekis t/metus 

CO NOx CnHm SO2 KD 
Ekskavatorius CASE 
CX290B 

11,59 0,3973 0,1377 0,1477 0,0116 0,0184 

Ekskavatorius CASE 
CX210L 

2,3 0,079 0,0274 0,0294 0,0023 0,0037 

Frontalinis krautuvas Case 
921C; 

2,11 0,0724 0,0251 0,0269 0,0021 0,0034 

Frontalinis krautuvas Hitachi 
ZW310 16,91 0,5792 0,2008 0,2154 0,0168 0,0269 
Sijotuvas-plovimo �renginys 
Novum 4215 

2,9 0,0995 0,0345 0,037 0,0029 0,0046 

Autosavivartis MAN TGA 24,14 0,91019 0,29471 0,30461 0,02414 0,03114 
Bendras kiekis: 59,95 2,13759 0,72021 0,76101 0,05984 0,08814 
 

 III etapas – Statybos atliek� trupinimas ir paruoštos produkcijos realizacija 
� Frontalinis krautuvas Case 921C; 
� Frontalinis krautuvas Hitachi ZW310; 
� Akmenskalde Kleemann Mobirex MR110ZS EVO; 
� Autosavivartis MAN TGA; 
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III-iojo etapo metu, statybinis laužas autosavivar�iais atgabenamas � atliek� aikštel�, kuris frontalini� 
krautuv� pagalba yra pakraunamas � akmenskald� ir yra susmulkinamas (suskaldomas) iki smulkesn�s 
frakcijos. Paruošta skalda pakraunama � autosavivar�ius ir išvežama realizacijai. Etapo metu viso 
sudeginama 48,44 t dyzelinio kuro. 

Akmenskald� dirba 137 val./metuose (iki 1 m�n.). 
 

13. Lentel�. Išmetami kasmetiniai teršal� kiekiai � aplinkos or� III etapo metu 

Taršos šaltinis 
Sunaudojamas 
kuro kiekis, t/m 

� aplinkos or� išmetam� teršal� kiekis t/metus 

CO NOx CnHm SO2 KD 
Frontalinis krautuvas Case 
921C; 17,07 0,5852 0,2028 0,2176 0,0171 0,0271 
Frontalinis krautuvas Hitachi 
ZW310 3,17 0,1086 0,0376 0,0404 0,0032 0,005 
Akmenskalde Kleemann 
Mobirex MR110ZS EVO 5,06 0,1734 0,0601 0,0645 0,0051 0,008 
Autosavivartis MAN TGA 23,14 0,87226 0,28244 0,29192 0,02314 0,02984 
Bendras kiekis: 48,44 1,73946 0,58294 0,61442 0,04854 0,06994 
 

Kiet�j� daleli� (KD) išsiskyrimas atliekant krovos darbus su krautuvu 
 

Kiet�j� daleli� (KD) emisija atliekant krovos (žvyro ir sm�lio) darbus buvo apskai�iuota vadovaujantis 
rusiška metodika „	
��
��� �� ���
�� ������� �������� ������������ �
�
��� � �� ��!
�� 
��

������� � 	"#$%&'()$*+,- +$.$+. /���0 1. 	�����, 1990“. 

Lyginant su esam� situacij�, planuojamos metin�s žaliavos poreikis prapl�tus kasybos plotus nekis. 
Žaliavos poreikis –100 t�kst. m3 per metus. Kasybos darb� apimtys – apie 500 m3/diena (900 t/d). Tokiam 
žaliavos kiekiui pervežti pakaks 38 didel�s keliamosios galios (24 t) autosavivar�i� reis� per dien�. 
Sm�lio ir žvyro išpylimo galingumas bus 75 t/val. Krovimo aukštis – 3,5 m. 

sg
GBKKKKKK

Q /
3600

10 754321
6

�
��������

�  

1ia: 
K1, K2, K3, K4, K5  ,K7 -  koeficientai esantys metodikoje; 
B - koeficientas �vertinantis medžiag� krovimo � autotransport� aukšt�; 
G - medžiag� išpylimo galingumas, t per valand�; 
K1 = 0,05; 
K2 = 0,01; 
K3 = 1,2; 
K4 = 0,1; 
K5 = 0,7  
K7 = 0,5; 
B = 1,0 (h = 3,5m); 
G = 75 t/val.; 

sgQ /4375,0
3600

7515,07,01,02,101,005,0106

�
��������

�  

 

3.2 Programin� oro taršos sklaidos modeliavimo �ranga 

Oro tarša �vertinta matematiniu modeliu „ISC - AERMOD-View“. AERMOD modelis skirtas 
pramonini� ir kit� tip� šaltini� ar j� kompleks� išmetam� teršal� sklaidai aplinkoje skai�iuoti. 
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agent�ros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. AV – 200 �sakymu 
,,D�l �kin�s veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršal� sklaidos skai�iavimo modeli� pasirinkimo 
rekomendacij� patvirtinimo“  LR Aplinkos ministerija AERMOD �vardina kaip vien� iš modeli�, kurie 
gali b�ti naudojami atliekant strategin� bei išsam� poveikio aplinkai bei sveikatos vertinimus. 
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3.2.1 Duomenys aplinkos oro teršal� sklaidai modeliuoti 
Siekiant užtikrinti maksimal� modelio rezultat� tikslum�, � j� suvesti analizuojamai teritorijai 

b�dingi parametrai: 
 Sklaidos koeficientas (Urbanizuota/kaimiška) 

Šis koeficientas modeliui nurodo, kokie šilumos kiekiai yra išmetami nagrin�jamoje teritorijoje. 
Šiuo atveju naudotas kaimiškos vietov�s koeficientas- „Rural“. 

 Rezultat� vidurkinimo laiko intervalas  
Atliekant teršal� sklaidos modeliavim� nagrin�jamam objektui parinkti vidurkinimo laiko 

intervalai, atitinkantys konkre�iam teršalui taikomos ribin�s vert�s vidurkinimo laiko intervalams. 
 Taršos šaltini� nepastovumo koeficientai 

Šie koeficientai nurodo, ar teršalas yra išmetamas pastoviai ar periodiškai. Šiuo atveju teršalai 
išmetami tik darbo dienomis ir darbo valandomis; 

 Meteorologiniai duomenys 
Atliekant teršal� sklaidos matematin� modeliavim� konkre�iu atveju naudojamas ar�iausiai 

nagrin�jamos teritorijos esan�ios hidrometeorologijos stoties, penkeri� met� meteorologini� duomen� 
paketas. Šiuo atveju naudoti Var�nos hidrometeorologijos stoties duomenys. (Sutarties pažyma 2 
ataskaitos priede). 

 Receptori� tinklas 
Receptori� tinklas reikalingas sumodeliuoti sklaid� ir suskai�iuoti koncentracij� vertes iš anksto 

numatytose teritorijose tam tikrame aukštyje. Šiuo atveju teršalai modeliuojami 1,5 m aukštyje, o 
atstumai tarp receptori�  100 m. 

 Procentiliai 
Siekiant išvengti statistiškai nepatikim� koncentracij� „išsišokim�“, galin�i� iškraipyti bendr� vaizd�, 

modelyje naudojami procentiliai. Šiuo atveju naudoti procentiliai: 
� NO2  (1 val.) 99,8 procentilis; 
� SO2   (1 val.) 99,7 procentilis; 
� SO2   (24 val.) 99,2 procentilis; 
� KD10  (24 val.) 90,4 procentilis; 
� LOJ – (1 val.) 98,5 procentilis; 

 Fonin� koncentracija  
Konkre�iu atveju naudojamas oro foninis užterštumas. Šiuo atveju foniniai taršos šaltiniai yra: UAB 

„Eurotransa“, UAB „Var�ios karjeras“, UAB“ Skirnuva“ ir AB “Alytaus gelžbetonis“ bei Lietuvos 
kaimišk�j� vietovi� aplinkos oro teršal� vidutini� metini� koncentracij� vert�s.  

Duomenys apie metinius išmetamus teršal� kiekius vykdant kasyb� karjeruose UAB „Eurotransa“, 
UAB „Var�ios karjeras“ ir Lietuvos kaimišk�j� vietovi� aplinkos oro teršal� vidutini� metini� 
koncentracij� vertes (3 pav.) pateik� aplinkos apsaugos agent�ra. 3 priedas – AAA raštas.  

Duomenys apie metinius išmetamus teršal� kiekius vykdant kasyb� karjeruose UAB“ Skirnuva“ ir AB 
“Alytaus gelžbetonis“ priimti pagal užsakov� pateikt� informacij� ir atlikti papildomi skai�iavimai (14 
lentel�). 

14. lentel�. Išmetami kasmetiniai teršal� kiekiai šalia esan�iuose karjeruose 
 

Taršos šaltinis 
Sunaudojamas 
kuro kiekis, t/m 

� aplinkos or� išmetam� teršal� kiekis t/metus 

CO NOx CnHm SO2 KD 
UAB ‚Skirnuva“ 2,36 0,08 0,03 0,03 0,0024 0,0034 

AB „Alytaus gelžbetonis“ 52,24 1,87 0,63 0,67 0,05 0,08 
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3. pav. Santykiniai švari� Lietuvos kaimišk�j� vietovi� aplinkos oro teršal� vidutini� metini� 

koncentracijos vert�s 
 

 
Kiet�j� daleli� (KD) išsiskyrimas atliekant krovos  
UAB „ Skirnuva“  
Užsakovo duomenimis metinis žaliavos poreikis –5000 m3 (9000 ton�). Priimta, kad UAB „Skirnuva“ 

veikl� vykdo 200 darbo dien� per metus (6-18 val.), tokiu atveju 1 dienos žaliavos poreikis 45 tonos. 
Žvyro išpylimo galingumas 3,75 t/val.  
 

sgQ /022.0
3600

75,315.07.01.02.101.005.0106

�
��������

�  

 

AB „ Alytaus gelžbetonis“ 
Metinis žaliavos poreikis –60000 m3 (108000 ton�). Priimta, kad UAB „Alytaus gelžbetonis“ veikl� 

vykdo 200 darbo dien� per metus (6-18 val.), tokiu atveju 1 dienos žaliavos poreikis 540 tonos. Žvyro 
išpylimo galingumas 45 t/val. 
 

sgQ /2625.0
3600

4515.07.01.02.101.005.0106

�
��������

�  
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3.3 Oro teršal� modeliavimo rezultatai 

Didžiausios gautos 1, 8, 24 val. ir vidutini� metini� teršal� koncentracij� reikšm�s lygintos su 
nustatytomis j� ribin�mis aplinkos oro užterštumo vert�mis (15 lentel�). 

 

15. lentel�. Teršal� ribin�s vert�s nustatytos žmoni� sveikatos apsaugai  

Teršalo pavadinimas Periodas Ribin� vert� 

Azoto dioksidas (NO2) 
1 valandos 200 2g/m³ 

kalendorini� met� 40 2g/m³ 

Kietos dalel�s (KD10) 
paros  50 2g/m³ 

kalendorini� met� 40 2g/m³ 
Kietos dalel�s (KD 2,5) kalendorini� met� 25 2g/m³ 

Sieros dioksidas (SO2) 
1 valandos 200 2g/m³ 

paros  125 2g/m³ 
Anglies monoksidas (CO) 8 valand� 10000 2g/m³ 

Angliavandeniliai(LOJ) Pus�s valandos 1000 2g/m³ 
 

Aplinkos apsaugos agent�ros direktoriaus �sakymu Nr. AV-14 2012 m. sausio 26 d. d�l aplinkos 
apsaugos agent�ros direktoriaus 2008 m. liepos m�n. 10 d. �sakymu Nr. A-112 patvirtintos „Foninio 
aplinkos oro užterštumo duomen� naudojimo �kin�s veiklos poveikiui aplinkos orui �vertinti 
rekomendacijos“, kuriose apibr�žta KD10 ir KD2,5 koncentracijos aplinkos ore vertinimo tvarka - „Tuose 
teršal� sklaidos skai�iavimo modeliuose, kuriais tiesiogiai negalima apskai�iuoti KD10 ir KD2,5 
koncentracijos aplinkos ore, turi b�ti naudojamas koeficientas 0,7 kiet�j� daleli� koncentracijos 
perskai�iavimui � KD10 koncentracij� ir koeficientas 0,5  KD10 koncentracijos perskai�iavimui � KD2,5 
koncentracij�“. 

Objekto išmetam� teršal� sklaidos modeliavimo pažemio sluoksnyje rezultatai pateikiami 16 lentel�je. 
Detal�s oro taršos sklaidos žem�lapiai pateikti ataskaitos 4 priede. 
 

16.  lentel�. Teršal� pažemio koncentracij� skai�iavimo rezultat� analiz� 

Eil. Nr. Medžiagos pavadinimas Ribin� vert�, �g/m3 
Maksimali pažemin�  

koncentracija 
RV dalimis 

�g/m3  
Be fono 

2. Azoto dioksidas (NO2) 
200 (valandos) 21,1 0,11 
40 (met�) 0,604 0,02 

3. Kietos dalel�s (KD10) 
50 (paros) 19,4 0,39 
40 (met�) 8,06 0,20 

4. Kietos dalel�s (KD 2,5) 25 (met�) 3,84 0,15 

5. Sieros dioksidas (SO2) 
350 (valandos) 10,1 0,03 
125 (paros) 2,55 0,02 

6. 
Anglies monoksidas 
(CO) 

10000 (8 valand�) 235 0,02 

7. Angliavandeniliai (LOJ) 1000 (pus�s valandos) 43,9 0,04 
Su fonu 

2. Azoto dioksidas (NO2) 
200 (valandos) 47,3 0,24 
40 (met�) 5,77 0,14 

3. Kietos dalel�s (KD10) 
50 (paros) 44 0,88 
40 (met�) 24 0,60 

4. Kietos dalel�s (KD 2,5) 25 (met�) 14,33 0,57 

5. Sieros dioksidas (SO2) 
350 (valandos) 64,8 0,19 
125 (paros) 19,8 0,16 

6. 
Anglies monoksidas 
(CO) 

10000 (8 valand�) 605 0,06 

7. Angliavandeniliai (LOJ) 1000 (pus�s valandos) 183 0,18 
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3.3.1 Išvados 
 Nustatyta, kad didžiausia koncentracija be fonin�s taršos siekt� kiet�j� daleli� (102m) 24 val. 

19,4 2g/m3, o tai sudaryt� 0,39 RV. Vertinant su fonine tarša ir priimant kad visi karjerai dirba 
vienu metu, 24 val. kiet�j� daleli� koncentracija siekt� 44 2g/m3, o tai sudaryt� 0,88 ribin�s 
vert�s (RV); 

 Atlikus objekto išmetam� teršal� sklaidos modeliavim� vis� teršal� ribin�s vert�s, nustatytos 
žmoni� sveikatai nebus viršijamos. 
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1 PRIEDAS. Triukšmo sklaidos žemėlapiai 
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2 PRIEDAS. LHMT pažyma 
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3 PRIEDAS. AAA raštas 
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4 PRIEDAS. Oro taršos sklaidos žemėlapiai 
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AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

CO 8 val. teršalo koncentracija aplinkos ore 

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

CO-8val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

237 ug/m^3 155
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SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

CO 8 val.  teršalo koncentracija aplinkos ore 

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

CO-8val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

607 ug/m^3 156



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

KD10 24 val. teršalo koncentracija aplinkos ore (90,4procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

KD10-24val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

19,6 ug/m^3 157



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

KD10 24val.  teršalo koncentracija aplinkos ore (90,4 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

KD10-24val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

32,9 ug/m^3 158



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

KD10 vid. metiný  terøalo koncentracija aplinkos ore 

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

KD10-metai

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

20,2 ug/m^3 159



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

KD10 vid. metiný terùalo koncentracija aplinkos ore 

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

KD10-metinÿ

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

8,12 ug/m^3 160



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

KD25 vid. metiný  terøalo koncentracija aplinkos ore 

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

KD25-metai

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

12,51 ug/m^3 161



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

KD25 vid. metiný terùalo koncentracija aplinkos ore 

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

KD25-metinÿ

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

3,87 ug/m^3 162



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

LOJ 1 val. teršalo koncentracija aplinkos ore (98,5 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

LOJ-0,5 val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

43,9 ug/m^3 163



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

LOJ 1 val.  teršalo koncentracija aplinkos ore  (98,5 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

LOJ-0,5val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

97,21 ug/m^3 164



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

NO2 1 val. teršalo koncentracija aplinkos ore (99,8 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

NO2-1val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

21,0 ug/m^3 165



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

NO2 1 val.  teršalo koncentracija aplinkos ore  (99,8 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

NO2-1val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

51,7 ug/m^3 166
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SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

NO2 vid. metiný terùalo koncentracija aplinkos ore 

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

NO2-metai

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

5,78 ug/m^3 167
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SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

NO2 vid. metiný terùalo koncentracija aplinkos ore 

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

NO2-metinÿ

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

0,608 ug/m^3 168
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SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

SO2 1val. teršalo koncentracija aplinkos ore (99,7 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

SO2-1val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

10,2 ug/m^3 169



AERMOD View - Lakes Environmental Software D:\Public\2017\Boguúiúkiø karjeras_Jonas Jonynas\Aermod View\Patikslintas modelis\Patikslintas modelis.isc

SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

SO2 1 val. teršalo koncentracija aplinkos ore (99,7 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

SO2-1val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

65,7 ug/m^3 170
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SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

SO2 24val. teršalo koncentracija aplinkos ore (99,2 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida be fono

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

SO2-24val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

2,56 ug/m^3 171
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SCALE:

0 1 km

1:25.000

Analizuojamas objektas:

UAB "Alkesta" üvyro ir sm÷lio karjeras

SO2 24 val. teršalo koncentracija aplinkos ore (99,2 procentilis)

PASTABA:

Teršalo sklaida su fonu

Naudotas fonas:
AB "Alytaus gelžbetonis"
UAB "Skirnuva"
UAB "Eurotransa"
UAB "Varÿios karjeras"
Lietuvos kaimiýkñjñ vietoviñ aplinkos oro 
terÿalé vidutinié metinié koncentracijé vertãs

ÿmonþ:

UAB "Infraplanas"

Vertintojas:

Darius Pratašius

Teršalas.:

SO2-24val.

Tarþos þaltiniû skaiöius:

30

Receptoriþ skaiüius:

2500

Skaiÿiavimo i÷rai÷ka:

Concentration

Maksimali reikûmù:

57,7 ug/m^3 172



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PRIEDAS. Kvalifikaciniai dokumentai 
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13 priedas
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SUTARTINIAI ŽENKLAI

Bendrojo naudojimo vandens telkiniai
Ekosistemas saugantys vandens telkiniai

Rekreaciniai vandens telkiniai

�kinei veiklai naudojamivandens telkiniai

Bendrojo naudojimo vandens telkiniai

Mišk� �kio paskirties žem�
Valstybin�s reikšm�s miškai

I gr. miškai
II gr. miškai
III gr. miškai
IV gr. miškai

Kiti objektai ir kitos teritorijos
Detaliai išžvalgyti ištekliai
Parengtinai išžvalgyti ištekliai
Prognoziniai ištekliai

Saugomos teritorijos
DraustiniaiDraustiniai
Planuojamas Daug� regioninis parkas

Saugomos teritorijos
NKP teritorija
NKP vizualin�s apsaugos zona

NKP objektai

Žem�s naudojimo ir tvarkymo reglament� zonos

178



ATLIEKy NAUDOJIMO AR SALINIMO TECHNINIS 

REGLAMENTAS 

UAB „ALKESTA" 

STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKy PERDIRBIMO AIKSTELE, 

esanti Bogusiskii} II karjere, Karliskii; k.,Daugij sen., Alytaus raj. 

Naujoji g.l 18, LT-62175 Alytus, tel.: (8315) 77755, faks.(8315)77265,el.p info@alkesta.lt 

15 priedas

179



rage i o i j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

At l ie k a s t v a r k a n ci i t  [ m on i i i r e g ist r a s ( AT^ R)  

1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AT ^R 
f m o n ^ s 

A T I R / J A R 

k o d a s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P i r m a r e g i s t r a c i j a :  

P a s k u t i n i s 

p e r r e g l s t r a v l m a s :  

2007-11-26 13:40 

N e b u v o 

R e g i s t r a c i j a p a n a i k i n t a :  N e b u v o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rast i 

P a s k u t i n i s [ m o n f e s 

d u o m e n u . t a i s y m a s :  
2010-05-03 14:43 

Rast i 
P a s k u t i n i s a t l i e k u 

d u o m e n n t a i s y m a s :  

:[mone veikia. 

2010-05-03 14:55 

I s p l 6 s t l n 6  

p a i e S k a { m o n 6 s p a v a d i n i m a s :  U 2 d a r o j l a k c i n A b e n d r o v «  " A l k e s t a " 

I m o n i u 
I m o n f e s k o d a s :  249672710 

s t a t u s a s A T I R k o d a s :  633055 
l m o n 6 /  f i i i a i a s :  l m o n 6 

R A A D :  A l y t a u s 

P a r a i S k o s d a t a :  2007-11-26 

P a r a i ^ k o s n r :  

R e g i s t r a c i j o s g a l i o j i m o 

d a t a :  
2016-11-26 

L e i d i m o i S d a v i m o d a t a :  2006-12-28 

L e t d l m o g a l i o j i m o d a t a :  

L e i d i m o n r . :  A R - 9 { I I )  

L l c e n c i j o s i S d a v i m o 

d a t a :  

L i c e n c i j o s g a i i o j i m o 

d a t a :  

L i c e n c i j o s n r . :  

L i c e n c i j o s s t a t u s a s :  

R e g i s t r a c i j o s p a g r i n d a s L : l e i d i m a s 

l m o n 6 s a d r e s a s :  N a u j o j i g . 1 1 8 

A l y t a u s m . A l y t a u s m . s a v . 

T e i e f o n a s :  8  ( 3 1 5 )  7 7 7 5 5 

F a k s a s :  8 ( 3 1 5 ) 7 7 2 6 5 

E l . p a S t a s :  l n f o @ a l k e s t a . l t  

I n t e m e t i n ^  s v e t a i n f e :  

V a d o v o p a r e i g 4 

p a v a d i n i m a s :  
G e n e r a l i n i s d i r e k t o r i u s 

t m o n 6 s v a d o v a s :  R i m a n t a s M o r k u n a s 

P a r a l S k ^ u i p i i d ^ s 

a s m u o :  
S o l v e i g a L a u r i n a i t i e n 6  

T e i e f o n a s :  8 ( 6 1 5 ) 2 7 0 1 9 

F a k s a s :  

E l . p a s t a s :  s o i v e i g a @ a l k e s t a . l t  

U z a t l i e k a s a t s a k i n g a s 

a s m u o :  
S o l v e i g a L a u r l n a l t l e n A 

T e i e f o n a s 8 ( 6 1 5 ) 2 7 0 1 9 

F a k s a s 

E l . p a S t a s s o l v e i g a @ a l k e s t a . l t  

http://193.219.55.14/atir/ATIR.py/m_todo?imone=633055&todo=search 2010,05.18 
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1 1 .1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .̂ IV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fage2ot3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t l i e k o s 

p a v a d i n i m a s : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A S K :  

T v a r k y m o 

b u d a s : 

A t l i e k a s 

t v a r k a n £ i o s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Im on is J A R 
k o d a s : 

A d r e s a s :  

G a l i m a I v e s t i d a u g l a u n e i v i e n ^  n e p l l n ^  A S K k o d c i ( k i a s 6 s i r  g r u p 6 s )  

R1 Naudoj im as k urular k i lais budais energijai gauti 

R2 Tirpik lig. atnaujinim as (regeneracija) 

R3 OrganiniLi m ed i i agq , nenaudojam 4 kaip t irpik liai, perdirbinnas (atnaujinimas) 

R4 Metaiq.ir m etaiulunginiM.perdirbim as (atnaujinim as) 

R5 Ki tu neorganiniq m edziagq perdirbim as (atnaujinim as) 

R6 RugSCiHarba baziq.regeneracija 

R7 Tarsai rnazint i naudojam ^ kom ponentu naudojim as 

R8 KatalizatoriLi kom ponentq. naudojim as 

R9 Pakartot inis naftos raf inavim as (naudojim as) 

R1 0 Apdoroj im asiem feje, naudingas i em 6 s Qkiui arap l ihk a i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 

P a v a d i n i m a s :  

V l e t o v 6 :  S a v l v a l d y b ^ :  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm 

Rodyt i 

V i so t v a r k o m q a t l i e k q : 1 2  

A t r i n k t a t v a r k o m q a t l i e k q : 1 2  

[  1 -  2 5 ]  

25 

A t l i e k o s a p r a i y m a s T v a r k y m o b u d a s 

N r . P a v a d i n i m a s 
S ^ r a S o 

k o d a s 
P a v o j i n g u m a s 

S t a t l s t i n l s 

k o d a s 
K o d a s P a v a d i n i m a s 

1 

B e t o n o , p l y t u ,  C e r p i n l r  

k e r a m i k o s g a m i n i u 

m i S l n l a i , n e n u r o d y t i 1 7 

0 1 0 6 

1 7  0 1  0 7  N e p a v o J I n g a 1 2 . 1 1 R 5  

K i t L t  n e o r g a n l n l u . 

m e d z i a g u . p e r d i r b i m a s 

( a t n a u j i n i m a s )  

1 
T v a r k y m o v i e t a : U z d a r o J I  a k d n 6 b e n d r o v *  " A l k e s t a " , B o g u S l S k i n 11 k a d e r a s , l / K : 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

1 

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r l n a l t l e n g T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l l S k i i i k . , A l y t a u s r .  s a v . 

2 

B e t o n o , p l y t q , £ e r p l 4 l r  

k e r a m i k o s g a m t n l q , 

m l S l n l a l , n e n u r o d y t i 1 7 

0 1 0 6 

1 7  0 1  0 7  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 1 R l l 

A t l i e k q , g a u t u R l - R l O 

n a u d o j i m o b u d a i s , 

p a n a u d o j i m a s 

2 
T v a r k y m o v i e t a : U i d a r o j i a k c l n 6 b e n d r o v 6 " A l k e s t a " , B o g u 5 i § k i H l I  k a r j e r a s , l/K: 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

2 

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r i n a l t l e n S T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r 1 i § k i u . k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 

3 

M e d i s 1 7  0 2  0 1  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 3 R 5  

K i t 4 n e o r g a n i n l n 

m e d i i a g u . p e r d i r b i m a s 

( a t n a u j i n i m a s )  

3 T v a r k y m o v i e t a : U z d a r o j i a k c i n f e b e n d r o v 6 " A l k e s t a " , B o g u s l S k i ^  I I  k a r j e r a s , l/K: 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

3 

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a U u r i n a l t i e n 6 T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r 1 i g k l u . k . , A l y t a u s r .  s a v . 

4 

M e d l s 1 7  0 2  0 1  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 3 R l l 

A t l i e k u , g a u t u . R l - R 1 0 

n a u d o j i m o b u d a i s , 

p a n a u d o j i m a s 

4 T v a r k y m o v i e t a : U J d a r o J i a k c l n f e b e n d r o v 6 " A l k e s t a " , B o g u g l S k i i i l l k a r j e r a s , l / K : 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

4 

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r i n a i t i e n e T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l i S k l i i k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 

5 

B i t u m l n l a i m i g i n i a i , 

n e n u r o d y t i 1 7 0 3 0 1 
1 7  0 3  0 2  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 2 R 5  

K i t q . n e o r g a n l n i Li 

m e d i i a g u . p e r d i r b i m a s 

( a t n a u j i n i m a s )  

5 T v a r k y m o v i e t a : U i d a r o j i a k c i n 6 b e n d r o v 6 " A l k e s t a " , B o g u S i S k l ^  I I  k a r j e r a s , VK: 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

5 

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r i n a i t i e n 6 T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l i g k i g . k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 

6 

B i t u m l n l a i m i S i n i a i , 

n e n u r o d y t i 1 7 0 3 0 1 
1 7  0 3  0 2  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 2 R l l 

A t l i e k u , g a u t u R l - R l O 

n a u d o j i m o b u d a i s , 

p a n a u d o j i m a s 
6 

T v a r k y m o v i e t a : U J d a r o J i a k c i n f e b e n d r o v t  " A l k e s t a " , B o g u 5 l 5 k i u I I  k a r j e r a s , I / K : 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  
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Page 3 of3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t s a k i n g a s a s m u o :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S o l v e i g a L a u r l n a l t l e n *  T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l l g k i q k . , A l y t a u s r .  s a v . 

1 0 

1 1 

1 2 

M I g r l o s s t a t y b i n e s i r  

g r i o v i m o a t l i e k o s , 

n e n u r o d y t o s 1 7 0 9 0 1 , 

1 7 0 9 0 2 I r  1 7 0 9 0 3 

1 7  0 9  0 4  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 3 R 5  

K i t u  n e o r g a n l n l q 

m e d z l a g q . p e r d i r b i m a s 

( a t n a u j i n i m a s )  

T v a r k y m o v i e t a : U J d a r o J I  a k c l n 6 b e n d r o v 6 " A l k e s t a " , B o g u g i g k i n I I  k a r j e r a s ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA yK\ 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r l n a l t i e n 6 T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l l g k i u . k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 

M i g r i o s s t a t y b i n ^ s i r  

g r i o v i m o a t l i e k o s , 

n e n u r o d y t o s 1 7 0 9 0 1 , 

1 7 0 9 0 2 i r  1 7 0 9 0 3 

1 7  0 9  0 4  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 3 R l l 

A t l i e k u , g a u t u R l - R l O 

n a u d o j i m o b u d a i s , 

p a n a u d o j i m a s 

T v a r k y m o v i e t a : U z d a r o j i a k c l n 6 b e n d r o v 6 " A l k e s t a " , B o g u g t g k i q l l k a r j e r a s , t / K : 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r i n a i t i e n d T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l l g k i u . k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 

B e t o n o , p l y t u , ( S e r p l q i r  

k e r a m i k o s g a m l n i u . 

m l g i n i a i , n e n u r o d y t i 1 7 

0 1 0 6 

1 7  0 1  0 7  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 1 S I  S u r t n k l m a s 

T v a r k y m o v i e t a : U J d a r o J I  a k c l n 6 b e n d r o v 6 " A l k e s t a " , B o g u g l g k l n I I  k a r j e r a s ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \fKi 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r i n a i t i e n e T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l i g k l q ^  k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 

M e d l s | l 7  0 2  0 l |  N e p a v o j i n g a I 1 2 . 1 3 |  S I  | S u r l n k l m a s 

T v a r k y m o v i e t a : U J d a r o J i a k c i n 6 b e n d r o v e " A l k e s t a " , B o g u g l g k l q I I  k a r j e r a s , l / K : 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r i n a i t i e n e T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l l g k i u . k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 

B i t u m l n l a i m l g i n i a i , 

n e n u r o d y t i 1 7 0 3 0 1 
1 7  0 3  0 2  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 2 S I  S u r l n k i m a s 

T v a r k y m o v i e t a : U z d a r o j i a k c i n e b e n d r o v 6 " A l k e s t a " , B o g u g i g k l q I I  k a r j e r a s , l / K : 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r i n a i t i e n e T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l l g k i u , k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 

M i g r i o s s t a t y b i n e s I r  

g r i o v i m o a t l i e k o s , 

n e n u r o d y t o s 1 7 0 9 0 1 , 

1 7 0 9 0 2 i r  1 7 0 9 0 3 

1 7  0 9  0 4  N e p a v o j i n g a 1 2 . 1 3 S I  S u r i n k l m a s 

T v a r k y m o v i e t a : U J d a r o j i a k c i n e b e n d r o v e " A l k e s t a " , B o g u g l g k l n I I  k a r j e r a s , l / K : 

2 4 9 6 7 2 7 1 0  

A t s a k i n g a s a s m u o : S o l v e i g a L a u r i n a i t i e n e T e l . :  8 ( 6 1 5 )  2 7 0 1 9 

A d r e s a s : K a r l l g k i n k . ,  A l y t a u s r .  s a v . 
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» i 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J i ^ 1 J i J i J i J I J i i i J • i i J I _ J L . J L_..J 1 J I J 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I  '  

ATLIEKy NAUDOJIMO AR SALINIMO TECHNINIS REGLAMENTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Informacija apie (mon :̂ 

1.1. (mones teisine forma ir pavadinimas: 

UAB „ALKESTA'^ 

1.2. pagrindines pnones buveines adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pasto adresas: 

Naujoji g.l 18,LT-62175 Alytus, tel.: (8315) 77755, faks.(8315)77265,el. p info@alkesta.It zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13. objekto, kuriame tvarkomos atliekos, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio paSto adresas: 

BogusiSkiii II karjeras, Karliskiu k.,Daugu sen., Alytaus raj. tel.(8315) 63543, faks,(8315)77265, el.p info@alkesta.lt 

2. {moneje naudojamij ir (ar) salinami; atliekij sqraSas: 

Atlieky kodas pagal Taisyklii; 2 

priedq 

Atliekii pavadinimas pagal Taisykliij 2 

pried^ 

Atlieki; pavojingumq lemiancios savybes 

pagal Taisyklii; 3 priedq* 

Atliekij naudojimo ir (ar) Salinimo 

budai pagal Taisykiiij 5 pried^ 

1 2 3 4 

17 01 07 Betono plytii, cerpiî  ir keramikos 

gaminiit misiniai, nenurodyti 17 

01 06 

R5 (KitH neorganiniq medziagq 

perdirbimas(atnaujinimas)) 

R l l ( atlieku, gautiiRl-RlO 

naudojimo budais panaudojimas) 

17 02 01 Medis R5 (Kitu neorganiniq medziagq 

perdirbimas(ataauj inimas)) 

R l l ( atlieku, gautq Rl-RlO 

naudojimo budais panaudojimas 

17 03 02 Bituminiai misiniai nenurodyti, 17 

03 01 

R5 (Kit4 neorganiniu medziagq 

perdirbimas(atnauj inimas)) 

R l l ( atliekii, gautuRl-RlO 

naudojimo biidais panaudojimas) 

17 09 04 Misrios statybines ir griovimo 

adiekos, nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

R5 (Kitu neorganiniu medziagu 

perdirbimas(amaujinimas)) 

R l l ( atlieku, gautuRl-RlO 

naudojimo budais panaudojimas) 

* Pildo tik pavojingas atliekas naudojancios ir (ar) salinancios imones. 
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3. Atliekij naudojimo ar Salinimo technologinis procesas 

Statybos ir griovimo atliekos surenkamos is statybos objektu ir krovininiais automobiliais (dulkancios statybines atliekos vezamos 

dengtais krovininiais automobiiiais) pristatomos [ UAB"ALKESTA" statybos ir griovimo atliekq perdirbimo ir saugojimo aikstel̂ , 

esanciq, Bogusiskiu H karjere. Aiksteleje atliekos isrusiuojamos pagal sudeti ir sandeliuojamos nustatytose vietose. 

Auto krautuvo pagalba pervezamos iki akmenskaldes, kurioje susmulkinamos iki pageidautinos frakcijos ir sandeliuojamos. Skaldymo 

metu atsiradusios armatiirines gelezies bei plieno atliekos surenkamos ir sandeliuojamos atskirai bei priduodamos atliekq tvarkj^ojui 

AB"ZALVARIS". 

3.1. Atliekij naudojimo ar salinimo budas (kodas ir pavadinimas pagal Taisykliy 5 pried^), jo apibudinimas ir paskirtis. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R5 - Kit i i neorganiniii medziagq perdirbimas(amaujinimas) -Statybos ir griovimo atliekq smulkinimas mobiliu grunto trupintuvu iki 

mazesnin frakciju. 

R l l - Atlieku, gautu Rl-RlO naudojimo biidais panaudojimas -Susmulkintos statybines ir griovimo atliekos pakartotinai 

panaudojamos keliq tiesimui. 

3.2. Naudojamij ar Salinamy atlieki; apibadinimas: 

Atlieky kodas pagal Taisykliq 

2 pricd^ 

Atliekq pavadinimas pagal 

Taisyklii^ 2 pried^ 

Tikslus atliekij pavadinimas ir 

apibudinimas 

Atliekij flzines savybes Apribojimai ar kiti papildomi 

reikalavimai 

1 2 3 4 5 

17 01 07 Betono plytu, cerpiu ir 

keramikos gaminiu 

misiniai, nenurodyti 17 01 

06 

Betono plytu, cerpiu ir 

keramikos gaminiu 

atliekos, be pavojingu 

cheminiu medziagu 

kietos 

17 02 01 Medis Medzio atliekos kietos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

17 03 02 Bituminiai misiniai 

nenurodyti, 17 03 01 

Bituminiu misiniu atliekos 

be pavojingu cheminiu 

medziagu 

kietos 

17 09 04 Misrios statybines ir 

griovimo atliekos, 

nenurodytos 17 09 01, 

17 09 02 ir 17 09 03 

Statybines griovimo 

atliekos be pavojingu 

cheminiu medziagu 

kietos 

3 

184



33. Adiekoms naudod ar salinti skirtij (renginiij aprasymas. 

• Statybos ir griovimo atlieku pristatymui [ perdirbimo aikstel^ naudojami krovininiai bei krovininiai dengti(duIkancioms 

statybinems atliekoms pervezti) automobiliai. 

• Frontalinis auto kraumvas CASE 72IC, kuris perveza ir pakrauna statybos ir griovimo atliekas [ akmenskald^; 

• Mobilus autonominis grunto trupinmvu IMPACTCRUSHER 9000 -akmenskalde, kurios gamybinis pajegumas 50-80t/val.., 

todel, esant tokiems smulkintuvo pajegumams, atliekos bus perdirbamos gana sparciai ir tai leis jas panaudoti statyboje be ilgesnio 

sandeliavimo. 

3.4. Atliekii naudojimo ar Salinimo technologinio proceso schema ir eigos aprasymas. 

Statybos ir griovimo atlieku pristatymo [ perdirbimo aikstel^ ir priemimo seka (Ipav.) 

o Statybos ir griovimo atliekos [ aikstel^ atvezamos atlieku turetoju autotransportu arba [mones autotransportu; 

o Vizualiai apziurima, nustatomas atlieku tipas, sudetis, ar nera draudziamu supirkti medziagu; 

o Pasveriama ir uzregistruojama priimta atlieku siunta; 

o Surasomi atlieku priemimo lydrasciai; 

o Uzpildomas Pirmines atlieku apskaitos zumalas. 

o Sandeliuojamos nustatytose vietose. 

Ipav. Statybos ir griovimo atliekq priemimo Bogusiskiij 11 perdirbimo aiksteleje principine seka 
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Statybos ir griovimo atlieku perdirbimo proceso schema (2 pav.) 

Statybos griovimo adiekos yra nepavojingos atliekos, pasizymincios skirtingais gabaritais, sudetimi, todel statybos ir griovimo atliekos, 

atveztos is statybos objektq [ atlieku perdirbimo aikstelq, esanciq. Bogusiskiq 11 karjere, isrusiuojamos ir sandeliuojamos aiksteleje 

nustatytose vietose . 

Perrusiuotos atliekos frontaliniu mobiliuoju auto krautuvu - CASE 72IC pervezamos ir pakraunamos [ akmenskald ,̂ kurioje 

susmulkinamos iki pageidaujamos frakcijos. Susmulkintos adiekos isrusiuojamos pagal frakciju dydi ir sandeliuojamos nustatytose 

aiksteles vietose. 

Auto krautuvas CASE 721C naudoja dyzelin[ kur^ kurio kuro norma 14,51/valandai. Akmenskaldes kuro norma - 11 l/val. 

Auto kraumvas ir akmenskalde - irenginiai, kuriame suslegm oru uzdegus degalus cilindruose gauta silumine energija paverciama 

mechanine. { aplinkq, isleidziami dumai is mechanizmo variklio yra pagrindine tersalq emisija [ or .̂ Dumingumas - ismetamiyu dujq 

neskaidrumo skaitmenine verte, iSreiskiama sviesos absorbcijos koeficientu arba optiniu tankiu. 

Siekiant §i^ tars^ i aplinkq. kontroliuoti, diimingumo opdnis tankis mamojamas techniniu apziuru metu ir atliekant kontrolinius 

automobiliu/mechanizmu ismetamiyu duju patikrinimus [moneje.. 

2 pav.BoguSiSkii; II karjere statybos griovimo atlieky technologinio proceso schema 
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3.5. Atliekq naudojimo ar Salinimo technolDginio proceso kjntrol^ ir monitoringas. 

• Uz aplinkosaugin? kontrol? atsakingas atliekq perdirbimo aiksteles darbuotojas; 

• Atsakingi darbuotojai pildo Pirmines atlieku apskaitos zumal^ (ir, jeigu reikia, kitus apskaitos zumalus) bei atlieku apskaitos 

ataskait^ pagal Atlieku tvarkymo taisykles, kontroliuoja visas atlieku priemimo proceduras, tikrina, kad atveztos, perdirbtos ir 

isrusiuotos statybos ir griovimo atliekos butu laikomqs tarn skirtose saugojimo zonose. 

• Aiksteleje adiekama si adieku priemimo proceso kontrole: 

• atveztos atliekos sveriamos metro logines tamybos sertifikuotomis elektroninemis svarstyklemis, 

V atliekos tikrinamos, kad jose nebutu draudziamu supirkti atlieku, 

V sandeliuojamos numatytose vietose 

3.6. Med^iagij balansas naudojant ar Salinant It atlieki;: i 

Betono plytu, cerpiu ir keramikos gaminiu mlginiai (17 01 07); Medis_(17 02 01); Bituminiai misiniai (17 03 02); Misrios statybines ir 

griovimo atliekos (17 09 04) 

Naudojamos mediiagos Pagaminta produkcija Atliekas naudojant ar Salinant susidaranCios atliekos I aplinkq iSmetamos 

mediiagos 

Pavadinimas Kiekis, t, 

kg ir kt. 

Pavadinimas Kiekis, t, 

kg ir kt. 

Atlieki; kodas 

pagal Taisykliij 

2 pried^ 

Atliektj pavadinimas 

pagal Taisykliij 2 

priedq 

Tikslus atliekij 

pavadinimas 

Kiekis, t, Pavadinimas Kiekis, t, kg 

if kt. 

1 2 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 5 6 7 8 9 10 

Dyzel i nas 0 ,0 6 Susm ulk in t os 

statybines 

at l iek os 

0,999 Co 

No x 

CH 

S0 2 

k .d 

0 ,1 3 

0 ,0 3 

0 ,0 4 

0 ,001 

0 ,0 0 4 

17 0 4 05 ge l e i i s arm atura 0 .0 0 0 5 

17 0 4 05 pl ienas annat ura 0 .0 0 0 5 
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3.7. Medziagij balanso duonienij paaiSkiiiimas. 

UAB „Alkesta " Bogusiskiu II karjero statybos ir griovimo perdirbimo aiksteleje tvarkomos statybos objektuose susidariusios statybos ir 

griovimo atliekos: 

Misrios statybines ir griovimo atliekos (17 09 04) 

• betono plyti^ cerpiq ir keramikos gaminiu misiniai -17 01 07; 

• medis-17 02 01; 

• bitmniniai misiniai -17 03 02; 

Perdirbant minetas atliekas(apie 115000t /per metus) akmenskaldei, auto krautuvui ir krovininiui transportui, kuriuo statybines ir 

griovimo atliekos pristatomos [ perdirbimo aikstel^ is statybos objektq, sunaudojama apie 73 t dyzelino. 

It.adieku perdirbti mechanizmui ir autotransportui sunaudojama 0,06t dyzelino, { aplink^ ismetamos medziagos ir ju kiekiai 

pateikiamos 3,6 lenteleje -medziagu balanse. 

Rusiuojant ir perdirbant 1 t misriu statybiniu ir griovimo atlieku susidaro apie 0,001 kg gelezies ir plieno atlieku, kurios priduodamos 

tolimesniam atlieku tvarkytojui. 

4. Atlieki^ saugojimas (nepildoma, nes [mone R13 ir Dl 5 budais atlieku nesaugo). 

4.1. Sandelio ar saugyklos apibudinimas: 

Sandelio ar saugyklos 

apibudinimas 

Sandelio ar saugyklos 

plotas, m̂  

Didziausias vtenu metu 

leidziamas saugoti atliekij 

kiekis, t 

Sandelio naSumas, t 

1 2 3 4 

4.2. Sandelyje ar saugykloje saugomos atliekos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (nep i l dom a, nes imone R13 ir D15 budais adieku nesaugo) 

Atliek^ 

kodas pagal 

Taisykliv 2 

pried^ 

Atliekq 

pavadinimas 

pagal Taisykliy 2 

pried ̂  

Tikslus atliekij 

pavadinimas ir 

apibudinimas 

Atlieki; fizines 

savybes 

Saugojimo 

badas (R13 arba 

D15) 

Didziausias 

vienu metu 

leidziamas saugoti 

atUeky kiekis, t 

1 2 3 4 5 6 

Sandel io ar saugyk los apibudin im as*  

Sandel io ar saugyk los apibudin im as*  

izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I J  
* Sandel io ar saugyk los apibiSdinim as turi sutapt i su 4 .1 lenteles 1 sk i i t yje nurodyta in f orm aci ja . 
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IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I  I » i 1 1 I ' I I J I I * ^ I I I I I J < I < i i J i , J i J , I J ^ - 1 

4.3. Reikalavimai saugomi; atliekij pakuotei. 

Nepildoma 

4.4. Saugojimo ŝ lygos ir kontroles reikalavimai. 

Nepildoma 

4.5. Sandelyje ar saugykloje esancios gaisro gesinimo priemones. 

Nepildoma 

4.6. Sandelyje ar saugykloje esancios medziagos, skirtos pavojingoms atliekoms surinkti ir neutralizuoti. 

Nepildoma 

4.7. Sandelyje ar saugykloje esantys dokumentai. 

Nepildoma 

5. Atliekif priemimo ir kontroles proceduri| aprasymas 

5.1. Reikalavimai priimami; atliekq pakuotei. 

Priimamos perdirbimui statybos ir griovimo atliekos :17 01 07; 17 02 01; 17 03 02; 17 09 04 yra nepavojingos ir nesupakuotos. 

5.2. Atliekii priemimo metu tikrinamos atliekq savybes ir dokumentai. 

Priimant vizualiai pertikrinama ar atliekose nera pavojingu medziagu ar atlieku, draudziamu surinkti(priimti). Sandeliuojamos 

nustatytose perdirbimo aiksteles vietose. 

5.3. Atliekij svorio nustatymas ir registravimas. 

Pristatytos atliekos sveriamos metrologines tamybos sertifikuotomis elektroninemis svarstyklemis, svoriai registruojami pirmines 

atlieku apskaitos zumale - kompiuteryje. 

5.4. Atliekij meginiq laboratoriniams tyrimams paemimas ir perdavimas tirti. 

Laboratoriniai tyrimai neatliekami. 

5.5. Atliekij gr^iinimo atUekij siuntejui atvejai ir tvarka. 

Nustacius, kad atveztos atliekos neatitinka priimamu atlieku reikalavimu, surasomas atlieku priemimo - gr^zinimo aktas ir adiekos 

grq̂ zinamos atgal pristaciusiai [monei. 

5.6. Aplinkos mimsterijos regiono aplinkos apsaugos departamento informavimo tvarka atsisakius prllmti atliekas. 

Apie tai informuojamas Alytaus regiono Aplinkos apsaugos departamentas tel::8-315-56732 

8 
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6 . K i t a i n f o r m a c i j a 

DSS ir A A Tarnybos inziniere -So l ve iga Laur inai t iene; t e l .:8 - -6 1 5 -2 7 0 1 9 ; el .p.:soIveiga@alkesta.l t 

(rengejo vardas i r pavarde, telefono num eris, elek t ronin io paSto adresas) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 
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Sapropelis

Smëlis

Smëlis ir þvyras

Gëlavandenë klintis

Durpës

Þvyras

Smëlis

Þvyras

Detaliai iðþvalgyti naudingøjø
iðkasenø telkiniai

Parengtiniai iðþvalgyti telkiniai ir
prognoziniø iðtekliø plotai

SUTARTINIAI ÞENKLAI

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000- M 1:250000 georeferenciniø erdviniø duomenø rinkinys.
Nacionalinë þemës tarnyba prie Þemës ûkio ministerijos©

17 priedas. Iðbraiþa ið  naudingøjø iðkasenø telkiniø  þemëlapio

Laukininkø
telkinys

Karuþiø
telkinys

Kazimieravo
telkinys

Dvarèënø
telkinys

Boguðiðkiø
telkinys

2012 m.

Boguðiðkiø II
telkinys

Parengtiniai iðþvalgytas Boguðiðkiø
þvyro telkinio plotas

Ankstesniais metais detaliai
iðþvalgyti telkiniai

Planuojami naudoti Boguðiðkiø II
þvyro telkinio plotai
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   Savivaldybi� ribos

   Magistraliniai keliai
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Vandens telkiniai

Up�s

Užstatytos teritorijos

Vertikalioji biomorfotop� strukt�ra

Planuojamo naudoti telkinio vieta

Kiti ženklai
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Planuojamo naudoti telkinio vieta

Kiti ženklai

Vandens telkiniai

Up�s
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Kiti ženklai

Vandens telkiniai

Up�s

Planuojamo naudoti telkinio vieta
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25 priedas
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MOBIREX MR 110 EVO

Top view

 TRACK-MOUNTED IMPACT CRUSHER

MR 110 R MR 110 Z

Feeding unit

Feed capacity up to approx. (t /h) 1) 350 350

Feed size max. (mm) 900 x 600 900 x 600

Feed height (mm) 3850 4175

Hopper capacity (optional) (m³ ) 5 (9) 4 (7)

Vibrating feeder

Width x length  (mm) 1000 x 4000 1000 x 2800

Primary screening

Type
integrated  

grizzly
double-deck

heavy-duty screen

Width x length (mm) 1000 x 1400 1000 x 2200

Fines conveyor (optional)

Width x length (mm) 650 x 4000 (6000) 650 x 4000 (6000)

Discharge height approx. (mm) 2750 (3500) 2750 (3500)

Crusher

Impact crusher type SHB 110-080    SHB 110-080    

Crusher inlet width x height (mm) 1120 x 800 1120 x 800

Crusher weight approx. (kg) 12800 12800

Rotor diameter (mm) 1100 1100

Crusher drive approx. (kW) direct, 180 direct, 180

Impact toggles adjustment
infinitely variable  

fully hydraulic
infinitely variable 

fully hydraulic

Crushing capacity concrete rupture up to approx. (t/h) 250 2) 250 2)

Crushing capacity rubble up to approx. (t/h) 300 3) 300 3)

Crushing capacity asphalt up to approx. (t/h) 250 4) 250 4)

Crushing capacity limestone up to approx. (t/h) 300 5) 300 5)

Vibrating discharge chute

Width x length (mm) 1200 x 2600 1200 x 2600

MR 110 R MR 110 Z

Main discharge conveyor

Width x length (mm) 1200 x 9400 1200 x 9400

Discharge height approx. (mm) 3500 3500

Crawler chassis

Type D6 D6

Drive

Drive concept diesel-direct drive diesel-direct drive

Engine power (kW) 298 298

Generator (kVA) 120 120

Screening unit (optional)

Type
single-deck 

vibrating screen
single-deck

vibrating screen

Width x length (mm) 1350 x 4500 1350 x 4500 

Discharge height oversize conveyor approx. (mm) 4300 4300

Discharge height fines conveyor approx. (mm) 3440 3440

Transport

Transport height approx. (mm) 41506) 41506)

Transport length without (with)
screening unit approx. (mm) 

16180 (19630) 16970 (20450)

Transport width without (with)
screening unit (mm)

3000 (3000) 3000 (3000)

Transport width without (with)
screening unit (mm)

44000 (52000) 45500 (53500)

1) depending on the kind and composition of feeding material, feeding size,

kind of primary screening and size of end product
2) final grain size 0-45 mm with approx. 10-15% oversize 
3) final grain size 0-32 mm with approx. 10-15% oversize
4) final grain size 0-45 mm with approx. 10-15% oversize
5) final grain size 0-45 mm with approx. 10-15% oversize 
6) on flat bed trailer with bed height 550 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS MR 110 EVO

Basic equipment: Hydraulically folding hopper walls  ⁄  Vibrating feeder with variable speed drive  ⁄  Remote control   ⁄  

PLC control system with touch panel and menu navigation  ⁄  Electrical cabinet double dust protected, lockable, air-suspended, with overpressure system

Options: Hopper extension  ⁄  Lateral fines conveyor  ⁄  Swivelling arm to change blow bars  ⁄  Electric magnetic separator  ⁄  Permanent magnetic separator  ⁄  

Preparation for magnetic separator  ⁄  Low pressure spraying system  ⁄  Preparation for belt weigher  ⁄  Belt covers out of aluminium or canvas  ⁄  Remote maintenance system via GSM-Modem

Due to the continuing development of our MOBIREX plants, all technical data are subject to change without prior notice.
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STEERING SYSTEM

Palm Command Control System (PCCS) lever controls for all
directional movements. Pushing the PCCS lever forward results in
forward machine travel, while pulling it rearward reverses the
machine. Simply tilt the PCCS lever to left to make a left turn.
Hydrostatic Steering System (HSS) is powered by steering planetary
units and an independent hydraulic pump and motor. Counter-
rotation turns are also available. Wet, multiple-disc, pedal-controlled
service brakes are spring-actuated and hydraulically released. Gear
shift lock lever also applies parking brake.
Minimum turning radius:

D61EX-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8 m  5'11"
D61PX-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 m  7'3"

As measured by track marks on ground.

UNDERCARRIAGE

Suspension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oscillation with equalizer bar
and forward mounted pivot shafts

Track roller frame. . . . Monocoque, large section,durable construction
Number of carrier rollers (each side) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Track assemblies:  Lubricated tracks. Unique seals help prevent 

entry of foreign abrasive material into pin to bushing clearances to

provide extended service life. Parallel Link Undercarriage System 

(PLUS) with rotating bushings and extended wear life for lower 

maintenance costs.. 

10

SPECIFICATIONS

COOLANT AND LUBRICANT

CAPACITY (REFILL)

Coolant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ltr 8.5 U.S. gal
Fuel tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 ltr 103.0 U.S. gal
Engine oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 ltr 7.7 U.S. gal
Damper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 ltr 0.3 U.S. gal
Transmission, bevel gear,

and steering system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ltr 18.2 U.S. gal
Final drive (each side) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.5 ltr 7.5 U.S. gal

ENGINE

Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komatsu SAA6D107E-1

Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-cycle, water-cooled, direct injection

Aspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turbocharged, air-to-air aftercooled

Number of cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Bore x stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 mm x 124 mm 4.21" x 4.88"

Piston displacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.69 ltr 408 in3

Governor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . All-speed, electronic

Horsepower

SAE J1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gross 127 kW 170 HP

ISO 9249 / SAE J1349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Net 125 kW 168 HP

Hydraulic fan at maximum speed . . . . . . . . . . Net 116 kW 155 HP

Rated rpm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1850 rpm

Fan drive type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulic

Lubrication system

Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gear pump, force lubrication

Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Full-flow

TORQFLOW TRANSMISSION

Komatsu TORQFLOW transmission consists of a water-cooled, 
3-element, 1-stage, 1-phase torque converter and a planetary gear,
multiple-disc clutch transmission which is hydraulically-actuated and
force-lubricated for optimum heat dissipation. 

FINAL DRIVES

Spur gear, double-reduction final drives increase tractive effort.
Segmented sprocket teeth are bolt-on for easy in-the-field
replacement.
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D61EX/PX-15 
Power Shift

DRAWBAR PULL vs. SPEED
MAXIMUM USABLE PULL

DEPENDS ON TRACTION AND
WEIGHT OF TRACTOR
INCLUDING MOUNTED

EQUIPMENT

Travel speed Forward Reverse

1st 0-3.2 km/h 0-2.0 mph 0-4.3 km/h 0-2.7 mph

2nd 0-5.6 km/h 0-3.5 mph 0-7.2 km/h 0-4.5 mph

3rd 0-8.7 km/h 0-5.4 mph 0-11.0 km/h 0-6.8 mph

D61EX-15 D61PX-15

Number of track rollers (each side) 7 8

Type of shoes (standard) Single grouser PLUS

Number of shoes (each side) 40 46

Grouser height 57.5 mm 2.3"

Shoe width (standard) 600 mm 24" 860 mm 34"

Ground contact area 31200 cm2 54520 cm2

4,836 in2 8,451 in2

Ground pressure 53.1 kPa 34.0 kPa
(with dozer, ROPS canopy) 0.54 kgf/cm2 0.35 kgf/cm2

7.70 psi 4.94 psi

Track gauge 1900 mm 2140 mm
6'3" 7'0"

Length of track on ground 2600 mm 3170 mm

OPERATING WEIGHT (APPROXIMATE)

Tractor weight:
Including rated capacity of lubricant, coolant, full fuel tank, operator
and standard equipment.

D61EX-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14100 kg 31,087 lb
D61PX-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15840 kg 34,925 lb

Operating weight:
Including power angle tilt dozer, ROPS cab, operator, standard
equipment, rated capacity of lubricant, coolant, and full fuel tank.

D61EX-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16890 kg 37,237 lb
D61PX-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18930 kg 41,735 lb

C R A W L E R D O Z E RD61-15
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D61-15
CR AW L E R DO Z E R

DOZER EQUIPMENT

DIMENSIONS

HYDRAULIC SYSTEM

mm ft. in. mm ft. in.

A 5030 16'6" 5440 17'10"

B 1900 6'3" 2140 7'0"

C 3150 10'4" 3150 10'4"

D 3275 10'9" 3860 12'8"

D** 2965 9'9" 3500 11'6"

E 600 24" 860 34"

F 510 1'8" 600 2'0"

G 1200 3'11" 1160 3'10"

H 465 1'6" 580 1'11"

I 980 3'3" 1025 3'4"

J 2600 8'6" 3170 10'5"

K 57.5 2.3" 57.5 2.3"

M 1650 5'5" 1650 5'5"

M* 1825 6'0" 1825 6'0"

* ROPS canopy
** Blade angled for transport

Closed-center Load Sensing System (CLSS) designed for precise 

and responsive control and for efficient simultaneous operation.

Hydraulic control unit:

All spool control valves externally mounted beside the hydraulic 

tank. Piston-type hydraulic pump with capacity (discharge flow) 

of 195 ltr/min 51.5 U.S. gal/min at rated engine rpm.

Relief valve setting . . . . . . . . . . . . . . 20.6MPa 210 kg/cm2 2,990 psi 

Hydraulic cylinders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Double-acting, piston

Hydraulic oil capacity (refilling):

Power angle tilt dozer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.0 ltr 14.5 U.S. gal

Control valves:

Spool control valve for power angle tilt dozer.

Positions:

Blade lift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raise, hold, lower, and float

Blade tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right, hold, and left

Blade angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right, hold, and left

Spool control valve for semi-U tilt dozer.

Positions:

Blade lift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raise, hold, lower, and float

Blade tilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right, hold, and left

Number of cylinders Bore

Blade lift 2 110 mm 4.33"

Blade tilt 1 130 mm 5.12"

Blade angle 2 110 mm 4.33"

Overall Length Blade Blade Maximum Lift Maximum Drop Maximum Tilt Additional
With Dozer Capacity (SAE) Width x Height Above Ground Below Ground Adjustment Weight

D61EX-15 Power 5030 mm 3.4 m3 3275 mm x 1200 mm 980 mm 465 mm 510 mm 2400 kg
Angle Tilt Dozer 16'6" 4.5 yd3 10'9" x 3'11" 3'3" 1'6" 1'8" 5,290 lb

D61PX-15 Power 5440 mm 3.8 m3 3860 mm x 1160 mm 1025 mm 580 mm 600 mm 2700 kg
Angle Tilt Dozer 17'10" 5.0 yd3 12'8" x 3'10" 3'4" 1'11" 2'0" 5,950 lb

Use of high tensile strength steel in moldboard for strengthened blade construction.

Dimensions with straight PAT blade (D61EX-15 and D61PX-15)
Ground clearance:  395 mm 1'4"

D61EX-15
PAT

D61PX-15
PAT

A

B

D, D*

E

G.L

G

J

F

I

H K

C

NM
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OPTIONAL EQUIPMENT

STANDARD EQUIPMENT FOR BASE MACHINE

www.KomatsuAmerica.com Komatsu America Corp. is an authorized licensee of Komatsu Ltd.
Materials and specifications are subject to change without notice

is a registered trademark of Komatsu Ltd., Japan
KOMTRAX® is a registered trademark of Komatsu America Corp.

AESS775-02 ©2010 Komatsu America Corp.            Printed in USA K01(2.5M)CCi 01/10 (EV-2)

ENGINE AND RELATED ITEMS
• Air cleaner, dry, double element type
• Decelerator pedal
• Engine, KOMATSU SAA6D107E-1, 

net output of 128 kW 168 HP direct
injection, turbocharged, EPA Tier 3
emissions certified

• Engine key stop
• Engine pre-cleaner
• Engine throttle, dial
• Fan, hydraulic driven, electronic control, 

reversible
• Muffler with curved exhaust pipe
• Water separator
ELECTRIC SYSTEM
• Alternator, 60 amp (24 V)
• Back-up alarm
• Batteries, large capacity 170Ah/12v x 2
• Lights, (2 front on radiator guard, 2 rear

on fuel tank)
• Sealed electrical connectors
• Starting motor, 5.5 kW
POWER TRAIN AND CONTROLS
• Hydrostatic Steering System (HSS)
• Palm Command Control System (PCCS)

with electronic control
–Forward reverse speed pre-set function
–Auto downshift

• TORQFLOW transmission, 
torque converter

UNDERCARRIAGE
• Parallel Link Undercarriage System 

(PLUS)
• Sprockets, segmented, bolt-on style
• Track frames strengthened:

–7 roller, 2 carrier roller (D61EX-15)
–8 roller, 2 carrier roller (D61PX-15)

• Track roller guards, center and 
end section guiding guards

• Track shoe assembly PLUS, single
grouser shoes with sealed and lubricated
link assembly:
—D61EX-15: 600 mm 24" 
—D61PX-15: 860 mm 34"

GUARDS AND COVERS
• Engine hood and gull-wing side panels
• Fenders, standard type
• Radiator guard door, hinged, 

strengthened perforated style
• Rear cover, strengthened type
• ROPS/FOPS*
• ROPS mounting brackets
• Underguards, crankcase, and

transmission
OPERATOR ENVIRONMENT
• Cab damper mounts
• Cup holder
• Cigarette lighter (24 V, cab only)
• Floor mat
• High mounted footrests
• Instrument monitor panel, electronic 

with on-board diagnostics
• Provision for ROPS
• Rearview mirror
• Seat belt, 76 mm 3" retractable

• Seat, air suspension type, fully
adjustable, cloth, high back

HYDRAULICS AND CONTROLS•
Accumulator for Proportional Pressure
Control (PPC)
• Blade cylinder hoses, standard type
• Hydraulics for PAT dozer
• Palm Command Control System (PCCS)

for implement control
SPECIAL ARRANGEMENTS
• Hard water area arrangement 

(corrosion resistant)
• High altitude arrangement (no fuel

adjustment up to 3000 m 9,840 ft)
• North American arrangement:

–20˚C –4˚F through +50˚C +122˚F at 
sea level

• Water separator
VANDALISM PROTECTION
• Filler cap locks and cover locks
• Vandalism protection cover for instrument

panel (for open ROPS only)
OTHER STANDARD EQUIPMENT
• KOMTRAX® 

• Marks and plates, English
• Pullhook, front

TRACK ROLLER GUARDS
• Track roller guards, segmented, full

length
OPERATOR ENVIRONMENT
• Forestry guards for cab and canopy
DRAWBAR
• Long drawbar 83.4 kg 184 lb

REAR EQUIPMENT AND HYDRAULICS
• Rear hydraulics (D61EX/PX-15)
• Ripper, multi-shank 1645 kg 3,630 lb

(D61EX-15 only)
– Beam length 2170 mm 7'1"
– Number of shanks (3)
– Additional tractor length 1255 mm 4'1"
– Maximum digging depth 665 mm 2'2"
– Maximum lift above ground 

565 mm 1'10"

CAB EQUIPMENT
• ROPS for Cab* 220 kg 485 lb
• Cab, steel* 490 kg 1080 lb 

(includes A/C, heater, pressurizer,
defroster, sun visor, lunch box holder,
power supply, radio, air suspension (high
back) seat

• Working lights, 2 front, 2 rear

* ROPS must be ordered; not included in base 
machine price. 
ROPS/FOPS meets all OSHA/MSHA standards 
and regulations criteria.
FOPS Level 2 

Dozer assembly and rear-mounted equipment are
not included in base machine price.

* Cab FOPS Level 2

ROPS/FOPS meets all OSHA/MSHA standards
and regulations criteria.
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CX2 10
Exc avat o r

ENGINE
Model ........................ Case 6TAA-590
Type .............. 4-stroke, turbocharged
Cylinders............................................ 6
Bore/Stroke ................... 4.02” x 4.72”

(102 x 120 mm)
Displacement .............. 359 in3 (5.9 L )
Fuel injection............................. Direct
Fule injection pump.......... Electronic
Fuel............................................. Diesel
Fuel filter.................... In-line strainer
Air intake .......................... Cross-flow
Cooling ..................................... Liquid
Horsepower per SAE J1349

Net .... 138 hp (98 kW) @ 1950 rpm
Maximum torque @ 1600 rpm

Net .................... 392 lb·ft (532 N·m)

BOOM / ARM
Boom

Length......................... 18’8” (5.7 m)
Boom w/arm cylinder 

& plumbing ..... 3,722 lb (1688 kg)
Hoist cylinders (2) .... 395 lb (179 kg) ea
Total weight.............. 4,512 lb (2047 kg)

9’10” Arm (3.0 m)
Length......................... 9’10” (3.0 m)
Bare arm............... 1,320 lb (599 kg)
Bucket cylinder linkage

& plumbing .......... 781 lb (354 kg)
Total arm weight .... 2,101 lb (953 kg)

7’10” Arm (2.4 m)
Length......................... 7’10” (2.4 m)
Bare arm............... 1,160 lb (526 kg)
Bucket cylinder linkage

& plumbing .......... 780 lb (354 kg)
Total arm weight.. 1,940 lb (880 kg)

UNDERCARRIAGE
Number of top rollers

Top, each track............................... 2
Bottom, each track......................... 7

Number of shoes
Triple grouser – each track ........ 49

Link pitch .................. 7.48” (190 mm)

HYDRAULICS
Pumps (2)...... Variable displacement

axial piston design
Capacity –

Maximum................... 2 x 53.1 gpm
(201 L/min)

Minimum ............................ 16 gpm
(2 x 61 L/min)

System relief pressure –
Standard ......... 4975 psi (34.3 MPa)
Power Boost...... 5410 psi (37.3 MPa)

Control valves –
4-spool section for left track travel, 

boom #1, bucket #1 & #2, arm #2
5-spool section for right track 

travel, boom #2, auxiliary, swing
and arm #1

Boom and arm holding valves

Pilot control hydraulic system –
Pump (1)...................... Gear design
Maximum capacity ........... 5.3 gpm

(20.1 L/min)
Relief pressure.... 566 psi (3.9 MPa)

Swing –
Motor (1) ........ Fixed displacement

axial piston design
Speed .............................. 0-11.9 rpm
Brake....................... Spring-applied

hydraulically released
with dual cushion relief

Tail swing radius ...... 9’3” (2.82 m)

Travel –
Motor (2) ....................... Two-speed

axial piston design
Final drive............... Planetary gear

reduction
Drawbar pull.... 41,140 lb (183 kN)

Travel Speeds –
Auto shift high to low

Forward/Reverse
Low.................. 2.1 mph (3.3 km/h)
High................. 3.4 mph (5.5 km/h)

Travel control valve –
Dual stage relief and counter-
balance design

HYDRAULIC CYLINDERS
Boom cylinders (2) – 

Bore diameter.......... 4.7” (120 mm)
Rod diameter ............ 3.3” (85 mm)
Stroke ................... 49.4” (1255 mm)

Arm cylinder (1) –
Bore diameter.......... 5.3” (135 mm)
Rod diameter ............ 3.7” (95 mm)
Stroke ...................... 58” (1474 mm)

Bucket cylinder (1) –
Bore diameter.......... 4.5” (115 mm)
Rod diameter ............ 3.1” (80 mm)
Stroke ................... 39.8” (1012 mm)

ELECTRICAL
Voltage ................................... 24 volts,

negative ground
Alternator................................ 45 amp
Batteries (2) .......... Low-maintenance

112 Ah (20 hr rate)

SERVICE CAPACITIES
Hydraulic tank

Refill capacity........... 32 gal (120 L)
Total system ................ 54 gal (206 L)

Final drive (per side) ...... 5 qt (4.7 L )
Swing drive.................... 5.1 qt (4.8 L)
Engine

w/filter change.......... 15.1 qt (16 L)
Fuel................................ 90 gal (340 L)
Radiator......................... 28.5 qt (27 L)

OPERATING W EIGHT
With 9’10” (3.0 m) arm, 31.5”
(800 mm) track shoes, 1,546 lb
(701 kg) bucket, 165 lb (75 kg)
operator, full fuel and standard 
equipment ........ 45,109 lb (20 461 kg)
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Load 10’ 15’ 20’ 25’ MAXIMUM REACH
(Lift (3.05 m) (4.57 m) (6.1 m) (7.62 m)
Point) END SIDE END SIDE END SIDE END SIDE @ END SIDE
Height

+20’ 24’7” 6,017 lb* 6,017 lb*
(6.1 m) (7.53 m) (2729 kg) (2729 kg)

+15’ 10,425 lb* 9,680 lb 9,708 lb* 6,541 lb 26’10” 6,039 lb* 5,702 lb
(4.57 m) (4729 kg) (4391 kg) (4403 kg) (2967 kg) (8.18 m) (2739 kg) (2586 kg)

+10’ 23,316 lb* 23,316 lb* 15,350 lb* 14,436 lb 12,335 lb* 9,117 lb 9,978 lb 6,281 lb 28’1” 6,338 lb* 5,096 lb*
(3.05 m) (10 576 kg) (10 576 kg) (6963 kg) (6548 kg) (5595 kg) (4135 kg) (4526 kg) (2849 kg) (8.56 m) (2875 kg) (2312 kg)

+5’ 18,672 lb* 18,672 lb* 19,493 lb* 13,199 lb 13,839 lb 8,531 lb 9,657 lb 5,987 lb 28’4” 6,948 lb* 4,841 lb
(1.52 m) (8469 kg) (8469 kg) (8842 kg) (5987 kg) (6277 kg) (3870 kg) (4380 kg) (2716 kg) (8.63 m) (3152 kg) (2196 kg)

Ground- 18,731 lb* 18,731 lb* 21,442 lb 12,409 lb 13,333 lb 8,083 lb 9,396 lb 5,749 lb 27’9” 8,006 lb 4,886 lb
line (8496 kg) (8496 kg) (9726 kg) (5629 kg) (6048 kg) (3666 kg) (4262 kg) (2608 kg) (8.46 m) (3631 kg) (2216 kg)

-5’ 25,175 lb* 23,776 lb 21,065 lb 12,095 lb 13,070 lb 7,851 lb 9,274 lb 5,638 lb 26’1” 8,691 lb 5,288 lb
(-1.52 m) (11 419 kg) (10 785 kg) (9555 kg) (5486 kg) (5928 kg) (3561 kg) (4207 kg) (2557 kg) (7.95 m) (3942 kg) (2399 kg)

-10’ 32,996 lb* 24,096 lb 21,111 lb 12,133 lb 13,077 lb 7,856 lb 23’4” 10,341 lb 6,293 lb
(-3.05 m) (14 967 kg) (10 930 kg) (9576 kg) (5503 kg) (5932 kg) (3563 kg) (7.11 m) (4691 kg) (2854 kg)

-15’ 27,685 lb* 24,838 lb 19,256 lb* 12,510 lb 18’11” 14,618 lb* 8,861 lb
(-4.57 m) (12 558 kg) (11 266 kg) (8734 kg) (5674 kg) (5.77 m) (6631 kg) (4019 kg)

7’10” (2.40 m) Arm Lift capacities calculated using a 1,436 lb (651 kg) bucket, 8,818 lb (4000 kg) counterweight operating in ”Fine” Mode

Load 10’ 15’ 20’ 25’ MAXIMUM REACH
(Lift (3.05 m) (4.57 m) (6.1 m) (7.62 m)
Point) END SIDE END SIDE END SIDE END SIDE @ END SIDE
Height

+20’ 10,656 lb* 9,871 lb 22’4” 9,376 lb* 8,061 lb
(6.1 m) (4833 kg) (4477 kg) (6.81 m) (4253 kg) (3656 kg)

+15’ 11,693 lb* 9,532 lb 24’11” 9,383 lb* 6,519 lb
(4.57 m) (5304 kg) (4324 kg) (7.60 m) (4256 kg) (2957 kg)

+10’ 27,839 lb* 26,740 lb 17,259 lb* 14,087 lb 13,485 lb* 9,009 lb 9,937 lb 6,256 lb 26’2” 9,199 lb 5,775 lb
(3.05 m) (12 628 kg) (12 129 kg) (7829 kg) (6390 kg) (6117 kg) (4086 kg) (4507 kg) (2838 kg) (7.98 m) (4173 kg) (2619 kg)

+5’ 21,010 lb* 12,993 lb 13,773 lb 8,489 lb 9,672 lb 6,013 lb 26’6” 8,833 lb 5,483 lb
(1.52 m) (9530 kg) (5894 kg) (6247 kg) (3851 kg) (4387 kg) (2727 kg) (8.08 m) (4007 kg) (2487 kg)

Ground- 17,087 lb* 17,087 lb* 21,408 lb 12,405 lb 13,364 lb 8,127 lb 9,478 lb 5,836 lb 25’10” 9,041 lb 5,570 lb
line (7751 kg) (7751 kg) (9711 kg) (5627 kg) (6062 kg) (3686 kg) (4299 kg) (2647 kg) (7.87 m) (4101 kg) (2527 kg)

-5’ 27,777 lb* 24,184 lb 21,223 lb 12,251 lb 13,204 lb 7,985 lb 24’1” 9,983 lb 6,125 lb
(-1.52 m) (12 599 kg) (10 970 kg) (9627 kg) (5557 kg) (5989 kg) (3622 kg) (7.34 m) (4528 kg) (2778 kg)

-10’ 30,960 lb* 24,636 lb 21,419 lb 12,414 lb 13,335 lb 8,101 lb 21’0” 12,361 lb 7,554 lb
(-3.05 m) (14 043 kg) (11 175 kg) (9715 kg) (5631 kg) (6049 kg) (3675 kg) (6.4 m) (5607 kg) (3426 kg)

-15’ 24,228 lb* 24,228 lb* 17,054 lb* 12,968 lb 15’11” 15,841 lb* 11,834 lb
(-4.57 m) (10 990 kg) (10 990 kg) (7736 kg) (5882 kg) (4.85 m) (7185 kg) (5368 kg)

CX210 Page 2 of 6

NOTE: *Lift capacities do not exceed 75% of the minimum tipping load or 87% of the hydraulic lift capacity. 
Capacities that are marked with an asterisk are hydraulic limited.

LIFT CAPACITIES

9’10” (3.0 m) Arm Lift capacities calculated using a 1,436 lb (651 kg) bucket, 8,818 lb (4000 kg) counterweight operating in ”Fine” Mode
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DIMENSIONS

9’10” (3.0 m) Arm 7’10” (2.39 m) Arm

A. Overall height ....................................................................................... 9’7” (2.92 m) ................................... 10’1” (3.07 m)

B. Cab height ............................................................................................. 9’5” (2.87 m) ..................................... 9’5” (2.88 m)

C. Overall length...................................................................................... 31’1” (9.47 m) ................................... 31’4” (9.55 m)

D. w/o attachment .................................................................................. 16’6” (5.03 m) ................................... 16’6” (5.03 m)

E. Width of upperstructure ...................................................................... 9’2” (2.79 m) ..................................... 9’2” (2.79 m)

F. Track overall length ............................................................................ 14’8” (4.47 m) ................................... 14’8” (4.47 m)

G. Track overall width w/31.5“ (800 mm) shoes................................. 10’6” (3.20 m) ................................... 10’6” (3.20 m)

H. Track shoe width .............................................................................. 31.5” (800 mm)................................. 31.5” (800 mm)

J. Center to center (idler to sprocket) .................................................. 12’0” (3.66 m) ................................... 12’0” (3.66 m)

K. Upperstructure ground clearance ..................................................... 3’5” (1.04 m) ..................................... 3’5” (1.04 m)

L. Minimum ground clearance .............................................................. 18” (457 mm) ....................................... 18” (457 m)

M. Tail swing radius................................................................................... 9’3” (2.82 m) ..................................... 9’3” (2.82 m)

Working weight*............................................................................ 45,109 lb (20 461 kg)

Ground pressure ..................................................................................... 4.6 psi (32 kPa)................................. 4.6 psi (32 kPa)
*With 31.5“ (800 mm) track shoe, 1,546 lb (701 kg) bucket, 165 lb (75 kg) operator, full fuel and standard equipment.
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PERFORMANCE SPECS

9’10” (3.0 m) Arm 7’10” (2.39 m) Arm

A. Maximum dig radius .......................................................... 32’8” (9.96 m)..................................... 30’10” (9.40 m)

B. Dig radius at groundline ..................................................... 32’1” (9.78 m)....................................... 30’3” (9.22 m)

C. Maximum dig depth ............................................................ 22’0” (6.71 m)....................................... 20’1” (6.12 m)

D. Dig depth – 8’0” (2.44 m) level bottom ............................. 21’5” (6.53 m)....................................... 19’7” (5.97 m)

E. Dump height.......................................................................... 22’5” (6.83 m)....................................... 21’7” (6.58 m)

F. Overall reach height ............................................................. 31’8” (9.65 m)....................................... 30’9” (9.37 m)

G. Bucket rotation ....................................................................................... 183°........................................................ 183°

H. Vertical straight wall dig depth .......................................... 22’0” (6.71 m)....................................... 18’0” (5.49 m)

J. Minimum swing radius...................................................... 11’11” (3.63 m)....................................... 12’0” (3.66 m)

Arm digging force

Standard ........................................................................... 21,424 lb (95.3 kN)................................ 25,853 lb (115 kN)

Power Boost ...................................................................... 23,380 lb (104 kN) ............................ 28,236 lb (125.6 kN)

Bucket digging force

Standard ......................................................................... 28,533 lb (126.9 kN) ............................ 28,533 lb (126.9 kN)

Power Boost ................................................................... 30,994 lb (137.9 kN) ............................ 30,994 lb (137.9 kN)

CX210 Page 4 of 6
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EQUIPMENT
Model I Model I Model I Model

CX B SERIES EXCAVATORS
CX130B I CX160B I CX210B I CX240B I CX290B 

CX350B I CX470B I CX700B I CX800B

Attachments and buckets deliver unbeatable versatility 

Case offers a variety of excavator attachments to increase the  
value of your investment. B Series excavators store up to 10  
auxiliary hydraulic flow patterns to let you quickly adapt between 
attachment changes.

Backed by the full line of buckets, teeth, adapters and accessories 
offered by Case, you’ll be able to dig with confidence in all kinds of 
applications and soil conditions.

Buckets are designed and built for maximum breakout capacity, fill 
factors and clean dumping and are available in a variety of widths 
and capacities. You can choose from general purpose, heavy-duty, 
severe-duty and ditching buckets.

For quick, convenient changes of buckets and other attachments, 
outfit your B Series excavator with a hydraulic coupler to get the job 
done fast.

When equipped with auxiliary hydraulics, a B Series excavator can 
take on a multitude of available attachments, including a versatile 
thumb for grasping loose loads like timber and scrap.

Hydraulic Coupler Thumb Ditching (DTCH)

Severe-Duty (SDP)Heavy-Duty (HDP)General Purpose (STDP)
209



CX290B

P R O F E S S I O N A L  P A R T N E R

HYDRAULIC EXCAVATOR

Engine Horsepower 154 kW - 206 hp
Operating weight (max) 29.1 t
Bucket capacity 0.47 m3 to 1.70 m3
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SPECIFICATIONS

ENGINE
Latest generation engine, meeting European requirements for "Low
exhaust emissions" Tier III in accordance with directive 97/68/EC
Make ___________________________________________ISUZU
Type _____________________________________AH-6HK1XYSS
Common rail, turbo, intercooler, fuel cooler GR (Exhaust Gas
Recirculator) _______________________________________Yes
Direct injection _____________________Electronically controlled
Number of cylinders ___________________________________6
Bore - Stroke ______________________________115 x 125 mm
Cubic capacity __________________________________7790 cc
Horsepower EEC80/1269 ______154 kw/206 hp @ 1800 rpm
Maximum Torque_____________________850 Nm @ 1500 rpm

HYDRAULIC SYSTEM
Max output _____________________2 x 243 l/min @ 1800 rpm
2 axial piston, variable flow pumps ______________________Yes
Attachment/Power Boost ___________________343/373 bar
Upperstructure swing ____________________________294 bar
Travel _________________________________________343 bar
Oil filtration____________________________________6 micron
Synthetic fiber
Type of oil filter _______________________Super fine High catch

SWING

Max upperstructure swing speed__________________10.2 rpm
Swing torque _________________________________9250 daN

TRAVEL
The travel circuit is equipped with axial piston, variable flow motors
Max travel speed _______________________________5.6 km/h
Low travel speed _______________________________3.2 km/h
Speed change is controlled from the instrument panel
Automatic downshifting_______________________________Yes
Gradeability___________________________________70% (35°)
Tractive force _________________________________2332 daN

ELECTRICAL SYSTEM
Circuit ____________________________________________24 V
Batteries______________________________2 x 12 V - 128 A/h
Circuit equipped with water-proof connectors_____________Yes
Alternator ___________________________________24 V - 50 A

UNDERCARRIAGE
Upper rollers _________________________________________2
Lower rollers _________________________________________9
Number of track pads_________________________________50
Type of shoes ______________________________Triple grouser
Track pad width Standard ___________LC/NLC - 700/600 mm
Track guard ___________________________Front and 1 central

CIRCUIT AND COMPONENT CAPACITIES
Fuel tank _________________________________________450 l
Hydraulic reservoir _________________________________147 l
Hydraulic system __________________________________300 l
Travel reduction gear (per side) ________________________9.1 l
Swing reduction gear _________________________________6 l
Engine (including filter change)_________________________38 l
Engine cooling system________________________________29 l

BUCKETS
GENERAL PURPOSE

SAE capacity

Width

HEAVY DUTY

SAE capacity

Width

HEAVY VERY DUTY

SAE capacity

Width

QUARRY

SAE capacity

Width

DITCH WITH BLADE

SAE capacity

Width

DITCH WITH TEETH

SAE capacity

Width
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ENGINE
Model ............... Cummins® M11-C270
Type................ 4-stroke, turbocharged

and aftercooled
Cylinders ............................................. 6
Bore/Stroke .................... 4.92” x 5.79”

(125 X 147 mm)
Displacement .............. 661 in3 (10.8 L)
Fuel injection.............................. Direct
Fuel......................................... #2 Diesel
Fuel filter......... Replaceable, full flow

spin-on cartridge
Air filter .................. Dry type element 

w/warning restriction indicator
Radiator

Core type ....................... Armor core
Core size area.......... 6.7 ft2 (0.62 m2)
Rows of tubes.................................. 8

Fan
Style.......................... 8 blade pusher
Diameter .................... 24” (610 mm)
Ratio ........................................... 0.8:1

Engine oil
Pump operating angle ratings
Side-to-side ..................... Rated 45°
Fore and aft..................... Rated 45°

Oil filtration................. Replaceable,
full flow spin-on cartridge

Engine speeds (rpm)
Rated speed, full load.............. 2100
Low idle.............................. 850 - 900
High idle, no load......... 2200 - 2400

Horsepower
Gross...... 270 (201 kW) @ 2100 rpm
Net ......... 248 (185 kW) @ 2100 rpm

Peak torque @ 1300 rpm
Gross................ 950 lb·ft (1288 N·m)
Net ................... 926 lb·ft (1255 N·m)

Torque rise ..................................... 41%

NOTE: Gross horsepower and torque per SAE
J1995. Net horsepower and torque per
SAE J1349.

DRIVETRAIN
Transmission ....... 4F/3R Proportional

w/Electronic Control Module
torque sensing autoshift/manual

shift and modulation
Gears ................................... Helical cut
Gear ratios Forward Reverse

1st...................... 3.713 .............. 3.713
2nd .................... 2.063 .............. 2.063
3rd..................... 1.065 .............. 1.065
4th ..................... 0.686................. NA

Torque converter
Stall ratio.................................. 3.08:1

Differential...... Torque proportioning
w/20% transfer on front

and rear axles 
Rear axle oscillation .............. 24° total
Axles ................ Torque proportioning

differential front and rear
Differential ratio ...................... 4.625
Planetary ratio............................ 4.94
Final axle ratio ......................... 22.85

Planetaries............................ Outboard
Service brakes .............. Hydraulically

actuated maintenance-free
multiple wet disc w/accumulator

to all four wheels
Brake surface area.... 903 in2 per hub

(0.58 m2)
Parking brakes ........... Spring applied

hydraulic release disc on 
transmission output shaft

Travel speeds – mph (km/h)
w/26.5-25 L3 Tires

Forward Reverse
1st ................... 5.1 (8.2) ....... 5.1 (8.2)
2nd ............... 9.0 (14.5) ..... 9.0 (14.5)
3rd .............. 16.6 (26.7) ... 16.6 (26.7)
4th............... 24.1 (38.8)............... NA

NOTE: Travel speeds at full engine throttle. 

ELECTRICAL
Voltage...... 24 Volts, negative ground
Alternator................................. 70 amp
Batteries ........................... (2) 900 CCA

HYDRAULICS
Pump........... Dual, vane-type tandem
Loader/steering section

Section displacement..... 8.1 in3/rev
68 gpm @ 2100 rpm @ 2850 psi

(257 L/min @ 2100 rpm @ 196 bar)
Loader section

Section displacement..... 4.5 in3/rev
38 gpm @ 2100 rpm @ 2850 psi

(144 L/min @ 2100 rpm @ 196 bar)
Loader control valve ..... Open-center,

sectional 2-, 3- or 4-spool with
pilot control for lift, tilt 

and auxiliary hydraulics, 
electromagnetic detents in 

float, raise and rollback
Loader auxiliary hydraulics

40 to 106 gpm
(151 to 401 L/min)

Steering ......... Hydraulic center-pivot
articulating w/on-demand oil flow

Flow................. 68 gpm @ 2100 rpm
@ 2850 psi

(257 L/min @ 2100 rpm @ 196 bar)
Main relief pressure............... 2850 psi

(196 bar)
Filtration .......................... 10.9-micron,

full flow replaceable
cartridge on return line, condition

indicator light for filter
Oil cooler ........................... Return line

CYLINDERS
Lift cylinder

Bore diameter.......... 7.0” (178 mm)
Rod diameter .......... 4.0” (102 mm)
Stroke ................... 34.16” (868 mm)

Dump cylinder
Bore diameter.......... 8.0” (203 mm)
Rod diameter .......... 4.0” (102 mm)
Stroke ................... 29.34” (745 mm)

9 2 1C/ XR
Ar t i c u l at ed  Wheel  Loader

Page 1 of 6
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DIMENSIONS
Height to –

A. Top of ROPS cab ............................................................................................................................................ 140.6” (3.57 m)
Top of steering wheel .................................................................................................................................... 111.7” (2.84 m)
Drawbar ................................................................................................................................................................. 47” (1.2 m)

B. Wheelbase............................................................................................................................................................... 134” (3.4 m)
C.Ground clearance............................................................................................................................................. 17.5” (445 mm)
D.Angle of departure................................................................................................................................................................ 34°

Width –
Overall* w/o bucket ..................................................................................................................................... 115.6” (2.94 m)
Centerline tread .................................................................................................................................................. 87” (2.21 m)

Turning radius* – outside................................................................................................................................ 241.9” (6.14 m)
Turning angle –

From center ......................................................................................................................................................................... 40°
Total angle ........................................................................................................................................................................... 80°

Rear axle oscillation, total .................................................................................................................................................... 24°

NOTE: *Dimensions taken with 26.5-25 20PR L3 tires. Additional dimensions on page 3.

921C – page 2 of 6

W EIGHT ADJUSTMENTS

Tipping Load Tipping Load
Weight Adjustment Adjustment

Select Options Adjustment Straight 40° Turn
Rated weight to adjust (see note** below) ............... 50,621 lb (22 961 kg) .. 43,303 lb (19 642 kg) .. 34,556 lb (15 674 kg)
3,300 lb (1497 kg) counterweight 

ILO 4,800 lb (2177 kg) counterweight........................ -1,525 lb (-692 kg)..... -2,993 lb (-1358 kg)..... -2,313 lb (-1049 kg)
ROPS canopy........................................................................ -295 lb (-134 kg).......... -224 lb (-102 kg)............ -188 lb (-85 kg)
Narrow fenders.................................................................... -427 lb (-194 kg).......... -376 lb (-170 kg).......... -306 lb (-139 kg)
26.5-25 L2 tires ..................................................................... -452 lb (-205 kg).......... -962 lb (-436 kg)....... -1,025 lb (-465 kg)
26.5-25 L4 tires ................................................................ +1,164 lb (+528 kg) .... +1,401 lb (+635 kg) .... +1,400 lb (+635 kg)
26.5-25 L5 tires ................................................................ +1,592 lb (+722 kg) .... +2,132 lb (+967 kg) .... +2,189 lb (+993 kg)
26.5-R25 XHA tires ............................................................ +460 lb (+208 kg)........ +241 lb (+110 kg) ....... +390 lb (+177 kg)
26.5-R25 XRD1A tires..................................................... +1,452 lb (+658 kg) .... +1,098 lb (+498 kg) .... +1,098 lb (+498 kg)
705/70R25 XLD 70-1 tires........................................................... -12 lb (-5 kg)............ -150 lb (-68 kg)............ -103 lb (-47 kg)

NOTE: **Unit equipped with Z-Bar loader arms, 4.75 yd3 (3.63 m3) general purpose pin on bucket, 26.5-25 20PR L3 tires, ROPS cab with heater,
4,800 lb (2177 kg) counterweight, standard batteries, wide front and rear fenders, full fuel and 175 lb (79 kg) operator. Adjust select
options from rated weight.

A.

D.

B.

G.

E.

F.

H.

L.

J.

K.

C.
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INSTRUMENTATI ON
Electronic Information Center
Displays/Gauges –

Speedometer
Tachometer
Direction selected F-N-R
Transmission modes –
Auto shift/Manual shift

Gear selected
Gear position
Turn signal indicator
Engine coolant temperature
Engine oil pressure
Fuel level
Transmission oil temperature
Hydraulic oil temperature
Voltmeter
Hourmeter

Indicator lights –
Beacon*
Work lights
Loader control lockout
Low coolant
Brake pressure
Master indicator
Auxiliary steering*
Parking brake
Air conditioning*
Hydraulic oil filter
Transmission filter
Air filter

Audible alarms –
Caution alarm
Critical alarm
Backup alarm

Horn

NOTE: *If equipped with option.

921C – page 5 of 6

OPERATOR ENVIRONMENT
ROPS canopy
Key start
Articulated power steering

w/tilt column
Fully adjustable, vinyl suspension 

seat
Foot throttle
2-Lever loader control w/wrist rest
Cup holder
Coat hook
(2) Interior rear-view mirrors
2” (51 mm) retractable seat belt
Storage tray behind seat
Lunch box retainer strap

LOADER
Z-bar loader linkage
2-lever control for lift and tilt
Positive hold float
Automatic return-to-dig
Automatic height control
Automatic return-to-travel
Brake pedal transmission disconnect 
Bucket position indicator

CYCLE TIME
Raise w/rated bucket load....... 6.2 sec
Dump w/rated bucket load..... 1.5 sec
Lower (empty) 

Power down .......................... 4.9 sec
Float down ............................. 3.7 sec 

SERVICE CAPACITIES
Fuel tank................... 104 gal (393.7 L)
Hydraulic system

Total ...................... 61.5 gal (232.8 L)
Reservoir w/filter...... 33 gal (125 L)

Transmission
Service w/filter ........ 7.5 gal (28.4 L)

Front and rear axle 
Differential (each) ... 9.6 gal (36.3 L)
Planetaries (each).... 3.6 gal (13.6 L)
Total axle (each) .... 16.8 gal (63.6 L)

Engine oil w/filter ......... 39 qt (36.9 L)
Cooling system ......... 12.5 gal (47.3 L)

OPERATING W EIGHTS
Z-Bar

Unit equipped with ROPS cab 
with heater and A/C, 4,800 lb 
(2177 kg) counterweight, 
26.5-25 20PR L3 tires, wide 
front and rear fenders, 4.75 yd3

(3.63 m3) general purpose loader
bucket, full fuel and 175 lb (79 kg)
operator ............. 50,621 lb (22 961 kg)
XR

Unit equipped with ROPS cab 
with heater and A/C, 4,800 lb 
(2177 kg) counterweight, 
26.5-25 20PR L3 tires, wide 
front and rear fenders, 4.75 yd3

(3.63 m3) general purpose loader
bucket, full fuel and 175 lb (79 kg)
operator ............. 51,570 lb (23 392 kg)
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WHEEL LOADER
Model Code : ZW310

Operating Weight : 22 400 kg

Bucket Capacity : ISO Heaped : 3.4-4.2 m
3

Max Engine Output : 220 kW (299PS)

ZW series 
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Engine output

(kW)

Engine torque

(Nm)

ENGINE

•Coolant recovery tank

•Hydraulically Operated Cooling Fan with Heat Sensing 

System

•Fan guard

•Mufler, under hood with large exhaust stack
•Environmentally friendly engine oil drain

•Engine oil cooler

•Quick-release fuel ilter and water separator
•Glow system (For cold start)

•Air ilter double element
•Fuel double ilter
•TT (Total Torque-control) system

POWER TRAIN

•Automatic Transmission with Load-Sensing 

System 

•DSS (Down-Shift Switch) and USS (Up-Shift Switch)

•Torque proportioning differentials, front and rear 
•Driving mode selector switch, three modes 
•Clutch cut-off position switch, three position

HYDRAULIC SYSTEM

•TT (Total Torque-control) system

•Bucket auto leveler

•Lift arm kick-out system

•Float system

•Reservoir sight gauge

•Hydraulic ilters, vertical mounting
•Two-spool main control valve

•O-Ring Seal joints

ELECTRICAL

•24-volt electrical system

•Standard batteries (2), 12-volt with 754 CCA,  
294-min. rated reserve

•Alternator, 50 A and 24-volts

•Lights 

Driving with guards / Turn signals with 

hazard switch / stop, tail and back-up lights
•Work lights on cab, front (2)
•Work lights, rear (2)
•Horn, with push button in center of steering wheel 
and switch on joystick lever knob or right console

•Reverse warning alarm

•Monitor and alarm system, multi-function electronic 

audible and visual warning include
•LCD monitor display: Speedometer / Clock /  

Hour-meter / Fuel consumption / Odometer /  

Replacement intervals / Transmission Auto / 

Clutch cutoff / Ride control / Gear shift 

•Gauges: Engine coolant temperature / 

Transmission oil temperature / Fuel level

•Warning lights: Engine / Transmission / 

Discharge warning

•Indicator lights: Turn signals / High beam / 
Working lights / Service / Parking brake / 
Stop / Brake oil low pressure / Brake oil low level / 

Seat belt / Glow signal / Maintenance / 
Forward/Reverse switch /  Water separator / 

Over heat /  Engine oil low pressure / Air ilter 
restriction / Transmission oil ilter restriction / 
Hydraulic oil temperature / Transmission oil  

temperature

•24-volt AM/FM stereo radio with clock

OPERATOR'S STATION

Cab    
•ROPS* / FOPS** / Multi-plane isolation mounted  

for noise / Vibration reduction / Front and rear  
windshield washers / Safety glass

•Adjustable armrest
•Bi-Level auto air conditioner and pressurize cab
•Front / Rear defroster

•Hot and cool box
•Sun visor

•Seat(Grammer), fabric, high back, mechanical 
suspension, adjustable for weight-height, fore-aft 

position, backrest tilt, and armrest angle, seat cushion 
length and angle, lumber support

•Seatback pocket
•Retractable seat belt, 50 mm
•Large tray and drink holder

•Rubber loor mat
•Adjustable steering column
•Steering wheel, textured with spinner knob
•Rear view mirrors, outside (2) and inside (2)
•Handrails and steps, ergonomically located and slip 

resistant

•Coat hook

LOADER LINKAGE

•Z-bar loader linkage provides (High bucket breakout)

BUCKETS AND ATTACHMENTS

Full line of Hitachi pin on buckets with selection of bolt-
on cutting edges, and teeth-segmented bolt on edges
•General purpose bucket with bolt-on cutting edges : 
4.0 m3

 (ISO heaped)

TIRES

•Bias ply : 

26.5-25-16 PR (L3)
•Multi-piece rims

OTHERS

•Fenders, front and rear
•Articulation locking bar 
•Anti-vandal protection, includes lockable engine 

enclosure, and fuel ill
•Counterweight, built-in 
•Drawbar, with rocking pin
•Lift and tie-down hooks

•Open type rear grill

Note : * : ROPS (Roll Over Protective Structure) Conforms to ISO 3471;1994

 ** : FOPS (Falling Objects Protective Structure) Conforms to ISO 3449; 1992 Level all

ENGINE

•Air pre-cleaner

POWER TRAIN

•Limited slip differential

HYDRAULIC SYSTEM

•Three-spool main control valve

•Four-spool main control valve

•Third spool piping

•Third and fourth spool piping 

•Multi-function joystick lever 

•Two-lever and auxiliary lever for third function
•Two-lever and auxiliary joystick-lever for third &  
fourth function

•Multi-function joystick lever and auxiliary lever  
for third function

•Multi-function joystick lever and auxiliary joystick- 
lever for third & fourth function

•Ride control system, automatic type
•Lift arm Auto Leveler

ELECTRICAL

•High-capacity batteries (2), 12-volt with 924 COCA, 
421-min. rated reserve

•Alternator, high capacity, 90 A and 24-volts
•Front Working Lamps on Cab (2)
•Rear Working Lamp on Cab (2)
•12-volt outlet
•24-volt AM/FM stereo radio with clock

•24-volt AM/FM stereo radio with cassette 

player and clock

•Installation kit for radio, fused 24-volt radio electrical 
lead, speaker (2), and antenna

•Theft deterrent PIN control system 

•Theft deterrent immobilize key system

OPERATOR'S STATION

•Seat(Grammer), fabric, high back, air suspension, seat 
heating, adjustable for weight-height, fore-aft position, 
backrest tilt, and armrest angle, seat cushion length 

and angle, headrest height and angle adjustment, 
lumber support

•Seat(Kab), fabric, high back, mechanical suspension,  
adjustable for weight-height, fore-aft  
position, backrest tilt, and armrest angle

•Headrest for Grammer seat

•Headrest for Kab seat
•Retractable seat belt, 76 mm
•Lever steering 

LOADER LINKAGE

•High-lift arm

BUCKETS AND ATTACHMENTS

•General purpose bucket with bolt on teeth : 3.9 m3, 
4.1 m3

 (ISO heaped)

•General purpose bucket with bolt on cutting edge :  
4.2 m

3
 (ISO heaped)

•Rock bucket with bolt on teeth : 3.4 m3
 (ISO heaped)

•Quick coupler and hydraulic control system for quick 

coupler locking pins, includes all controls in the cab, 
lines, and valves

•Full line of Hitachi buckets for quick coupler with 
selection of bolt-on cutting edges, and bolt-on teeth

•Full line of construction utility forks, and attachments
•Fork : Pin on type

•Log grapple : Pin on type 

•Fork grapple : Pin on type

TIRES

•Bias ply : 

26.5-25-20PR (L3)
•Radial ply : 

26.5R25 (L3) 
26.5R25 (L4) 
26.5R25 (L5) 

OTHERS

•Bucket cylinder rod guard

•Auto lubrication system
•Heavy counterweight

•Additional counterweight (rear mount type)

•Bottom guards, front frame and transmission
•Full rear fender and mud guard

•Rear license plate bracket
•Biodegradable hydraulic oil
•Fire extinguisher (Dealer installed)
•Emergency steering system

ENGINE

Model .......................... Dimler Chrysler OM460LA
Type ............................ 4-cycle water-cooled, direct injection
Aspiration .................... Turbocharger and intercooled
No. of cylinders ........... 6

Maximum power
DIN 6272, net .......... 220 kW (299 PS) at 1 800 min-1

 (rpm)

SAE J1349, net ....... 220 kW (295 HP) at 1 800 min-1
 (rpm)

ISO 9249, net .......... 220 kW (295 HP) at 1 800 min-1
 (rpm)

EEC 80/1269, net ... 220 kW (295 HP) at 1 800 min-1
 (rpm)

Bore and stroke........... 128 mm X 166 mm
Piston displacement .... 12.816 L
Batteries ...................... 2 X 12 V / 754 CCA, 294-min. rated reserve
Air cleaner ................... Two element dry type with restriction indicator

POWER TRAIN

Transmission ............... Torque converter,countershaft type powershift 
with computer-controlled automatic shift and 

manual shift features included.

Torque converter ......... Three element, single stage, single phase
Main clutch ................. Wet hydraulic, multi-disc type
Cooling method ........... Forced circulation type

Travel speed*  (km/h) Forward / Reverse

1st .............................. 7.0 / 7.0

2nd ............................. 11.8 / 11.8

3rd .............................. 21.8 / 21.8

4th .............................. 34.5 / 34.5

*With 26.5-25-16PR (L3) tires

AXLE AND FINAL DRIVE

Drive system ............... Four-wheel drive system

Front & rear axle .......... Semi-loating
Front ........................... Fixed to the front frame
Rear ............................ Trunnion support

Reduction and 

differential gear ............ Two stage reduction with torque proportional 

differential

Oscillation angle .......... Total 26˚ (+13˚,-13˚)
Final drives .................. Heavy-duty planetary, mounted inboard

TIRES (tubeless,nylon body)

Drive system ............... 26.5-25-16PR (L3)
Optional ...................... Refer to standard & optional equipment list

BREAKS

Service brakes ............ Inboard mounted fully hydraulic 4 wheel wet 
disc brake. Front & rear  independent brake 
circuit

STEERING SYSTEM

Type ............................ Articulated frame steering

Steering mechanism .... Refer to standard & optional equipment list
Steering angle ............. Each direction 40˚ ; total 80˚
Cylinders ..................... Two double-acting piston type

No. x Bore x Stroke ... 2 x 70 mm x 542 mm
Minimum turning  

radius at the centerline 

of outside tire .............. 5 900 mm

HYDRAULIC SYSTEM

Arm and bucket are controlled by independent control lever
Arm controls ................ Four position valve ; Raise, hold, lower, loat
Bucket controls with automatic 

bucket return-to-dig control ..... Three position valve ; Roll back, hold, dump
Main pump / Steering pump ... Variable Displacement Axial Plunger Pump
Charging pump / Fan pump / 

Brake and assist pump ............ Fixed Displacement Type Gear Pump
Hydraulic cylinders

Type ......................... Two arm and one bucket, double acting type
No. x Bore x Stroke .. Arm : 2 x 145 mm x 930 mm

Bucket : 1 x 185 mm x 510 mm
Filters .......................... Full-low 15 micron return ilter in reservoir
Hydraulic cycle times

Lift arm raise ............. 5.8 s
Lift arm lower ............ 3.0 s
Bucket dump ............ 1.4 s
Total ......................... 10.2 s

SERVICE REFILL CAPACITIES

liters

Fuel tank ...................................................................................  382.0

Engine coolant ..........................................................................  59.0

Engine oil ..................................................................................  39.0

Torque convertor & transmission ...............................................  25.0

Front axle differential & wheel hubs ............................................  48.0

Rear axle differential & wheel hubs ............................................ 48.0

Hydraulic oil tank .......................................................................  128.0

OPTIONAL EQUIPMENT Optional equipment may vary by country, so please consult your Hitachi dealer for details.

STANDARD EQUIPMENT Standard equipment may vary by country, so please consult your Hitachi dealer for details.

SPECIFICATIONS/EQUIPMENT
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DIMENSIONS & SPECIFICATIONS

Bucket type

Standard Arm High lift Arm*

General Purpose Rock Bucket
General 

Purpose

Bolt-on Teeth
Bolt-on Cutting 

edge
Bolt-on Teeth

Bolt-on Cutting 

edge
Bolt-on Teeth

Bolt-on Cutting 

edge

Bucket capacity
ISO heaped m

3
3.9 4.0 4.1 4.2 3.4 3.6

ISO struck m
3

3.3 3.4 3.5 3.6 2.9 3.1
 A Overall length mm 8 950 8 760 9 000 8 810 8 890 9 150
  A' Overall length (Traveling igure) mm 8 940 8 715 8 870 8 740 8 800 9 100
 B Overall height mm 3 465
 C Width over tires mm 3 010
 D Wheel base mm 3 450
 E Ground clearance mm 485
 F Tread mm 2 300
 G Bucket width mm 3 150
 H Turning radius (Centerline of outside tire) mm 5 900
 H' Loader clearance circle, bucket in carry position mm 7 020 6 970 7 030 6 980 7 000 7 135
 I Overall operating height  mm 5 900 5 900 5 950 5 950 5 890 6 270
 J Height to bucket hinge pin, fully raised mm 4 395 4 395 4 395 4 395 4 395 4 850
 K Dumping clearance 45 degree, full height mm 3 000 3 130 2 960 3 090 3 040 3 640
 L Reach, 45 degree dump, full height mm 1 300 1 180 1 330 1 210 1 250 1 180
 M Digging depth (Horizontal digging angle) mm 120 110 120 110 120 110
 N Max. roll back at carry position deg 50

Static tipping load *

Straight kN

(kgf)

173
(17 600)

170
(17 350)

172
(17 550)

170
(17 300)

168
(17 100)

152
(15 550)

Full 40 degree turn kN
(kgf)

149
(15 200)

147
(14 950)

149
(15 150)

146
(14 900)

144
(14 700)

131
(13 400)

Breakout force kN

 (kgf)

213
(21 780)

198
(20 200)

193
(19 640)

192
(19 550)

225
(22 960)

181
(18 500)

Operating weight * kg 22 280 22 370 22 320 22 410 22 740 23 280

Note:1. All dimensions,weight and perfomance data based on ISO 6746-1:1987,ISO 7137:1997 and ISO 7546:1983

        2.Static tipping load and operating weight marked with* include 26.5-25-16PR (L3) tires (No ballast) with lubricants, full fuel tank and operator. 

        Machine stability and operating weight depend on counterweight, tire size and other attachments.

        High lift Arm speciication are included heavy counterweight.

 BUCKET SELECTION GUIDE

1 300 1 4001 200 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

K
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D
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A'

30°
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40°

MEMO

SPECIFICATIONS
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G A U T A 
UAB ..J.Jonyno ecofirma"  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zi.£tfl:d±i. Nr. dlzd^" ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALYTAUS VISUOMENES SVEIKATOS CENTRAS 

Biudieline [staiga. Savanoriq g. 4. 62142 Alytus. tel. {8 315) 51 182, 

faks. (8 315) 51 193. el. p. info^alytausvsc.sam.lt, 

Duomenys kaypiami ir saugomi Juridiniq asmenu registre. kodas 191344670 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U A B .,J. Jonyno ecofirma' 

direktoriui Jonui Jonynui 

2012-12-;^ Nr. 

2012-11-30 Nr. 12-11-84 

DEL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES BOGUSISKiy II ZVYRO IR SMELIO 

TELKINIO NAUJy PLOTIJ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS DERINIMO 

Pritariame Alytaus rajono savivaldybes Bogusiskiit II zvyro ir smelio teikinio naujî  plotq 

naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programai. Atkreipiame demesj,, kad vertinant tersianciq 

medziag^ sklaidos rezultatus, tikslinga naudoti Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. [sakym^ Nr. 471/582 ,,Del tersali^, 

kurii^ kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sqjungos kriterijus, s^raso ir tersalq, kuriq kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribinii^ aplinkos oro uzterstumo 

verciq patvirtinimo" (Zin., 2000, Nr. 100-3185; 2007, Nr. 67-2627; 2008, Nr. 70-2688). 

Direktore Rasa Bumeckyte 

D. Kazlauskiene, tel. (8 315) 51 183, el.p. daiva.kazlauskiene@alytausvsc.sam.lt 

26 priedas

222



KULTUROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTUROS MINISTERIJOS 

ALYTAUS TERITORINIS PADALINYS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U A B "J.Jonyno ecofirma" 

Antakalnio g. 42-42, L T 10304 Vilnius 

2012-12-10 Nr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IK-J^P 
12012-11-30 Nr. 12-11-83 

DEL ALYTUS RAJONO SAVIVALDYBES BOGUSISKiy II ZVYRO IR SMELIO 

TELKINIO NAUJV PLOTIJ NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

Kulturos paveldo departamento Alytaus teritoriniame padalinyje perziureta Alytus 

rajono savivaldybes Bogusiskiij II zvyro ir smelio telkinio naujij plotij naudojimo poveikio aplinkai 

vertinimo programa. 

Poveikio aplinkai programai pritariame, ataskaitos nenagrinesime. 

Vedejas Alius Baranauskas 

D.Lungeviciene, tel. (8-315) 25954, el. pastas: d.lungeviciene@heritage.lt 

Biudietine tstaiga, §nipi§king. 3, LT-09309 Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenî  registre, kodas 188692688 

Skyriaus duomenys: Birutes g. 3a, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 259 54, el. p. alytus@heritage.lt 

27 priedas
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A L Y T A U S A P S K R I T I E S P R I E S G A I S R I N E T G E L B E J I M O V A L D Y B A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U A B „J. Jonyno ecofirma" 

Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius 

2012-12-03 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 2012-11-30 

Nr.3S-/5iV(8.9) 

Nr. 12-11-82 

DEL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES BOGUSISKIIJ II ZVYRO IR SMELIO 

TELKINIO NAUJy PLOTV NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS 

Alytaus apskrities priesgaisrines gelbej imo valdyba nepriestarauj a parengtai 

programai „Alytaus rajono savivaldybes Bogusiskiq II zvyro ir smelio telkinio naujij plotij 

naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programa" ir nepageidauja nagrineti Alytaus rajono 

savivaldybes Bogusiskiij II zvyro ir smelio telkinio naujij plotij naudojimo poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos. 

Arunas Juskevicius, tel. (8-315) 55 95, el. p. arunas.iuskeviciusfgtvpgt.lt 

Biudietine jstaiga Tel. (8-315) 55 953 Duomenys kaupiami ir saugomi 

Suvalkq g. 34, 62121 Alytus Faks. (8-315) 55 953 Juridiniij asmenq registre 

EI. p. alvtus.pgv@vpgt.lt Kodas 191012465 

28 priedas
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ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U A B „J. Jonyno ecofirma' 

Antakalnio g. 42-42, 

2 0 1 2 - 1 2 - ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^v.f'^4^J^6'-
\0 Nr. 12-11-85 

LT-10304 Vilnius 

DEL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES BOGU§I§Kiy D ZVYRO IR SMELIO 

TELKINIO NAUJV PLOTV NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 

PROGRAMOS DERINIMO 

Alytaus rajono savivaldybes administracija per^iurejo Alytaus rajono savivaldybes 

Bogusiskii} II zvyro ir smelio telkinio nauji| plotq naudojimo poveikio aplinkai vertinimo program^ 

ir jq derina be pastabi|. 

Administracijos direktorius Aurimas Trunce 

Audrius Arbaciauskas, tel. (8 315) 55 994 

Biudzetine jstaiga 

Pulko g. 21, 62133 Alytus 

Kodas188718528 

Tel. (8 315) 55 530 

Faks. (8 315) 74 716 

El. p. sekretore@arsa.lt 

A. s. Nr. LT657300010129461585 

„Swedbank", AB 

Kodas 73000 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridiniii asmenq regislre 

Kodas188718528 

29 priedas
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Jurgis KOCHANSKAS

Sausio 16 d. Talokiø kaime, Eþe-
ro gatvëje, kelià „arë“ automobi-
lis „Audi 80“. Já vairavo Mirosla-
vo gyventojas 55 metø Vytautas
Glavickas. Jis buvo neblaivus (2,24
promilës) ir neturëjo teisës vairuo-
ti.

Paþeidëjas daugiau galiojanèiø
nuobaudø neturi, yra neágalus, dël
paþeidimo nuoðirdþiai gailëjosi.

Alytaus rajono apylinkës teis-
mas V.Glavickui skyrë 1200 eurø
baudà be transporto priemonës
konfiskavimo.

Sausio 18 d. Alytuje, Likiðkëliø
gatvëje, „Volkswagen Passat“ gir-
tas (2,31 promilës) vairavo Raiti-
ninkø seniûnijos Ryliðkiø kaimo
gyventojas 25-eriø Nerijus Amðie-
jus. Policijos pareigûnai já nuðali-
no nuo vairavimo.

Teisme iðnagrinëjus administra-
cinæ bylà jam skirta 650 eurø bau-
da ir atimta teisë vairuoti trans-
porto priemones dvejiems metams
trims mënesiams.

Sausio 20 d. 3.30 val. nakties
Alytaus A.Juozapavièiaus gatvëje
policijos pareigûnai sustabdë
BMW. Já vairavo girtas (1,7 pro-
milës) alytiðkis 26 m. Aivaras Sa-
vickas. Beje, jam niekada nebuvo

iðduotas vairuotojo paþymëjimas.
Administracinë byla pasiekë

apylinkës teismà. Paaiðkëjo, kad
automobilis yra vaikino draugës
ir já jau areðtavæs antstolis.

A.Savickui skirta 1400 eurø bau-
da iðdëliojant per 14 mënesiø, kas
mënesá sumokant 100 eurø.

Sausio 23 d. 23.15 val. Alytuje,
Daugø gatvëje, „smigo“ Rimënø
kaimo gyventojas 29 metø Artû-
ras Podoliaka. Jis girtas (2,39 pro-
milës) vairavo automobilá „Volks-
wagen Vento“.

Teismas paþeidëjui atseikëjo 579
eurø baudà ir atëmë teisæ vairuo-
ti transporto priemones dvejiems
metams.

Sausio 23 d. apie 18.10 val. Ka-
valèiukø kaime girtas (2,08 pro-
milës) „pasiþymëjo“ Lazdijø rajo-
no Stebuliø kaimo gyventojas 56
metø Stasys Þulkus. Jis vairavo
„Volkswagen Passat“, kuriam ne-
atlikta techninë apþiûra, be regist-
racijos liudijimo, neturëdamas
draudimo poliso.

Teismas S.Þulkui skyrë 579 eu-
rø baudà ir atëmë teisæ vairuoti
transporto priemones dvejiems
metams.

Gailëjosi sëdæs girtas (1,3 pro-
milës) prie vairo vienoje bendro-
vëje vairuotoju dirbantis alytiðkis

42 metø Kæstas Jerusevièius. Sau-
sio 25 d. 23.40 val. Jaunimo gat-
vëje policijos pareigûnai já prièiu-
po iðgërusá vairuojant „Opel Ast-
ra“.

Teismas paþeidëjui skyrë 310 eu-
rø baudà ir atëmë teisæ vairuoti
transporto priemones vieniems
metams.

Sausio 26 d. apie 11 val. Alytu-
je, Ûdrijos gatvëje, savo automo-
bilá „Opel Astra“ girtas (2,34 pro-
milës) vairavo alytiðkis 33 metø
Audrius Mardosa. Jis nepateikë
galiojanèio vairuotojo paþymëji-
mo.

Ðis paþeidëjas itin arðus: teisë
vairuoti transporto priemones jam
buvo atimta jau tris kartus, pen-
kis sykius baustas uþ tai, kad vai-
ravo neblaivus.

Teismas A.Mardosai skyrë 15
parø administraciná areðtà ir at-
ëmë teisæ vairuoti transporto prie-
mones dvejiems metams ðeðiems
mënesiams.

Butrimoniø seniûnijos Darbalau-
kio kaimo gyventojas 43 metø Vir-
ginijus Asakavièius sausio 27 d.
apie 18.23 val. neblaivus (3,33 pro-
milës) vairavo „Opel Vectra“. Po-
licijos pareigûnai jo vairuojamà
automobilá sustabdë Butrimony-
se, Vilniaus gatvëje.

Alytaus rajono apylinkës teis-
mas paþeidëjui skyrë 600 eurø bau-
dà ir atëmë teisæ vairuoti trans-
porto priemones dvejiems metams.

„Ðlapias” vairuotojø sausis
 Alytaus rajono apylinkës teismas neatsigina neblaiviø vairuotojø administraci-

niø bylø. Tik keletas jø iðnagrinëta vasario antrà savaitæ.
Jurgis KOCHANSKAS

Pernai spalio 27-àjà Simno se-
niûnijos Kavalèiukø kaimo gyven-
tojas Juozas L. pardavë automo-
bilá „Volkswagen Passat“ ir gavo
300 eurø. Buvo Alytuje, tad ið ban-
ko nusiëmë dar 50 eurø. Uþ maði-
nà gautus pinigus ádëjo á striukës
kiðenæ ir paliko savo kambaryje.
Uþ kitus pirko degtinës ir alaus.
Gërimus nusineðë pas kaimynà
D.Staniulá ir ten puotavo dvi ar
tris dienas.

Per tà laikà Juozas L. iðsikalbë-
jo sugërovui apie automobilio
pardavimà, kur pinigus laiko. Va-
giðiui beliko sulaukti progos. Ji
atsirado spalio 30-àjà po pietø, kai
Juozas L. vël nusipirko alaus ir
atëjo pas D.Staniulá, ten ir uþsnû-
do.

Nubudæs vyras gráþo namo.
Striukëje nebuvo nei piniginës,
nei pinigø. Piniginë rasta garaþo
viduje ant palangës, joje buvo tik
dokumentai.

Kad tai bus D.Staniulio darbas,

Juozas L. suprato iðgirdæs moti-
nos pasakojimà. Tuo metu, kai jis
miegojo pas kaimynà, motina ne-
tikëtai kambaryje uþtiko sëdint
D.Staniulá. Tas nesutriko, paaið-
kino, kad laukia gráþtant jos sû-
naus. Moteris papraðë atneðti mal-
kø, tas atneðë. Pasak liudytojos,
kaimynas dar pabuvo, pasëdëjo ir,
nesulaukæs Juozo, iðëjo namo.

D.Staniulis prisipaþino, kad pa-
vogë 300 eurø, kur juos iðleido –
nesakë, teigë, jog pakeliui namo
bus pametæs.

Baudþiamoji byla iðnagrinëta
sutrumpinto proceso tvarka.
D.Staniuliui skirta devyniø mëne-
siø laisvës apribojimo bausmë su-
maþinta treèdaliu, iki ðeðiø mëne-
siø. Nuteistasis ápareigotas pradëti
dirbti arba registruotis darbo bir-
þoje. Per penkis mënesius nuo teis-
mo nuosprendþio ásiteisëjimo die-
nos privalës atlyginti þalà ir ne-
atlygintinai iðdirbti 40 valandø
ástaigose ar nevalstybinëse orga-
nizacijose, kurios rûpinasi pagal-
bos reikalingais þmonëmis.

Ir pinigus nugvelbë, ir malkø atneðë
Alytaus rajono apylinkës teismas, teisëja Vaidutë Stangvilienë, paskelbë

nuosprendá Simno seniûnijos Kavalèiukø kaimo gyventojui 20 metø Dariui Sta-
niuliui. Jam teko atsakyti uþ vagystæ – ið kaimyno nugvelbë 300 eurø.

Jurgis KOCHANSKAS

Sausio 12-osios vidurdiená sim-
niðkë Ramunë Rogaèienë sulau-
kë nepraðytø sveèiø – policijos
pareigûnø. Ðie jos namuose, ðei-
mininkei parodþius padëlá, ið-
krapðtë tris pakelius cigareèiø
„Fest“, ðeðis „Minsk Capital“, að-
tuonis „NZ Gold“, deðimt „Fest
7“ bei septyniolika „NL“. Vieni
pakeliai buvo be akciziniø þymë-
jimo þenklø, kiti – su baltaru-
siðkomis banderolëmis. Neteisë-
tai ágytø prekiø vertë su privalo-
mais sumokëti mokesèiais 112 eu-
rø.

Paþeidëja cigaretes ásigijo Sim-
no autobusø stotyje, mokëjo uþ
pakelá 1 eurà ir 5 centus. Jas pir-
ko vyrui, keletà pakeliø pardavë

paþástamiems.
Alytaus rajono apylinkës teis-

mas iðnagrinëjo administracinio
teisës paþeidimo bylà ir paþeidë-
jai skyrë 289 eurø baudà. Jos mo-
këjimà iðdëstë keturiolikai mëne-
siø. Pradþioje ápareigojo sumokë-
ti 29 eurus, paskui kas mënesá –
20 eurø.

Sausio 10 dienà apie 12 val. Aly-
taus turguje Jazminø gatvëje 54
metø Zita Cibulskienë ið nepaþás-
tamo asmens prisipirko draudþia-
mø prekiø – 94 pakelius kontra-
bandiniø cigareèiø. Bendra jø ver-
të su privalomais sumokëti mo-
kesèiais 258 eurai.

Teismas alytiðkei skyrë 289 eu-
rø baudà.

Abiem atvejais cigaretës konfis-
kuotos.

Kontrabandinis dûmelis ið simniðkës
piniginës raitysis keturiolika mënesiø

Informacija apie parengtà Alytaus r. sav. Boguðiðkiø II þvyro ir smëlio
telkinio naujø plotø naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaità

1. Planuojamos ûkinës veiklos uþsakovë – UAB „Alkesta“, á. k. 249672710,
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus; tel. (8 315) 77 755; faks. (8 315) 77 265.

2. Planuojamos ûkinës veiklos ataskaitos rengëja – UAB „J.Jonyno ecofirma“,
á. k. 221328810, Antakalnio g. 42-42, LT-10304 Vilnius, tel. 8 686 31 513, tel. / faks.
(8 5) 243 7734.

3. Planuojamos ûkinës veiklos pavadinimas: Alytaus r. sav. Boguðiðkiø II þvyro
ir smëlio telkinio naujø plotø naudojimas.

4. Planuojamos ûkinës veiklos vieta: Alytaus apskr., Alytaus r. sav., Daugø sen.,
Ðiukðèiakalnio k.

5. PAV subjektai: Alytaus prieðgaisrinë gelbëjimo valdyba, Alytaus visuomenës
sveikatos centras, Alytaus rajono savivaldybës administracija, Kultûros paveldo
departamento Alytaus teritorinis padalinys; atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos
agentûra.

6. Su planuojamos ûkinës veiklos PAV ataskaita nuo vasario 18 d. galima
susipaþinti: UAB „J.Jonyno ecofirma“ patalpose, Antakalnio g. 42–42, Vilniuje,
darbo metu (8–17 val.); UAB „Alkesta“ patalpose, Naujojoje g. 118, Alytuje, darbo
metu (7–16 val.) arba Daugø seniûnijos patalpose, S.Nëries g. 3, Dauguose, Alytaus
r. sav., darbo metu (pirmadiená–ketvirtadiená 8–17 val., penktadiená 8–15.45 val.,
pietø pertrauka 12–12.45 val.).

7. Vieðas susirinkimas vyks kovo 4 d. 16.30 val. Daugø seniûnijos patalpose,
S.Nëries g. 3, Dauguose, Alytaus r. sav.

8. Pasiûlymai teikiami iki vieðo susirinkimo planuojamos ûkinës veiklos PAV
ataskaitos klausimais raðtu, el. paðtu PAV dokumentø rengëjai UAB „J.Jonyno
ecofirma“, Antakalnio g. 42–42, LT-10304 Vilnius, tel. / faks. (8 5) 243 7734, el. p.
ecofirma@ecofirma.lt; pasiûlymø kopijos papildomai gali bûti pateiktos pagal
kompetencijà PAV subjektams ir atsakingai institucijai.

Atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos agentûra, A.Juozapavièiaus g. 9, LT-
09311 Vilnius, tel. (8) 706 62008, faks. (8) 706 62000; el. p. aaa@aaa.am.lt.

PAV subjektai:
• Alytaus rajono savivaldybës administracija, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. (8

315) 55 530, faks. (8 315) 74 716, el. p. sekretore@arsa.lt;
• Alytaus visuomenës sveikatos centras, Savanoriø g. 4, LT-62142 Alytus, tel. (8

315) 51 182, faks. (8 315) 51 193, el. p. info@alytausvsc.sam.lt;
• Alytaus apskrities prieðgaisrinë gelbëjimo valdyba, Suvalkø g. 34, LT-62121

Alytus,  tel. / faks. (8 315) 65 877, el. p. alytus.pgv@vpgt.lt;
• Kultûros paveldo departamento Alytaus teritorinis padalinys, Birutës g. 3A, LT-

62151 Alytus, tel. (8 315) 25 954, el. p. alytus@heritage.lt.

rezultatus pasiekë þmonës, iðmo-
kæ su dþok terapijos.

Vilnietë iðsigydë daugiau kaip
septyniolika metø kankinusià
odos egzemà. Vilnietis, per akiø
operacijà praradæs regà 1998
metais, o 2010 metais pradëjæs
veikti taðkus, jau po metø pradë-
jo matyti, o po penkeriø rega dar
labiau pagerëjo. Panevëþietë po
pusantrø metø taðkinio su dþok
savimasaþo iðsigydë astmà. Kita
panevëþietë – Parkinsono ligà,
tuo nustebindama gydytojus.
Ðiaulieèiui grësë apakimas, nes
regos nervas pradëjo nykti. Po
metø taðkø veikimo ðis atsikûrë ir
rega pagerëjo. Kaunietë atsiau-
gino nykstantá rankos raumená.
Ðakiuose moteris iðsigydë ne-
operuojamà stuburo iðvarþà, nors
medikai jai prognozavo invalido
veþimëlá.

Kaunietë, metus masaþavusi
taðkus, iðvengë klubo, o moteris
ið Pagëgiø – kelio sànario keiti-
mo operacijø. Rimantë ið Kaiðia-
doriø, 24 metus vaikðèiojusi su
lazdele, pradëjo ne tik vaikðèioti
savarankiðkai, bet ir ðokti. Taura-
giðkis, daug metø besiskundþian-
tis skrandþio skausmais ir virðki-
nimo sutrikimu, jau po keturiø më-
nesiø taðkinio savimasaþo galë-
jo viskà valgyti. Plungiðkë per me-
tus iðsigydë cukriná diabetà. Klai-
pëdietë po insulto prarado kalbà,
nejudino kairës rankos ir kojos.
Po 8 su dþok terapijos seansø
moteris jau pradëjo ið lëto vaikð-
èioti, po 14 dienø – kalbëti, po 21
dienos gráþo rijimo funkcija. Kë-
dainiðkiui Kauno klinikose jau bu-
vo paskirta pëdos amputavimo
operacija. Vyriðkiui pavyko iðgel-
bëti savo kojà nuo operacijos pa-
sitelkus su dþok.

Apie unikalius pasveikimo at-
vejus galëjote matyti ávairiose te-
levizijos laidose.

Rûtenis ANDRIJAUSKAS

„Blogai, jei gydytojas ligoniui
pasako: liga neiðgydoma. Þmogus
susitaiko, nebeieðko, nebesisten-
gia pasveikti. Svarbu tikëti, tada
organizme gali ávykti stebuklas.
Tik pakeitus màstymà, emocijas
pasikeis ir gyvenimas. Rytø filoso-
fai sako: per ligà Dievas kalbasi
su tavimi; kuo sunkesnë liga, tuo
Jis arèiau tavæs, tuo daugiau gali-
mybiø save pakeisti. Pasinaudo-
kime ligø duotu ðansu“, – kalba
Klaipëdos klubo „Kelias á save“
vadovas Arûnas Jonuðkis.

Jau 24 metus jis vadovauja
ðiam klubui, yra aðtuoniø knygø
apie su dþok terapijà autorius, dvy-
likos televizijos laidø apie sveika-
tà dalyvis. Pasak Arûno, papras-
èiausias, lengviausias ir pigiau-
sias bûdas padëti sau pasveikti –
su dþok, t. y. korëjietiðkas taðkinis
plaðtakø ir pëdø masaþas.

Su dþok
terapijos pamokos

Tereikia þinoti, kur delne yra ko-
kio organo ar kûno dalies taðkai.
Jei kurio organo veikla sutrikusi –
jo atitikmens taðkai delnuose bus
skaudûs. Taip mûsø vidus kalbasi
su mûsø iðore. Spaudþiant skaus-
mingus taðkus á sergantá organà
siunèiamas impulsas, skatinantis
sveikti.

Þmoniø nuostabai, paskaitos
metu taðkiniu masaþu ávairûs
skausmai paðalinami ar sumaþi-
nami per 3–10 minuèiø. Radikuli-
to skausmui nugalëti prireiks 10–
15 minuèiø. Jei liga ásisenëjusi,
masaþuoti reikës kantriai ir ilgai –
mënesá, pusmetá, o gal ir metus ar
net ilgiau.

Tai natûralus savigalbos ir ligø
profilaktikos metodas – absoliuèiai
saugus, nekenksmingas, nes su-
kurtas ne þmogaus, o motinos
gamtos. Jei spausime ne tà taðkà,
tiesiog nebus jokio efekto.

Su dþok
terapijos privalumai

Tiksli diagnostika. Skaudûs
taðkai delnuose ir pëdose rodo ne
tik dabartines ligas, bet ir silpnà-
sias organizmo vietas. Galima
greitai ir nepaprastai tiksliai diag-
nozuoti vidaus organø, stuburo,
sànariø, hormoninës, limfinës,
kraujotakos sistemø bûklæ.

Didelis efektyvumas. Savijau-
tos pagerëjimas jauèiamas po mi-
nutës ar net keliø. Jeigu ligos ási-
senëjusios, gali prireikti keleto
dienø, savaitës, mënesio, pusme-
èio, o kartais metø ar net keleriø.

Absoliutus nekenksmingu-
mas. Ðià terapijà sukûrë ne þmo-
gus, o gamta. Þmogus ðià terapijà
tik atvërë. Jei spausime ne tà tað-
kà, metodas bus tiesiog neefek-
tingas. Jo unikalumas: galima gy-
dyti bet kurià kûno dalá ar organà.

Paprastumas. Iðmokæ vienà
kartà naudositës visà likusá gyve-
nimà. Prieinama kiekvienam þmo-
gui nepaisant iðsilavinimo. Delnai
ir pëdos – mûsø gydytojai, kurie
visada su mumis.

Rezultatai
Per daugelá metø Arûnas dar la-

biau iðtobulino su dþok terapijà,
padarë daug naujø atradimø, pa-
tvirtindamas tai praktiðkai. Jo prak-
tikoje yra daug atvejø, vadinamø
stebuklais. Svarbiausia, kad ðiuos

Paprasta ir efektyvi su dþok terapija
Susidomëjusieji

vasario 19 d. 16.30 val.
kvieèiami á

nemokamà paskaità
ir A.Jonuðkio

knygø pristatymà
Jurgio Kunèino vieðojoje

bibliotekoje
(Seirijø g. 2).

Daugiau  www.keliasisave.lt
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IŠ NUO MO JA MOS
AD MI NISTRA CI NĖS

PA TAL POS 

Vil niu je, Žvė ry ne, 
Vykinto g.:

IV aukš te - 60,34 kv. m  
bend ro plo to.

Kai na: 6,00 Eur + PVM 
už 1 kv. met rą.

Pri va lu mai: 
• ne mo ka mas au to mo bi lių 
    par ka vi mas, 
• ma ži ko mu na li niai mo kes čiai.

Tei rau tis: 
mob. tel. +370 686 85 253

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsa-

kymu Nr. 3D-924 patvirtintomis Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti para-

mą iš Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis 

(įskaitant vėlesnius jų pakeitimus), projekto vykdytojas

Marius Martinkėnas skelbia konkursą

Mėsinių angusų veislės galvijų tiekėjui parinkti.

Vokai su komerciniais pasiūlymais bus atplėšiami 2016 m. kovo mėn. 7 dieną 

10.00 val. adresu: Žalktynės k. 13, Dubingių seniūnija, LT-33263 Molėtų rajono sa-

vivaldybė.

Kontaktai pasiteirauti: tel. 8 672 50 006; el. paštas: marius@martinkenas.lt.  

 Užs. LM-361

UAB „Rokiškio pieno gamyba“
(adresas: Pramonės g. 8, LT-28216 Utena, tel. +370 389 64 402, faksas +370 389 64 404,  

el. paštas: rokiskio.pienas@rokiskio.com, įmonės kodas 303055649)

SKELBIA KONKURSĄ
projekto „UAB „Rokiškio pieno gamyba“ pieno perdirbimo ir rinkodaros modernizavimas“ žemiau išvardintoms investi-
cijoms įsigyti.
1. Sviesto vakumavimo sekcija.

Dėl konkurso sąlygų prašome kreiptis: sigitas.kapocius@rokiskio.com, tel.+370 687 14 620, faks. +370 389 64 404, atsiliepi-
mo originalą pateikti adresu: UAB „Rokiškio pieno gamyba“, Pramonės g. 8, LT-28216 Utena.

Komercinius pasiūlymus prašome pateikti adresu: UAB „Rokiškio pieno gamyba“, Pramonės g. 8, LT-28216 Utena, iki 2016 m. 
kovo 8 d. 14 val. 00 min. (vietos laiku).

Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2016 m. kovo 8 d. 14 val. 00 min. (vietos laiku).  Užs. LM-362

Informacija apie parengtą Alytaus r. sav. Bogušiškių II žvyro ir smėlio telkinio 
naujų plotų naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Alkesta“, įm. kodas 249672710, 
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus; tel. +370 315 77 755; faks +370 315 77 265;
2. Planuojamos ūkinės veiklos ataskaitos rengėjas: UAB „J. Jonyno ecofirma“, įm. 
k. 221328810, Antakalnio g. 42-42, Vilnius LT-10304, tel. 8 686 31 513, tel/faks. (8 
5) 243 7734.
3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Alytaus r. sav. Bogušiškių II žvyro ir 
smėlio telkinio naujų plotų naudojimas.
4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Alytaus apsk., Alytaus r. sav., Daugų sen., 
Šiukščiakalnio k.
5. PAV subjektai: Alytaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Alytaus visuomenės 
sveikatos centras, Alytaus rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo de-
partamento Alytaus teritorinis padalinys; atsakinga institucija – Aplinkos apsaugos 
agentūra.
6. Su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita nuo 2016 02 18 d. galima su-
sipažinti: UAB „J. Jonyno ecofirma“ patalpose, Antakalnio g. 42-42, Vilnius, darbo 
metu (8.00-17.00 val.); UAB „Alkesta“ patalpose, Naujoji g. 118, Alytus, darbo metu 
(7.00-16.00 val.) arba Daugų seniūnijos patalpose, S. Nėries g. 3, LT-64140 Daugai, 
Alytaus r. sav., darbo metu (pirmadienį – ketvirtadienį 8.00-17.00 val., penktadienį 
8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.).
7. Viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks 2016 03 04 d. 16.30 val. Daugų se-
niūnijos patalpose, S. Nėries g. 3, Daugai, Alytaus r. sav.
8. Pasiūlymai teikiami: Iki viešo susirinkimo pasiūlymai planuojamos ūkinės veiklos 
PAV ataskaitos klausimais raštu, el. paštu teikiami PAV dokumentų rengėjui - UAB 
„J. Jonyno ecofirma“, 10304 Antakalnio g. 42-42, Vilnius, tel./faks. (8 5) 243 7734, 
el. paštas: ecofirma@ecofirma.lt; pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos 
pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.
Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 
Vilnius, tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000; el. p.: aaa@aaa.am.lt.
PAV subjektai:
Alytaus r. savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, tel. 
(8 315) 55 530, faks. (8 315) 74 716, el. p.: sekretore@arsa.lt;
Alytaus visuomenės sveikatos centras, Savanorių g. 4, LT-62142 Alytus, tel. 
(8 315) 51 182, faks. (8 315) 51 193, el. p.: info@alytausvsc.sam.lt;
Alytaus apsk. priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Suvalkų g. 34, LT-62121 Alytus, tel./
faks. (8 315) 65 877, el. p.: alytus.pgv@vpgt.lt;
Kultūros paveldo departamento Alytaus teritorinis padalinys, Birutės g. 3A, 
LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 25 954, el. p.: alytus@heritage.lt.  Užs. LM-364

SKELBIMAS DĖL ALYTAUS RAJONO ŠVIETIMO IR PEDAGOGINĖS-PSICHOLOGINĖS 
PAGALBOS CENTRO IR ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS  

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

Informuojame, kad Alytaus rajono savivaldybėstaryba 2016 02 04 priimtu sprendi-
mu Nr. K-2 sutiko, kad jungimo būdu būtų reorganizuotas Alytaus rajono švietimo 
ir pedagoginės-psichologinės pagalbos centras, jį prijungiant prie Alytaus r. meno 
ir sporto mokyklos, kuri po reorganizavimo tęstu veiklą kitu pavadinimu – Alytaus r. 
neformaliojo ugdymo ir pedagoginės-psichologinės pagalbos centras. Vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka, yra parengti  Alytaus rajono 
švietimo ir pedagoginės-psichologinės pagalbos centro ir Alytaus r. meno ir sporto 
mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas ir po reorganizavimo tęsiančios veiklą juri-
dinio asmens Alytaus r. neformaliojo ugdymo ir pedagoginės-psichologinės pagal-
bos centro veiklos nuostatų projektas.

1. Reorganizuojamo juridinio asmens duomenys:

1.1. Pavadinimas – Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės-psichologinės pagal-
bos centras;

1.2. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga (savivaldybės);

1.3. Buveinė – Margio g. 12, Alytus;

1.4. Kodas 195328731;

1.5. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį - Juridi-
nių asmenų registras.

2. Reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens duomenys:

2.1. Pavadinimas - Alytaus r. meno ir sporto mokykla;

2.2. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga (savivaldybės);

2.3. Buveinė – Ežero g. 18, Daugai, Alytaus r.;

2.4. Kodas 190247688;

2.5. Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį - Juridi-
nių asmenų registras.

3. Reorganizavimo būdas

Reorganizavimo būdas – jungimo, prie Alytaus r. meno ir sporto mokyklos prijun-
giant Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės-psichologinės pagalbos centrą.

4. Pasibaigiantis juridinis asmuo – Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės-psicho-
loginės pagalbos centras.

5. Tęsiantis veiklą po reorganizavimo juridinis asmuo – Alytaus r. meno ir sporto 
mokykla, pavadinimas po reorganizacijos bus Alytaus r. neformaliojo ugdymo ir pe-
dagoginės-psichologinės pagalbos centras.

6. Momentas, nuo kurio pasibaigiančio juridinio asmens teisės ir pareigos per-
eina tęsiančiam veiklą po reorganizavimo juridiniam asmeniui – po to, kai po re-
organizavimo tęsiančios veiklą  įstaigos pakeisti nuostatai bus įregistruoti Juridinių 
asmenų registre Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka diena.

Informuojame, kad trisdešimt dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienraštyje 
„Lietuvos žinios“ dienos reorganizavime dalyvaujančio ir reorganizuojamo juridi-
nio asmens kreditoriai bei kiti suinteresuoti asmenys Alytaus rajono savivaldybės 
administraciniame pastate (Pulko g. 21, Alytus, IV aukšte, 304 kabinete, tel. (8 315) 
69 004, darbo dienomis (pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., 
penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 
val.) gali susipažinti su šiais dokumentais: Alytaus rajono švietimo ir pedagogi-
nės-psichologinės pagalbos centro ir Alytaus r. meno ir sporto mokyklos reorgani-
zavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo tęsiančio veiklą juridinio asmens Alytaus r. 
neformaliojo ugdymo ir pedagoginės-psichologinės pagalbos centro nuostatų pro-
jektu bei reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų – Alytaus rajono 
švietimo ir pedagoginės-psichologinės pagalbos centro ir Alytaus r. meno ir sporto  
mokyklos – praėjusių trejų metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais, 
finansinės būklės ataskaitomis ir žemesniojo lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdy-
mo ataskaitomis.

Jolanta Kručkauskaitė,
adminisracijos direktorė

Užs. LM-367
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DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^m a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Daugq seniunija, Alytaus rajono 

savivaldybes administracija 

S. Neries g. 3, LT-64140, 

Daugai, Alytaus rajono savivaldybe 

LIETUVA 

2016 02 18 d. Nr. 16 02 03 

D E L SKELBIMO PATALPINIMO SENIUNIJOS SKELBIMIJ LENT' 

APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS VIESO EKSPONAVIMO 

Prasome leisti patalpinti seniunijos skelbimii lentoje skelbim^ visuomenes 

informavimui apie paruost^. Alytaus rajono savivaldybes Bogusiskiq II zvyro ir smelio 

telkinio nauju plotq naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskait^ bei besidomintiems 

sudaryti s^lygas su pateikta ataskaita susipazinti seniunijos patalpose. 

Direktorius Jonas Jonynas 

Priedai: 

1. Skelbimas: „Informacija apie parengt̂  Alytaus rajono savivaldybes Bogusiskiq II zvyro ir smelio 

telkinio naujii ploti{ naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita"; 

2. „Alytaus rajono savivaldybes Bogusiskiu II zvyro ir smelio telkinio naujq plotij naudojimo poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaita", rankrastis, 1 egz. 

Uzdaroji akcine bendrove „J. Jonyno ecofirma". {mones kodas: 221328810. P V M moketojo kodas: LT213288113. 

Antakalnio g. 42-42, LT-10304 VUnius, Lletuva. Tel.: 8-686-31513. Telefax: /370-5/-243 77 34. 

A/s Nr.LTie 7044 0600 0102 5973, AB SEB bankas, b.k.: 70440. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinii{ asmenq registre. 

LOT prie LR A M 2006-04-12 d. isduoto leidimo uzsiimti zemes gelmii( (geologiniu) tyrimu Nr.80. 
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Daugi iseniDndS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Informacija apie parengt^ Alytaus raj. sav. Bogusiskiq II zvyro ir smelio telkinio naujq 

plotq naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskait^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Planuojamos ukines veiklos uzsakovas: U A B „Alkesta", im. kodas 249672710, Naujoji g. 118, L T -

62175, Alytus; tel. +370 315 77755; faks +370 315 77265; 

2. Planuojamos ukines veiklos ataskaitos rengejas: U A B „J. Jonyno ecofirma", im. k. 221328810, 

Antakalnio g. 42-42, Vilnius, LT-10304, tel. 8-686-31513, tel/faks 8-5-2437734; 

3. Planuojamos ukines veiklos pavadinimas: Alytaus raj. sav. Bogusiskiq II zvyro ir smelio telkinio 

naujn plotii naudojimas; 

4. Planuojamos ukines veiklos vieta: Alytaus apsk., Alytaus raj. sav., Daugn sen., Siuksciakalnio k.; 

5. PAV subjektai: Alytaus priesgaisrine gelbejimo valdyba, Alytaus visuomenes sveikatos centras, 

Alytaus rajono savivaldybes administracija, Kulturos paveldo departamento Alytaus teritorinis padalinys; 

atsakinga institucija - Aplinkos apsaugos agentura; 

6. Su planuojamos ukines veiklos PAV ataskaita nuo 2016 02 18 d. galima susipazinti: U A B „J. 

Jonyno ecofirma" patalpose, Antakalnio g. 42-42, Vilnius, darbo metu (8-17 val.); U A B „Alkesta" patalpose, 

Naujoji g. 118, Alytus, darbo metu (7-16 val.) arba Daugq seniunijos patalpose, S. Neries g. 3, LT-64140, 

Daugai, Alytaus raj. sav., darbo metu (pirmadieni - ketvirtadien[ 8-17 val., penktadien^ 8-15 45 va l , pietq 

pertrauka 12-12^^ val.) 

7. Viesas susirinkimas: Viesas susirinkimas vyks 2016 03 04 d. 16 30 val. Daugn seniunijos patalpose, 

S. Neries g. 3, Daugai, Alytaus raj. sav. 

8. Pasiulymai teikiami: Dd vieso susirinkimo pasiulymai planuojamos ukines veiklos P A V ataskaitos 

klausimais rastu, el. pastu teikiami P A V dokumentq rengejui - U A B „J. Jonyno ecofirma", 10304, Antakalnio 

g. 42-42, Vilnius, tel./faks. 8 5 2437734, el pastas ecofirma@ecofirma.lt; pasiulymii kopijos papildomai gali 

buti pateiktos pagal kompetencij^ PAV subjektams ir atsakingai institucijai. 

Atsakinga institucija: Aplinkos apsaugos agentura, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311, Vilnius, tel. (8) 706 

62008, faks. (8) 706 62000; el. p. aaa@aaa.am.lt. 

P A V subjektai: 

• Alytaus raj. savivaldybes administracija, Pulko g. 21, LT-62135, Alytus, tel. 8-315 55530, 

faks. 8 315 74716, el. p. sekretore@arsa.lt, 

• Alytaus visuomenes sveikatos centras, Savanoriqg. 4, LT-62142, Alytus, tel. 8-315 51182, 

faks. 8-315 51193, el. p. info@alytausvsc.sam.lt, 

• Alytaus apsk. priesgaisrine gelbejimo valdyba, Suvalkn g. 34, LT-62121 Alytus, 

tel./faks. 8-315 65877, el. p. alvtus.pgv@vpgt.lt 

• Kulturos paveldo departamento Alytaus teritorinis padalinys, Birutes g. 3A, LT-62151 

Alytus, tel. 8-315 25954, el. p. alytus@heritage.lt 
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e crma 

I S A K Y M A S Nr, 16-03-04/01 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vilnius, 2016 m. kovo men. 04 d. 

Ipareigoju U A B „J. Jonyno ecofirma" direktorii^ Jon^ Jonyn^ pirmininkauti, o projektu 

vadov^ - vyr. geology Vald^ Stankeviciu sekretoriauti susirinkimui vyksianciam 2016-03-04 

Alytaus raj,, Daug4 seniunijos patalpose, kurio metu suinteresuotai visuomenei bus viesai 

pristatyta U A B „J. Jonyno ecofirma" parengta „Alytaus rajono savivaldybes Bogusiskiq II zvyro 

ir smelio telkinio naujq plotn naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita". 

Uidaroji akcin^ bendrove „J. Jonyno econrma". [mon^ kodas: 221328810. PVM moketojo kodas: LT213288113. 

Antakalnio g. 42-42, LT-10304 VUnius, Lietuva. Tel.: 8-686-31513. Telefax: /370-5/-243 77 34. El. paStas: econmia'̂ a ecofirnia.lt 

A/s Nr.LT16 7044 0600 0102 5973, AB SEB bankas, h.k.: 70440. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre. 

LGT prie LR A M 2006-04-12 d. isduoto leidimo u^siimti 2emes gelmiq (geoioginiu) tyrimu Nr.SO. 

Direktorius Jonas Jonynas 
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Vieso susirinkimo, [vykusio 2016 03 04 d. 16 val. Daug4 seniunijos saleje, skirto Alytaus rajono 

savivaldybes Bogusiskiij II zvyro ir smelio telkinio naujij plotij naudojimo poveikio aplinkai 

vertinimo ataskaitos svarstymui 

Susirinkimo organizatoriai saleje lauke iki 17 val. Nuo nustatyto vieso susirinkimo 

pradzios neatvyko nei vienas visuomenes atstovas. Vieso susirinkimo pirmininkas konstatavo, kad 

vieso supazindinimo procedura atlikta, o visuomene nera suinteresuota planuojama ukine veikia. 

Pridedamas dalyvavusiii susirinkime planuojamos ukines veiklos uzsakovo ir P A V 

dokumentii rengejo atstovq s^rasas. 

Susirinkimo pirmininkas / / ^-^^-^^^ J. Jonynas 

PROTOKOLAS 

(susirinkimo pradzia 16 val.) 

Susirinkimo sekretorius V. Stankevicius zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r 
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Alytaus rajono savivaldybes Bogusiskiq II zvyro ir smelio telkinio naujij plotq naudojimo 

PAV ataskaitos pristatymas visuomenei 

Vieso susirinkimo dalyviq registracijos lapas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(2016 03 04 d., Daugit seniunijos sale) 

Eil. Nr. Vardas, pavarde Gyvenamoji vieta Parasas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

yf 

Z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^^^^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
/  

Dalyvius registravo: 'a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^r >y^ ^ /i/^ (yardas, pavarde, pareigos, data, tel. Nr., parasas) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
^£>/̂  ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / ^ ^ ^ ^^^^ 
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ORIGINALAS KEBUS SILrNflAMAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NACIONALIMO VIs r OMKNFS SVEIKATOS CENTRO 

PRIE S\ S APSAl ( iOS MINIS IKRIJOS 

ALYT Al S DFPARI AMENTAS 

Biud^e iinc js iaiga. Kalvarijq j;. I.T-0 8 2 2 1  Vi ln iu s . 

n u o m cn \  kaupianii ir sauudiiii Jutidiiiiij Lis m cnif rcgts lrc. kodas 2*)1.*40()70. 

De partam cnio duonKMUs: Savi ino nn y. 4 . I I-6 2 U2 AKl u s . te l. (8  .»I.S) .'̂ l IK2 . taks. (8  315) 51  143 , 

e l . p. alyius fg'nvsc.lt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H A B J . Jo n yn o cco fi r m o s " 2 0 1 6 -0 4 - N Nr . A / -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -^9 

d ir e k t o r iu i Jo n u i Jo n yn u i \ ! 6 -0 3 -2 1 Nr . 1 6 -0 3 -0 7 

DEI, AIAT AIS RA.IONO SAVI\ AMn B i :s BCKJISISKII, II ZVVRO IR SMELK) 

T ELKIMO NAl'.IV PI.OTV \ A l IKUIMO P<)\ O APLINKAI VERTIMMO 

ATASKAITOS 

Vcr l in a m a p la n u o ja n in u k in c \ LMk l a flo l ia u P l ' V) Bo gu s i s k iu II / \ y r o ir  s m clio t c lk in io 

d cla lia i i s / \ a lg \ lu n au ju pit»tu n a u d o jiiiia s . IManuojamos u k in cs vcik l( ) s t>r gani/ alor ius U A B 

..Alk cs ia " ' . Zv y r o ir  s m cl io ga vyb a bus \ y k d o m a I ' AB , .Al k e s t a " n u o s a vyb o s ic i s c p r ik la u sa n ciu <is c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ L-nics s k ls p u o s e ( ka d a s ir in is Nr .3 3 5 5 ' 0 0 O2 ::a 4 , 3 3 5 5 / 0 0 0 2 :3 5 0 . 3 3 5 5 ' ' 0 ( )0 2 :0 1 6 3 . 

3355 0 0 0 2 :0 0 8 7 . 3355 / 0002 :21^ )) . P la n u o ja m i n au d ot i Bo gu s is k i i j II / v y r o ir  s m cl io i c lk in io n a u ji 

p lo la i y ia r y i in c jc Aly i a u s r a jon o s a \ iva ld yb cs d a h j c . Da u gq s cn iu n i jo s t c r i io r i jo jc . Siu k s cia k a ln io 

ka im o la u k u o s c. Na u ja i i s z va lgy l i p lo la i r ib o ja s i su n u o 2 0 0 0 m ct if ve ik ia n Oiu ka r jcr u . Da h a r 

vcik ia n cia m c ka r jcr c kasam as zvyr a s ir  s m clis . d a lis / a lia vo s p cr d i r h a m a . k it a d a lis p a n a u d o ja n ia 

n cp cr d ir b u s . Ka r i c r c v c i k i a n cp a vo jin gu s ia iyb o s ir  g r io v im o a l l i c k q p cr d ir h im o a ik s t clc. 

I' lan iiojam as n a u d o ii t c lk in io p lo la s u / im a (be la u k u a p s a u gin ii j m i s k u u z im a m o p lo t o b ci p aga l 

kclii( Rim cn a i - P o cc lo n ys cs a n cio u k in cs r e iks n ics m is k o u / in ia n io p lo t o ) 3 2 .3 8 h a . Bcn d r a s 

is ick liif k ick i s p la n u o ja m a m c n a u d o ii p lo lc yr a 4 7 5 0 lu k s l . m ' . is j i j a p va n d cn in t i 1716 t u ks t . m ' . 

Tc lk in io n au ju osc p lo t u o s c bus tv'sian ii / \ yr o ir  s m clio ka syb t is d a r b a i ck s k a va cijo s b u d u . 30% 

isgau los z ii lia vo s b u s p cr d ir b a m a ( s i io ja m a . p la u n a m a . t r u p in a m a ) . o l ik u s i d a lis r ca li / u o ja m a 

n cp cr d ir b u s . Cia \ yb a i vykd>' t i bus n a iid o ja n ia la pa t i ka s yb os jr an ga . Pa p i ld o m i^ t r iu ks m o ir  o r o 

la r sos s a l l in iu p r iju n gu s n au ju s s k h p u s n ca ls ir a s . o m c l in i s ga m yb o s p a jcgu m a s is l ik s las pats. 

/ v \ r o ir  s m clio ga vyb o s Ja r b a i \ >ks 5 d a r b o d icna> per .sa \ a itv. a k t y \ i u p a r os m clu ( tar p 6 -18 

va la n d os ) . Sausas naudinga.s k lod a s bus kasam as vis u s m e t u s . a p va n d cn in la s 8 m e n . metuo.sc 

( n cvyk d o n ia 1 1 .0 2 -0 2 .0 1 ) . Re a li/ a e ija p la n u o ja m a v y k d y t i is t isu s m e t u s . P la n u o ja m o s ga vyb o s 

ap im t vs UKi lu k s i . m " / vyr o ir  s m clio per  m et u s . / v y r o ir  s m cl io ga vyb a t r u k t ii i k i 44 m c iq . 

.Ar lim ia u s io s s od yb os n u o p la n u o ja m os u k in cs ve ik lo s n u t o lu s io s 253 m . 2 6 0 m . 272 n i . 3 8 0 . 

4 8 0 m . 6 2 0 m a t s t u m u . Ki l o s gyve n a m o s io s s od yb os n u t o lu s io s ge r o ka i d id e s n iu a t s iu m u . 

Sla lis t ik o s d e p a r t a m cn io d u i im cn im is Siu k s c ia k a ln io k a im c gyve n a 31 gyvcn t o ja s . St a cio n a r iu o r o 

la r sos sa lt in iif PI \ c n cr a n- n e b u s . Vi s i / vyr o ir  s m c l io k a s im o . p a k r o v im o . 

t r a n sp or t a vim o jr cn gin ia i bus m o b i lu s . 2<n 5 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V\\\" atliko .'\l\iaus rajono 

l iogusiskiu /.\yro tclkinio dalyje. kuria eksploaluoja bci numalo cksploatuoti U A B . .A lkcs ta" . /vyro 

ir smclio kasybos mctu kylanciu triuksnn^ ir oro tarsos sklaidos n iodc l iav imi t Technologiniai 

piocesai. turiiUys jtakos gyvcntoiu s\cikatai yra susijt; su \s deguno varikliais vannnu 

savaeigiq mechanizmq naudojimu. Pagal skaiciavimus i aplinkos or;!, vykdiml P U V per metus 

palek> apie 7 lonas tcrsianciM med/iagu Oro tarsa i\ertinta matcmaliniu modeliu . . I S C - A H R M O U -

V i e u " , Huvo skaiciuota a/olo oksido. kieti(^|i} dalcl iu K.1) KI ir K DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i . s ie r os o k s id o . a n glics 

m o n o k s id o . b cn zcn o m a k s m ia l i p a zcm in c ko n ccn t r a cija . r c r s a l i j s k la id o s m o d c l i a v im o r czu lt a t a i 
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r o d o . kad vvkd a iU P l A' icr .^ aluzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k i MKc m r a c i j o s  n h i i i i u \ cr Ciu v i r s i j i n i u . t iu s la l\ lu / n io i i i i f s v c ik a la i . 

n cr a . P U V s^ Iy>;oiama ch cm in c la r sa bus lo k a li ir  n cr c ik s m in ga . Su n ka u s a u t o t r a n sp t m o Ju d cjim o 

gr cit is p r o d u k cijo s i s v cz im o 15 ka r jcr o ke lyje bus r ib o ja m a s i k i 3 0 k m / h . n a u d o ja m i k cb u k is 

d cn gia n t ys t cn la i . Sio s p r ie m o n cs Icis m a / in t i d u lk c lu m o s k la id a ir  t r iu k s m o Ivu j. Pa r u os lo s 

p r o d u kcijo s i s vc / im o is kar jcr*.i k clia s ik i b cn d r o n a u d o jim o k c l io Rim cn a i -P o cc lo n y s yr a 

a s fa llu ot a s . ^ v y r o ir  s m cl io ga vyb os d a r b a i vyk s p la n u o ja m o s u k in cs \ c ik lo s icr i t o r i jo s v id u jc- n u o 

isor cs a t r ib o lo jc d a n gos n u o gu lu p y l im u (3 m a u ks cio ) ir  is ka s os ( .,d u ob cs ") s la it a is - p a s t a r ie ji 

c t l 'k l v v i a i it akos t u d an ciif m cch a n iz m u t r iu ks m o s lo p in in iq ir  d u lk e t u m o s k la id ^ - I*r od ukcijos 

r ca li/ a cija n u n ia t<im a v y k d y t i s iau r cs k r s p l i m i ik i b cn d r o n a u d o jim o k c l io Rim cn a i -P o cc lo n y s 

vcd a n ciu a s la lt u o lu ka r jcr o k c l i u t ies ku r iu o n cr a n ci v icn o s gyve n a m o s s o d yh o s . 

Ka r jcr c d ir b s n as i t cch n ik a : \ ik s r in i s b u ld o / e r is . 2 ck s k a va t o r ia i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 t Von ia lin ia i k r a u t u va i . 

au t i t s a \ \ areiai. s i) ( »iin io-p lovim o | r en gin >s . Si jo j im o -p lo v im o ir e n gin ys d ir b s I 1 -1 2 m g\ lyje . 

Na n d o ja r n u m cch a n i / n n ; ska iCiu s bus m in in ia iu s . Vi e n u m ct u d ir b s ne v is a t e ch n ika . 

.' \ n a li/ u o ja m ojc t cr it o r ijo jc ga vyb o s jr an ga d ir b a ze m cs p a \ i r s iu jc . Rca l i a i jr an ga ze m e s p a vir s iu jc 

d i r h s t ik n u im a n i n a u d in ga k!od;( d en gian Cias n u ogu la s . Pa gr in d in c ir  d id z io j i ga \ yb os d a r b i |  

a p i m i i s a t lie ka n ia is ka s o jc. k u r i n u o i s o r c s a t r ib o t a d a n gos n u o gu lu p y l im a is ir  iskasos s la it a is . 

P y l im a i ir  iska.sos s la it a i su d a r ys ik i 12-15 m b a r jcr u s p r o gn o zu o ja n ia i t r iu k s m o s k la id a i . Tr iu k .s m o 

s k la id o s s k a ic ia \ im a i a t lik t i m od e liu o ja n t kom p ju t e r in e p r o gr a m a C' AD N A 4 .0 . Su m o d e i iu o t i 

t r iu ks m o r o d ik l ia i 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j„ .„ „ . i l 2 \ a l . ) . 1.̂ ;,),;,,., ( 4 va l.) . l . ,ukrio ( Sva l) ir  1..^ ,, P .AV a t a ska ilo je p a le ik t u ose 

t r iu ks m o s k la id o s / .cm clap iu ose m a t y l i , kad Icis t in o t r iu k s m o lyg io v i r s i j im i^ paga l Lic t u vo s 

Re s p u b lik o s s ve ika t o s ap sau gos m in is i r o 2011 n i . b i r z c l io 13 d . js a k ym u Nr . V-6 0 4 p a t vir t in t q 

! ict u xos l i ig icn o s n o r m ^ HN3 3 :2 0 1 1 ..Tr iu k s m o r ib in ia i d yd z ia i gyvcn a m u o s iu o s e ir  v is u o m e n in cs 

p askir t ie s p a s ia t u osc b ci ju a p l in k o jc" . gxvcn a m o jo jc a p l in k o jc n cr a . 

Ap i c paruo.sii) p o v c i k i o a p lin k a i \ c r t in im o a t aska it q b u vo in t b r m u o t a v is u o m cn c ( Aly t a u s 

n a u jicn os . 2 0 1 6 m va s a r io IS d . Nr 1̂ >. I.iciu vos z in io s . 2 ( t l6 m va s a r io IX d .) . Vie s a s a t aska it t is 

p r is ia iym a s v i s u o m cn c i o r ga n izu o t a s 2 0 1 6 n i k o vo 4 d . - i s u s i r in k im a n ca t vyk o n ci \ s 

v is u o m cn cs at .slt ivas, Su in lcr cs u o io s vis u o n icn cs p a s iu !ym i( ik i ir  po s u s i r in k im o n cgau t a . 

Sa n it a r in c ap sau gos zo n a p la n u o ja n ia i i ik in c i v c ik la i n cn u .s t a tom a. 

Pr it a r ia m c Aly t a u s r a jon o s a vi\ a ld yb cs Uo gu s is k iu II z v y r o ir  s in c l io t c lk in io n a u ji |  p lo t q 

n a u d o jim o p o \ c ik io a p lin k a i vcr t in im o a t a ska ila i ir  p la n u q ja m a i v c i k la i p a s ir in k t o je vie t o jc. 

Ncp r icSt a r a u ja m c p la n u o ja m o s u k in cs vc ik lo s \ y k d y m u i . 

Aly t a u s d e p a r t a m cn t o d ir ck t o r e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARasa Bumeckyte 

R. Ne ciu n s k icn e . t e l. (8 3 1 5 ) 51 1 8 3 . faks . (X 315) 51 l ' ) 3 , e l . p . r cm igija .n e ciu n s k icn c( S;n vs c.It 
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QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A U T A 
UAB „J. Jonyno ecofirma' 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBfiS ADMINISTRACUA 

UAB J. Jonyno ecofirma 

Antakalnio g. 42-42 
2016-04-25 Nr. (3.19) K 2 6 - / / - ^ 

} 2016-03-21 Nr. 16-03-08 
10304 Vilnius 

D 6 L ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBES BOGU§I§KIV II ^ V Y R O IR SMfcLIO 
TELKINIO NAUJV PLOTV NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO 
ATASKAITOS DERINIMO 

Alytaus rajono savivaldybes administracija iSnagrinejo pateikt^ Alytaus rajono 
savivaldybes BoguSiSkiij II ivyro ir smelio telkinio naujq plotij naudojimo poveikic aplinkai 
vertinimo ataskaitq ir jai pritaria. 

Administracijos direkloriaus pavaduotojas, 
pavaduojantis administracijos dircktoriq 

Audrius ArbaCiauskas, tel. (8 315) 55 994, el. p. audrius.arbaciauskas@arsa,lt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Biud^etinc jstaiga 

Puiko g. 21, 62135 Alytus 

Tel. (8 315) 55 530 

Faks. (8 315)74 716 

El. p. info@arsa.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinin asmenij registre 

Kodas 188718528 

A. s. Nr. LT657300010129461585 

„Swedbank", AB 

Kodas 73000 
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Originalas nebus siunciamas 

APLINKOS APSAUGOS A G E N T U R O S 

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO D E P A R T A M E N T A S 

Biudzetine (staiga, A Juozapaviciaus g. 9, LT-0931 I Vilnius, 

tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el,p. aaaCaaaaamU, http:^/gamta It. 

Duomenys kaupiami ir saugom! Jiiridinu| asmeni) regTstre, kodas 18S784898 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U A B „J. Jonyno ecofirma" 2017-01 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 40 Nr . (28.1)-A4-

E l . p. ecorirma(@.ecorinna.lt 12016-12-15 Nr. 16-12-06 

DEL ALYTAUS RAJONO BOGUSISKiy II ZVYRO IR SMELIO TELKINIO NAUJy 

PLOTV NAIJDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITOS 

Isnagrinej? Jusq parengt^ U A B „Alkesta"' planuojamos ukines veiklos - Alytaus rajono 

Bogusiskiij II zvyro ir smelio telkinio naujij plotij naudojimas - poveikio aplinkai vertinimo 

ataskaita (toliau - P A V ataskaita), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ukines 

veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikiame sias pastabas: 

1. Pagal P A V ataskaitos 1 skyriuje (9 psl.) pateikt^ informacija, zemes sklypuose kad. Nr. 

3355/0002:163 ir kad. Nr. 3355/0002:349 esanCius III grupes laukq apsauginiij miskq plotus 

numatyta issaugoti, t. y. zvyro ir smelio gavybos po jais nevykdyti. Taip pat numatyta iSsaugoti 

zemes sklype kad. Nr. 3355/0002:349 salia kelio Rimenai - Pocelonys esantj IV grupes ukinj 

misk^. Atsizvelgiant j tai, kad planuojam^ ukine veikl^ numatyta vykdyti mazesneje teritorijoje nei 

P A V ataskaitoje nurodyti zemes sklypai, prasome P A V ataskaitoje nurodyti planuojamos Qkines 

veiklos teritorijos ribas koordinatemis. 

2. Atsizvelgiant j Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostati}, 

patvirtintq Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodzio 23 d. jsakymu Nr. D1-636 

„Del poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatq patvirtinimo" (toliau -

Nuostatai), 10.1 papunktyje ir Nuostatq priede nustatytus rcikalavimus, prasome nurodyti 

planuojamos ukines veiklos organizatoriaus (uzsakovo) faks£j arba elektroninio pasto adres^. 

3. P A V ataskaitos santraukoje (7 psl.) nurodyta, kad planuojamas naudoti telkinio plotas -

32,38 ha, o P A V ataskaitos 2 skyriuje (13 psl.) nurodyta, kad naudingqjq iskasenij gavyba bus 

vykdoma 32,28 ha plote. Prasome pataisyti P A V ataskaitoje pateikiam^ priestaring^ informacija 

apie planuojam^ naudoti telkinio plot^. 

4. P A V ataskaitos 1 skyriuje (9 psl.) nurodyta, kad zemes sklype kad. Nr. 3355/0002:350 

esantj buvusios sodybos namq planuojama nugriauti. Atsizvelgiant j tai, vadovaujantis Nuostatij 

10.3.2 papunkciu, turi buti papildytas P A V ataskaitos 3 skyrius, pateikiant informacija apie 

susidarysiancias statybos ir griovimo atliekas bei jij tvarkym^ 

5. Prasome papildyti P A V ataskaitos 2 skyriuje (15 psl.) pateikiam^ informacija apie zaliavos 

plovimo jrangos eksploatacijos vietij, t. y. ar si jranga planuojamos Ukines veiklos metu bus 

naudojama tik zemes sklype kad. Nr. 3355/0002:87, ar, pasislinkus kasybos frontui, bus jrengiama 

arciau gavybos darbq vietos, naudojant kiti| (naujai jrengtij) dirbtiniij nepratekamo pavirsinio 

vandens tvenkiniij vandenj? 

6. P A V ataskaitos 12 priede pateiktas planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai 

jvertinimas triuksmo ir oro tarsos aspektais, jvertinant ir U A B „Skimuva" bei A B „Alytaus 

gelzbetonis" vykdomas ukines veiklas (zvyro ir smelio istekliq kasyba). Pagal P A V ataskaitos 4 

priede pateiktjj Zemes gelmiij registro zemes gelmiij iStekliij dalies isras^ (suformuot^ 2016-01-26) 

leidimai naudoti Bogusiskiq II zvyro ir smelio telkinio isteklius isduoti: U A B „Alkesta", U A B 
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„Skimuva", U A B „Varcios karjeras". Taip pat pazymime, kad Aplinkos apsaugos agentura 2016-

01-18 rastu Nr. (28.4)-A4-454 prieme atrankos isvad^ del U A B „Eurotransa" planuojamos ukines 

veiklos - Bogusiskiij II smelio ir zvyro telkinio naujo ploto (zemes sklype kad. Nr. 3555/0002:60) 

naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (atrankos isvada ir informacija atrankai paskelbta Aplinkos 

apsaugos agentQros tinklalapyje www.gamta.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas > 2016 m. 

archyvas > Informacija apie planuojamos ukines veiklos P A V atrankos isvadas 2016 m.). 

Atsizvelgiant j tai, P A V ataskaitoje tikslinga jvcrtinti galim^ suminj poveikj aplinkai ne tik su U A B 

„Skimuva" ir A B „Alylaus gelzbetonis", bet ir su U A B „Varcios karjeras" bei U A B „Eurotransa" 

tame paciame telkinyje vykdomomis ir planuojamomis ukinemis veiklomis (zvyro ir smelio istekliq 

kasyba). 

7. Prasome P A V ataskaitoje pataisyti sias korekturos klaidas: 

- P A V ataskaitos 4.7 skyriuje (55 psl.) pataisyti „geliamosios galios"; 

- P A V ataskaitos antrastese pataisyti „Bogusisukiq". 

8. Pagal P A V ataskaitos prieduose pridetas skelbimi} visuomenei apie vies^ supazindinim^ su 

P A V ataskaita kopijas, P A V ataskaitos viesinimo procedures yra pradetos 2016-02-18, t. y. po 

2015-11-01 jsigaliojusio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birzelio 23 d. jsakymo 

Nr. Dl-497 „Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. Dl-370 

„DeI Visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo proccse tvarkos apraso patvirtinimo" pakeitimo". Pagal P A V ataskaitos prieduose 

pridetas skelbimq apie vies^ supazindinim^ su P A V ataskaita kopijas, visuomenei su P A V ataskaita 

sudarytos galimybes susipaiinti Alytaus rajono savivaldybes administracijos Daugq seniunijos, 

poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejo U A B „J. Jonyno ecofirma" ir planuojamos ukines 

veiklos uzsakovo U A B „Alkesta" patalpose, taciau P A V ataskaita nepaskelbta poveikio aplinkai 

vertinimo dokumentq rengejo arba uzsakovo interneto tinklalapyje. Taip pat Aplinkos apsaugos 

agentOrai nepateikta skelbimo apie vies^ supazindinim^ su P A V ataskaita kopija su Alytaus rajono 

savivaldybes administracijos zyma apie gavimo fakt^ ir datq. Pazymime, kad vadovaujantis 

Visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo 

procese tvarkos apraSo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. 

jsakymu Nr. Dl-370 „Del Visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukines veiklos 

poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo" (toliau - Aprasas), 21.2 

papunkciu (galioja nuo 2015-11-01), visuomenei turi buti suteikta galimybe susipazinti su P A V 

ataskaita jq paskclbiant poveikio aplinkai vertinimo dokumentq rengejo arba uzsakovo interneto 

tinklalapyje. Vadovaujantis Apraso 21 punktu ir 18.2 papunkciu, skelbimas apie viesq 

supazindinimq su P A V ataskaita turi buti paskelbtas tick savivaldybes, tick seniunijos, kuriq 

teritorijas apima planuojama iikine veikla, su savivaldybes ir seniunijos informacine 2yma apie 

gavimo faktq ir datq. Atsizvelgiant j nustatytus vieso supazindinimo su PAX^atasMta^azeidjinus^ 

visuomenes vieso supazindinimo su P A V ataskaitq procedura turi btlti pakartota pagal Apraso 

reikalavimus, t. v. skelbimus paskelbiant Apraso 18.1 ir 18.2 papunkciuose nurodytose visuomenes 

informavimo priemonese bei skelbimuose nurodant kokiame interneto tinklalapyje paskelbta P A V 

ataskaita. 

Adikus pakartotinq visuomenes viesq supazindinimq su pataisyta ir papildyta P A V ataskaita, 

prasome Aplinkos apsaugos agenturai pateikti pagal pastabas pataisytq ir papildytq P A V ataskaitq 

pakartotiniam nagrincjimui. 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

Vilniaus skyriaus vedeja, atliekanti 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento 

direktoriaus funkcijas Justina Cemiene 

Daiva Luko§iene, tel. 8 706 62033, el. p. daiva.Uikosiene@aaa.am.lt 
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